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Dieselkraftwerke ECSO DGS

Verwendung der Dieselkraftwerke ECSO für die Notstromversorgung von IT-Infrastrukturobjekten

◙ TYPISCHES ANSCHLUSSSCHEMA ◙ BESONDERHEITEN BEIM EINSATZ DER 
    DIESELKRAFTWERKE

Bei einer Notstromversorgungsanlage handelt es sich 
um eine technische Anlage, die die Stromversorgung eines 
Objektes bei einem Stromausfall im Hauptnetz für die 
Dauer, die einen autonomen Betrieb der USV übersteigt, 
sicherstellt. Die Notstromversorgung der IT-Infrastruktur und 
Gebäudetechnik gehört zu den Schlüsselmaßnahmen zur 
Aufrechterhaltung des geforderten 

Levels an Störungssicherheit des gesamten Objektes.
Am häufigsten werden für die Notstromversorgung von 
IT-Infrastrukturobjekten Dieselkraftwerke eingesetzt-
Ein Dieselkraftwerk besteht neben dem eigentlichen 
Dieselstromerzeuger z.B. aus einem Container, 
einer Lüftungsanlage, einer Abgasanlage, einem 
Abgasgeräuschdämpfer, einem zusätzlichen Kraftstofftank, 
einer Kraftstoffanlage usw.

Der Einsatz der Dieselkraftwerke für die Notstromversorgung 
der IT-Anlagen weist einige Besonderheiten auf, die bereits bei 
der Erstellung der technischen Anforderungen berücksichtigt 
werden müssen. In der Regel handeln die meisten 
Kunden bei der Auswahl der Dieselstromerzeuger sehr 
verantwortungsbewusst, dennoch müssen außer der Auswahl 
des eigentlichen Dieselstromerzeugers auch viele andere 
Aspekte im Zusammenhang mit der Zusammenstellung, 
Anordnung, dem Betrieb des Dieselkraftwerks als 
Notstromquelle berücksichtigt werden.

Die wichtigsten Charakteristika eines Dieselkraftwerks, die 
bei der Planung einer Notstromanlage berücksichtigt werden 
müssen, sind wie folgt:

•  Leistung des Dieselstromerzeugers;

•  Zusammenstellung des Dieselstromerzeugers;

•  Anordnung des Dieselstromerzeugers: 
   in einem vorbereiteten Raum bzw. in einem Container;

•  eine Überwachungsanlage für den Dieselstromerzeuger 
   und Möglichkeiten für die Einbindung in die  
   Gesamtgebäudetechnik;

•  zulässiger Geräuschpegel des Dieselkraftwerks  
   insgesamt;

•  MAK-Werte der Emissionen;

•  Kraftstoffverbrauch und Dauer des Offline-Betriebs mit der 
   vorhandenen Kraftstoffmenge;

•  Betriebsdauer zwischen den Wartungen.

Bei einem Stromausfall kommt es zu folgendem Ablauf:

•  Nach einem Stromausfall übernimmt die USV die  
   Stromversorgung der IT-Anlagen.

•  Das Dieselkraftwerk startet automatisch und der Motor läuft 
   mit der Nenndrehzahl. 

•  Die Netzumschaltautomatik schaltet die USV und sonstige 
   Verbraucher (z.B. die Klimaanlage) auf die Stromversorgung 
   vom Dieselkraftwerk um.

•  Während der gesamten Dauer des Stromausfalls im 
   Netz erfolgt die Stromversorgung der IT-Anlagen (über 
   USVs), Klimaanlagen und sonstigen Anlagen über das 
   Dieselkraftwerk.

•  Nach der Wiederherstellung der Stromversorgung schaltet 
   die Netzumschaltautomatik auf die Stromversorgung vom 
   Netz um und das Dieselkraftwerk schaltet sich ab.

Im Schaltbild ist eine typische Anordnung der Stromversorgung bei IT-Anlagen und Gebäudetechnik in einem 
Rechenzentrum mit einem Dieselkraftwerk als Notstromquelle dargestellt.
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Dieselkraftwerke ECSO DGS

◙ BERECHNUNG DER LEISTUNG DER 
    DIESELSTROMERZEUGER FÜR 
    IT-INFRASTRUKTUROBJEKTE

◙ CONTAINER FÜR DIESELKRAFTWERKE

Die Leistung des Dieselstromerzeugers bestimmt sich nach 
der Gesamtaufnahmeleistung, die an die Notstromversorgung 
angeschlossen wird. Damit die Berechnung stimmt, müssen die 
Lasttypen analysiert werden, bei denen die Leistungsfaktoren 
und die THD sowie ihre Veränderungen im Normalbetriebsart, 
die THDi, Anlaufströme etc. berücksichtigt werden müssen. 
Nachdem aufgrund der fehlenden Daten eine vollständige 
Berechnung aller Lastfälle u.U. nicht möglich ist, macht es 
Sinn, eine Schätzung, die sich auf die wichtigsten Lasten 
stützt, in Betracht zu ziehen. Bei IT-Infrastruktobjekten sind 
es USVs und Klimaanlagen. 

Bei USVs muss vor allem die THDi, bei Klimaanlagen die 
Anlaufströme der Kompressoren und Pumpen berücksichtigt 
werden. Eine hohe THD kann zu erheblichen Problemen bei 
Dieselstromerzeugern führen und zusätzlich Schwankungen 
bei der Spannungs- und Frequenzsteuerung hervorrufen, 
was durch eine höhere Leistung des Dieselstromerzeugers 
ausgeglichen werden muss. Moderne IGBT USVs haben 
so gut wie keine Auswirkungen auf die Stromquelle, sei 
es ein externes Netz oder einen Dieselstromerzeuger, 
ihre THDi ist nicht größer als 3%. Wenn beim Betrieb 
des Dieselstromerzeugers die Akkus der USV geladen 
werden, muss die Leistung des Dieselstromerzeugers unter 
Berücksichtigung der Leistungsaufnahme für die Akkuladung 
berechnet werden.    

Ein wichtiger Parameter bei der Bestimmung der Nennleistung 
des Dieselstromerzeugers ist die minimale Aufnahmeleistung, 
weil der Betrieb des Dieselstromerzeugers bei einer Leistung 
von unter 25 bis 30% vom Nennwert die Betriebseigenschaften 
des Dieselstromerzeugers negativ beeinflusst und einen 
schnelleren Verschleiß bewirkt.

Bei der Berechnung der Leistung des Dieselstromerzeugers 

Im Gebäude bedarf ein Dieselstromerzeuger eines speziell 
vorbereiteten und ausgestatteten Raums. Die wichtigsten 
Anforderungen an die Vorbereitung und Ausstattung 
der Räumlichkeiten für Dieselstromerzeuger beinhalten 
folgendes:

• ausreichende Fläche unter Berücksichtigung der 
  notwendigen Abstände von den Wänden;
• ein Fundament für den Dieselstromerzeuger;
• eine Lüftungsanlage;
• eine Abgasanlage;
• Schallisolierung im Raum;
• eine Kraftstoffanlage.

In der Regel steht so ein Raum in einem bereits vorhandenen 
und genutzten Gebäude nicht zur Verfügung, daher muss 
das Dieselkraftwerk außerhalb des Gebäudes platziert 
werden. In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten: in einem 
schalldämmenden Schutzgehäuse bzw. in einem speziellen 
Container. Ein Container ist die bevorzugte Lösung, vor allem 
in Rechenzentren und Fernmeldezentralen, weil diese Lösung 
einen besseren Schutz vor dem Wetter und vor möglichen 
unerlaubten Handlungen bietet. 

Der Container für eine Dieselstromversorgungsanlage 
ECSO DGS ist mit allen Systemen ausgestattet, die für eine 
zuverlässige Energiequelle notwendig sind:

darf auch nicht vergessen werden, dass die Nennleistung 
des Dieselstromerzeugers sich auf eine bestimmte – in der 
Regel keine große – Höhe über dem Meeresniveau und 
eine bestimmte Umgebungstemperatur bezieht. Je nach 
dem Standort muss mit zunehmender Höhe über dem 
Meeresniveau und zunehmender Umgebungstemperatur ein 
leistungsstärkerer Dieselstromerzeuger gewählt werden, um 
dennoch den gewünschten Performance zu erzielen.

• Wärmedämmung des Gehäuses mit 
  Feuerschutzwerkstoffen;
• Schalldämmung des Containers;
• Innenheizung des Containers;
• Lüftungsanlage mit Lamellen und Schutzgittern;
• Eintopfanlage;
• Betriebs- und Notbeleuchtung;
• Brandmelde- und Feuerlöschanlage;
• Elektroinstallation, einschl. Eigenbedarfsverteilung, 
  Arbeits- und Notbeleuchtung;
• Kabeleinspeisungen – für Starkstrom-, Steuer- und 
  Hilfskabel.

Sollte ein längerer ununterbrochener Betrieb der DSE 
erforderlich sein, kann ein zusätzlicher Kraftstofftank im 
Container untergebracht werden.
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Dieselkraftwerke ECSO
mit einem AKSA Motor

Dieselkraftwerke ECSO mit einem AKSA Motor
Für die Wechselstromerzeugung mit einer Frequenz von 50 Hz und Ausgangsspannung 
von 400/230 V, zum Einsatz als Reserve- bzw. Hauptenergiequellen. Offene Ausführung auf 
einem Rahmen bzw. in einem Schallschluckgehäuse zum Schutz des Dieselstromerzeugers 
vor dem Wetter.

In dieser Reihe der Dieselkraftwerke findet der Dieselmotor von AKSA Verwendung. Bei der Konzern AKSA Power Generation handelt es sich um ein großes 
Produktionsunternehmen mit gut organisierten Produktionslinien. Die Konzern gehört zu einem der zehn größten Unternehmen der Türkei - der Kazanci Holding. 
Holding wurde im Jahr 1984 gegründet. Zum jetzigen Zeitpunkt gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Kraftwerksanlagen.

Modell der DSE
Leistung, kVA

Modell des Motors Hubraum, l Kraftstoffinhalt, l Kraftstoffverbrauch bei 
75% Auslastung, l/h

Ölfassung-
svermögen, l

Inhalt 
Kühlflüssigkeit, l

Abmessungen bei einer offenen Ausführung, 
mm

Gewicht, kg
Reserve-

energiequelle
Haupt-energie-

quelle Länge Breite Höhe

DGS-12A 11,5 10,6 A3CRX14 1,4 35 3,5 4,5 7 1350 770 1150 500
DGS-16A 15,5 14,5 A4CRX18 1,8 35 4 5 9 1510 820 1150 650
DGS-20A 20 18 A4CRX22 2,15 95 5 10 10 1950 970 1300 825
DGS-25A 25 23 A4CRX25 2,54 95 6,2 10 11 1950 970 1300 850
DGS-33A 33 30 A4CRX25T 2,4 95 7,6 10 11 1950 970 1300 865
DGS-40A 40 36 A4CRX32T 3,1 82 10,5 11 18 2260 1000 1300 1170
DGS-50A 50 45 A4CRX47 4,68 145 11,5 14 18 2500 970 1570 1320
DGS-70A 70 64 A4CRX46T 4,58 145 17 14 19 2500 970 1570 1340
DGS-90A 93 85 A4CRX46TI 4,58 195 22 14 26 3110 1060 1750 1640
DGS-125A 125 115 A6CRX65TA 6,49 360 28 16 54 3250 1160 1900 1940
DGS-150A 150 137 A6CRX69TA 6,87 360 32,5 16 54 3250 1160 1900 2030
DGS-250A 250 200 A6CRX98TA 9,72 525 52 24 46 3900 1470 2200 3440
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Dieselkraftwerke ECSO 
mit einem AKSA Motor

Grundausstattung Zusatzoptionen

Ausführung in einem Gehäuse

► Wassergekühlter Dieselmotor mit einer Drehzahl der 
     Kurbelwelle von 1.500 1/min
► Wechselstromgenerator, Klasse H
► Kühler am Rahmen mit einem Lüfter
► DSE-Selbstanlauf-Schaltfeld
► Mechanischer/elektronischer Drehzahlregler
► Anlassakkus
► Ladegerät für die Akkus
► Heizmantel mit einem Thermostat
► Eingebauter Kraftstofftank
► Stahlrahmen mit einem eingebauten Schwingisolator
► Abschaltautomatik beim Absinken des Kühlflüssigkeitsniveaus
► Normaler Schalldämpfer

► Besonders geräuschdämmender Schalldämpfer
► Sicherungsautomat
► Netzumschaltautomatik (ABP)
► Zusätzlicher Kraftstofftank
► Automatische Kraftstoff-Betankungsanlage
► Öl-Handentleerungspumpe
► Ölvorwärmer
► Generatorheizung zum Schutz gegen die Feuchtigkeit
► Kraftstoffwasserfilter
► Fernüberwachungssystem
► Wartungsset

► Modulbauweise (2 mm Stahlblech)
► Schallschutzset
► Korrosionsschutz-Pulverbeschichtung
► Abschließbare Tür mit einem Schlüssel
► Schutznetz für Drehteile
► Türen an beiden Seiten
► Not-Aus-Schalter außen
► Sichtglas für die Bedienungsschalttafel
► Zugang zum Kühler zwecks Befüllung
► Ölablassrohre und Entlüfter außerhalb des Gehäuses 
► Zugang zum Akku und dem Kraftstofftank nur durch eine abschließbare Tür
► Anschlagöffnungen
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Dieselkraftwerke ECSO 
mit einem Cummins Motor

Dieselkraftwerke ECSO mit einem Cummins Motor
Für die Wechselstromerzeugung mit einer Frequenz von 50 Hz und Ausgangsspannung von 
400/230 V, zum Einsatz als Reserve- bzw. Hauptenergiequellen. Verschiedene Ausführungen 
sind möglich:
	 • offen auf einem Rahmen 
	 • in einem Schallschluckgehäuse 
	 • in einem Container zum Schutz vor dem Wetter, niedrigen Temperaturen, 
              Geräuschen sowie zum sicheren Start und zur bequemen Bedienung

Modell der DSE
Leistung, kVA

Modell des Motors Hubraum, l Kraftstoffinhalt, l Kraftstoffverbrauch bei 
75% Auslastung, l/h

Ölfassung-
svermögen, l

Inhalt 
Kühlflüssigkeit, l

Abmessungen bei einer offenen Ausführung, 
mm

Gewicht, kg
Reserve-

energiequelle
Haupt-energie-

quelle Länge Breite Höhe

DGS-55C 55 50 S3,8-G6 3,8 105 9,5 11 15 1780 950 1250 870
DGS-66C 66 60 S3,8-G7 3,8 240 11 11 18 2150 1050 1450 950
DGS-110C 110 100 6BTA 5,9-G5 5,9 240 18 16,4 25 2200 1050 1600 1250
DGS-175C 175 160 6BTAA 5,9-G5 5,9 380 29 16,4 26 2300 1150 1700 1470
DGS-200C 200 180 6CTA 8,3-G2 8,3 380 30 23,8 36 2300 1150 1700 1700
DGS-250C 250 225 6CTAA 8,3-G2 8,3 390 38 23,8 32 2600 1150 1750 1940
DGS-350C 350 300 QSL9-G5 8,8 450 46 26,5 36 3000 1150 1900 2630
DGS-400C 400 360 NTA 855 G4 14 650 57 38,6 71 3250 1150 2000 3130
DGS-500C 500 455 QSX 15 G6 15 660 74,3 91 94 3560 1300 1970 4150
DGS-550C 550 500 QSX 15 G8 15 660 79 91 94 3560 1300 1970 4150
DGS-700C 700 638 VTA 28 G5 28 680 104 83 200 4000 1350 2180 5590
DGS-825C 825 750 VTA 28 G6 28 680 120 83 207 4000 1350 2180 5610
DGS-880C 880 800 QSK 23 G3 23,15 1250 121 103 160 4000 1710 2260 6060
DGS-1100C 1100 1000 QST 30 G4 30,48 1250 151 154 342 4400 1760 2350 7350
DGS-1410C 1410 1280 KTA 50 G3 50,3 2000 199 177 410 4950 2100 2500 9900
DGS-1675C 1675 1500 KTA 50 GS8 50,3 2000 238 204 643 5500 1950 2450 10400
DGS-2250C 2250 2000 QSK 60 G4 60,2 2000 291 280 682 6000 2500 3220 15500
DGS-2500C 2500 2000 QSK 60 G13 60,2 2000 302 280 720 6050 2600 3300 17200
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Dieselkraftwerke ECSO 
mit einem Cummins Motor

Grundausstattung Zusatzoptionen

Ausführung in einem Container

Ausführung in einem Gehäuse
► Wassergekühlter Dieselmotor mit einer 
     Kurbelwellendrehzahl von 1.500 1/min 
► Wechselstromgenerator, Klasse H 
► Kühler am Rahmen mit einem Lüfter 
► DSE-Selbstanlauf-Schaltfeld 
► Mechanischer/elektronischer Drehzahlregler 
► Anlassakkus 
► Ladegerät für die Akkus
► Heizmantel mit einem Thermostat 
► Eingebauter Kraftstofftank 
► Stahlrahmen mit einem eingebauten  Schwingisolator
► Abschaltautomatik beim Absinken des 
     Kühlflüssigkeitsniveaus 
► Normaler Schalldämpfer

► Besonders geräuschdämmender Schalldämpfer
► Sicherungsautomat
► Netzumschaltautomatik (ABP)
► Zusätzlicher Kraftstofftank
► Automatische Kraftstoff-Betankungsanlage 
► Hand- oder elektrische Entleerungspumpe für das Öl
► Ölvorwärmer im Kurbelgehäuse 
► Kraftstoffvorwärmer 
► Generatorheizung zum Schutz gegen die Feuchtigkeit
► Kraftstoffwasserfilter
► Fernüberwachungssystem
► Netzsynchronisation
► Wartungsset (1.500/3.000 Betriebsstunden)

Für die Aufstellung der DSE im Freien stehen zwei 
Ausführungen zur Verfügung: in einem schalldämmenden 
Schutzgehäuse bzw. in einem speziellen Container. Die 
Ausführung in einem Container stellt einen bessern 
Schutz vor dem Wetter und vor möglichen unerlaubten 
Handlungen sicher.
Der Container für einen Dieselstromerzeuger ECSO 
DGS ist mit allen Systemen ausgestattet, die von einer 
zuverlässigen Energiequelle erwartet werden:

► Wärmedämmung des Gehäuses mit 
     Feuerschutzwerkstoffen 
► Schalldämmung des Containers 
► Innenheizung des Containers 
► Lüftungsanlage mit Lamellen und Schutzgittern 
► Eintopfanlage 
► Betriebs- und Notbeleuchtung 
► Brandmelde- und Feuerlöschanlage 
► Elektroinstallation, einschl. Eigenbedarfsverteilung 
► Kabeleinspeisungen – für Starkstrom-, 

Speziell entwickeltes schalldämpfendes Gehäuse 
schützt den Dieselstromerzeuger vor dem Wetter. 
Das Gehäusegerüst besteht aus Stahl mit 
Pulverbeschichtung.

Das Gehäuse ist für einen leichten Zugang bei der 
Wartung und eine optimale Kühlung der DSE ausgelegt.

     Steuer- und Hilfskabel 
Sollte ein längerer ununterbrochener Betrieb der DSE 
erforderlich sein, kann ein zusätzlicher Kraftstofftank 
im Container untergebracht werden.
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Dieselkraftwerke ECSO 
mit einem Doosan Motor

Dieselkraftwerke ECSO mit einem Doosan Motor
Für die Wechselstromerzeugung mit einer Frequenz von 50 Hz und Ausgangsspannung von 
400/230 V, zum Einsatz als Reserve- bzw. Hauptenergiequellen. Verschiedene Ausführungen 
sind möglich:
	 • offen auf einem Rahmen 
	 • in einem Schallschluckgehäuse 
	 • in einem Container zum Schutz vor dem Wetter, niedrigen Temperaturen, 
              Geräuschen sowie zum sicheren Start und zur bequemen Bedienung

Modell der DSE
Leistung, kVA

Modell des Motors Hubraum, l Kraftstoffinhalt, l Kraftstoffverbrauch bei 
75% Auslastung, l/h

Ölfassung-
svermögen, l

Inhalt 
Kühlflüssigkeit, l

Abmessungen bei einer offenen Ausführung, 
mm

Gewicht, kg
Reserve-

energiequelle
Haupt-energie-

quelle Länge Breite Höhe

DGS-55C 55 50 S3,8-G6 3,8 105 9,5 11 15 1780 950 1250 870
DGS-66C 66 60 S3,8-G7 3,8 240 11 11 18 2150 1050 1450 950
DGS-110C 110 100 6BTA 5,9-G5 5,9 240 18 16,4 25 2200 1050 1600 1250
DGS-175C 175 160 6BTAA 5,9-G5 5,9 380 29 16,4 26 2300 1150 1700 1470
DGS-200C 200 180 6CTA 8,3-G2 8,3 380 30 23,8 36 2300 1150 1700 1700
DGS-250C 250 225 6CTAA 8,3-G2 8,3 390 38 23,8 32 2600 1150 1750 1940
DGS-350C 350 300 QSL9-G5 8,8 450 46 26,5 36 3000 1150 1900 2630
DGS-400C 400 360 NTA 855 G4 14 650 57 38,6 71 3250 1150 2000 3130
DGS-500C 500 455 QSX 15 G6 15 660 74,3 91 94 3560 1300 1970 4150
DGS-550C 550 500 QSX 15 G8 15 660 79 91 94 3560 1300 1970 4150

Die Doosan Motoren, die in unseren Dieselstromerzeugern verwendet werden, sind auf einer sehr bekannten Reihe der Dieselmotoren MTU 183 (eine gemeinsame 
Entwicklung von MTU und MAN) aufgebaut. Diese Motoren wurden über 30 Jahre lang in Deutschland produziert und zeichnen sich durch eine bewährte Konstruktion 
aus ; Wechselteile für den Service kommen von einigen unabhängigen Firmen. Gerade wegen ihrer Einfachheit und Zuverlässigkeit sind die Doosan Motoren dieses 
Leistungssegmentes bei den Herstellern der Dieselkrafterzeugern weltweit sehr beliebt. Durch die Konstruktionsmerkmale der Doosan Motoren und dadurch, dass 
es niedrigverdichtete Motoren sind, sind sie geräuscharm und haben eine lange Lebensdauer. Die Kraftstoffanlage ist mit einer klassischen Reiheneinspritzpumpe 
ausgestattet, was zu einer höheren Zuverlässigkeit und Reparaturfreundlichkeit des Motors beiträgt.
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Dieselkraftwerke ECSO 
mit einem Doosan Motor

Grundausstattung Zusatzoptionen Canopy
► Wassergekühlter Dieselmotor mit einer Drehzahl 
     der Kurbelwelle von 1.500 1/min 
► Wechselstromgenerator, Klasse H 
► Kühler am Rahmen mit einem Lüfter 
► DSE-Selbstanlauf-Schaltfeld 
► Mechanischer/elektronischer Drehzahlregler 
► Anlassakkus 
► Ladegerät für die Akkus
► Heizmantel mit einem Thermostat 
► Eingebauter Kraftstofftank 
► Stahlrahmen mit einem eingebauten Schwingisolator
► Abschaltautomatik beim Absinken des 
     Kühlflüssigkeitsniveaus 
► Normaler Schalldämpfer

► Besonders geräuschdämmender Schalldämpfer
► Sicherungsautomat
► Netzumschaltautomatik (ABP)
► Zusätzlicher Kraftstofftank
► Automatische Kraftstoff-Betankungsanlage 
► Hand- oder elektrische Entleerungspumpe für das Öl
► Ölvorwärmer im Kurbelgehäuse 
► Kraftstoffvorwärmer 
► Generatorheizung zum Schutz gegen die 
     Feuchtigkeit
► Kraftstoffwasserfilter
► Fernüberwachungssystem
► Netzsynchronisation
► Wartungsset (1.500/3.000 Betriebsstunden)

Speziell entwickeltes schalldämpfendes Gehäuse 
schützt die Dieselstromerzeuger vor dem Wetter. 
Das Gehäusegerüst besteht aus Stahl mit 
Pulverbeschichtung.

Das Gehäuse ist für einen leichten Zugang bei der 
Wartung und eine optimale Kühlung der DSE ausgelegt.

Ausführung in einem Container
Für die Aufstellung der DSE im Freien stehen zwei 
Ausführungen zur Verfügung: in einem schalldämmenden 
Schutzgehäuse bzw. in einem speziellen Container. Die 
Ausführung in einem Container stellt einen bessern 
Schutz vor dem Wetter und vor möglichen unerlaubten 
Handlungen sicher.
Der Container für einen Dieselstromerzeuger ECSO 
DGS ist mit allen Systemen ausgestattet, die von einer 
zuverlässigen Energiequelle erwartet werden:

► Wärmedämmung des Gehäuses mit 
     Feuerschutzwerkstoffen 
► Schalldämmung des Containers 
► Innenheizung des Containers 
► Lüftungsanlage mit Lamellen und Schutzgittern 
► Eintopfanlage 
► Betriebs- und Notbeleuchtung 
► Brandmelde- und Feuerlöschanlage 
► Elektroinstallation, einschl. Eigenbedarfsverteilung 
► Kabeleinspeisungen – für Starkstrom-, 

     Steuer- und Hilfskabel 
Sollte ein längerer ununterbrochener Betrieb der DSE 
erforderlich sein, kann ein zusätzlicher Kraftstofftank 
im Container untergebracht werden.
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Dieselkraftwerke ECSO 
mit einem John Deere Motor

Dieselkraftwerke ECSO 
mit einem John Deere Motor
Für die Wechselstromerzeugung mit einer Frequenz von 50 Hz und Ausgangsspannung 
von 400/230 V, zum Einsatz als Reserve- bzw. Hauptenergiequellen. Offene Ausführung auf 
einem Rahmen bzw. in einem Schallschluckgehäuse zum Schutz des Dieselstromerzeugers 
vor dem Wetter.

Modell der DSE
Leistung, kVA

Modell des Motors Hubraum, l Kraftstoffinhalt, l Kraftstoffverbrauch bei 
75% Auslastung, l/h

Ölfassung-
svermögen, l

Inhalt 
Kühlflüssigkeit, l

Abmessungen bei einer offenen Ausführung, 
mm

Gewicht, kg
Reserve-

energiequelle
Haupt-energie-

quelle Länge Breite Höhe

DGS-33JD 33 28 3029 DF 2,9 70 5 6 12 1500 900 1250 720
DGS-45JD 44 40 3029 TF 2,9 105 7,5 8,5 18 1780 950 1150 830
DGS-75JD 75 68 4045 TF 4,5 240 12,2 13,2 21,5 2150 1050 1460 1050
DGS-90JD 90 80 4045 TF 4,5 240 14 12 21,5 2150 1050 1460 1120
DGS-110JD 110 100 4045 HF 4,5 240 16,5 12 30,3 2200 1060 1600 1200
DGS-132JD 132 120 6068 TF 6,8 380 18,5 19 25,5 2300 1150 1550 1380
DGS-170JD 170 155 6068 HF 6,8 380 25 19 34,5 2400 1150 1550 1535
DGS-200JD 200 180 6068 HF 6,8 380 31,5 34 40 2400 1150 1550 1620
DGS-275JD 275 250 6081 HF 8,1 500 40,5 32 44 2900 1150 1900 2120

John Deere (USA) ist ein weltbekannter Hersteller von landwirtschaftlichen Maschinen, Traktoren und Industriedieselmotoren. Der Großteil der Motoren findet 
Einsatz in Traktoren, Erntetechnik und Dieselkraftwerken. John Deere Motoren werden vorwiegend in europäischen und US-amerikanischen Dieselstromerzeugern 
verbaut. Die Motoren kennzeichnen sich durch eine außerordentlich hohe Zuverlässigkeit und eine sehr einfache Bedienung – die Wechselteile sind so angeordnet, 
dass sie bequem gewechselt werden können, der Zugang zu allen notwendigen Teilen ist selbst bei Kraftwerken mit einem Gehäuse einfach. Am meisten verbreitet 
unter den Dieselmonotoren von John Deere ist der Leistungsbereich von 30 bis 200 kW.
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Dieselkraftwerke ECSO 
mit einem John Deere Motor

Grundausstattung Zusatzoptionen

Ausführung in einem Gehäuse

► Wassergekühlter Dieselmotor mit einer Drehzahl der 
     Kurbelwelle von 1.500 1/min
► Wechselstromgenerator, Klasse H
► Kühler am Rahmen mit einem Lüfter
► DSE-Selbstanlauf-Schaltfeld
► Mechanischer/elektronischer Drehzahlregler
► Anlassakkus
► Ladegerät für die Akkus
► Heizmantel mit einem Thermostat
► Eingebauter Kraftstofftank
► Stahlrahmen mit einem eingebauten Schwingisolator
► Abschaltautomatik beim Absinken des Kühlflüssigkeitsniveaus
► Normaler Schalldämpfer

► Besonders geräuschdämmender Schalldämpfer
► Sicherungsautomat
► Netzumschaltautomatik (ABP)
► Zusätzlicher Kraftstofftank
► Automatische Kraftstoff-Betankungsanlage
► Öl-Handentleerungspumpe
► Ölvorwärmer
► Generatorheizung zum Schutz gegen die Feuchtigkeit
► Kraftstoffwasserfilter
► Fernüberwachungssystem
► Wartungsset

► Modulbauweise (2 mm Stahlblech)
► Schallschutzset
► Korrosionsschutz-Pulverbeschichtung
► Abschließbare Tür mit einem Schlüssel
► Schutznetz für Drehteile
► Türen an beiden Seiten
► Not-Aus-Schalter außen
► Sichtglas für die Bedienungsschalttafel
► Zugang zum Kühler zwecks Befüllung
► Ölablassrohre und Entlüfter außerhalb des Gehäuses 
► Zugang zum Akku und dem Kraftstofftank nur durch eine abschließbare Tür
► Anschlagöffnungen

11



ECSO GmbH
Ingolstädterstr. 21 90461 Nürnberg, Deutschland
mailto: info@ecso-klimatechnik.de
tel/fax: +49 (0) 911/818 9917
www.ecso-klimatechnik.de


