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Nur Kühlung

ARBEITSWEISE OPTIONEN
VENTILATION
(DACHKLIMAANLAGEN)

KONDENSATOR

KOMPRESSOR	

AUFSTELLUNG

Reversieren im 
Wasser

Filtrieren

Freie Kühlung Ventilator

Eisschutz Vermischung

Hydrogruppe Rekuperation 

ECSO Soft Fan Erwärmung

Elektronische Expan-
sionsventil

Kühlung

Ventilator mit dem direk-
ten Anschluss

Wärmepumpe

wechselnd - und Ver-
brauch 

Lärmschlucken

Thermodynamische 
Rückkehr der Wärme 

Befeuchtung

Kühlung - Heizung

Nur Heizung

Luftkondensator	

Mit Wasserkühlung

Tragbarer	

Spiralförmiger	

Kolben

Zweischrauben

Äußere

Innere

auf der                                       
oberen Seite

SYMBOLE FÜR DIE BEZEICHNUNG

Um die Kataloge handlich bequemer zu ma-
chen, haben wir besondere Symbole für die 
Hauptfunktionen und Charakteristiken der 
Ausrüstung benützt.
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Luftwärmungsabteil
Versionen 
Standardabteil
Dieses Abteil sichert Lufteinführung nach unten, nach oben 
oder zur Seite, sowie Rückluftentnahme von unten oder 
horizontal. Das Abteil besteht aus einem Radialventilator mit 
Riemenantrieb und auswechselbaren Scheiben. Über den 
Riemenantrieb wird die Rotation zum Ventilator vom drei-
gängigen Elektromotor übertragen. Die ganze Konstruktion 
ist auf Schwingschutzträgern aufgestellt, was eine minimale 
Rausch- und Schwinghöhe sichert; Der Heizwärmetauscher 
mit Kupferrohren und Aluminiumberippung ist mit einer Drä-
nageaufwärmungspfanne ausgerüstet. Das Filtrierungsabteil 
ist auf der Basis eines Filtrierungselement der G4-Klasse 
ausgerüstet. 

M/M - Standardabteil  
+ Vermischungsabteil 
Diese Abteile sorgen für die Frischlufteinmischung in denRe-
zirkulationskreis. Ein steuerbarer Luftdämpfer kann an beliebi-
ger Seite (links/rechts oder oben/unten) des Abteiles montiert 
werden und kann bis zu 100% Frischluft einmischen.

EM - Standardabteil + Rezirkulations-
abteil/Free-cooling Ekonomiser.
Dieses Abteil erlaubt sowohl die entnommene Luft zu entfer-
nen, als auch die mit Straßenluft einzumischen. Die Konstruk-
tion Ventilator-Motor ist auf Schwingschutzträgern eingerich-
tet, was eine minimale Rausch- und Schwinghöhe sichert. Der 
automatisch gesteuerte Luftdämpfer erlaubt, verschiedene 
Lufteinmischungseinstellungen zu sichern, u.a. das Funktio-
nieren bei der energiesparenden free-cooling Betriebsweise.

G - Standardabteil + Wärmungsabteil
Dieses Abteil enthält eine Brennkammer mit zwei Rauchkanä-
len (einwandfreie Stahl AISI 430) und einen Rohrwärmetau-
scher mit großer Wärmetauschfläche. Die Rauchkanäle sind 
mit Feuerüberwachungssensoren ausgerüstet. Zwecks der 
Wärmung werden einfache oder zweifache Gasbrenner von 
höher Qualität eingesetzt. Das Wärmungsabtei ist vollständig 
von den Nachbarabteilen isoliert und kann mit anderen Versi-
onen des Geräts verwendet werden.

COMPACT-EM – die vertikale Version
Das ist eine Art der EM-Version mit einer vertikalen Abtei-
lungsanordnung.
Bei dieser Variante ist die von der Klimaanlage entnommene 
Fläche auf das Minimum verringert.

EKRSA
Dachklimaanlagen
von 40 bis 200 kW Leistung

EKRSA	    Komplexklimaanlage
EKRSA…H  Reversible Wärmepumpe

Allgemeine Eigenschaften
GEHÄUSE
Das Gehäuse des Geräts ist aus Aluminiumbiegeprofi len hergestellt, 
die mit Schrauben am Boden befestigt sind. Der Hauptrahmen ist aus 
einem Stahlprofi l hergestellt und sichert die Belastungsausgleichung 
über die ganze Länge. Die Platten der Klimaanlage sind auf der Basis 
geschäumter Polyurethane hergestellt und sichern die notwendige 
Festigkeit, Wärme- und Geräuschdämmung, sowie Resistenz gegen 
äußere Einwirkungen.

KOMPRESSOREN
Die hermetischen Spiralkompressoren werden mit  einer Aufwär-
mungsanlage für das Kürbelgehäuse, einer Überlastungsschutz-
einrichtung und einem Ölstandkontrollschauglas. Der Kompressor 
ist auf Schwingschutzgummiträgern aufgestellt. 

DER KONDENSATOR/VERDAMPFER
Bei einer Standardausführung ist der Kondensator aus Kupferroh-
ren  mit Aluminiumberippung hergestellt. Fakultativ sind andere 
Versionen zugänglich, u.A. die mit Kupferberippung oder Akrilbe-
deckung. 

VENTILATOREN
Die Achsenventillatoren mit intensiven aerodynamischen Flügel-
profilen sind auf der Basis leicht legierbaren Aluminiums herge-
stellt und am beweglichen Teil des Motors, dem äußeren Rotor, 
befestigt. Der Schutz des Personals gegen unabsichtlichen Eintritt 
in die Werkzone der Flügel wird durch das Stahlgitter an der Seite 
der Luftstromentladung gesichert. 

KÄLTEKREIS
Der Kältekreis besteht aus Trocknungsfilter, Schauglas, das 
thermostatische Einspritzventil und Prüfventil. Zwecks der 
Beschützung des Kältekreises ist die Konstruktion mit einem 
manuell angetriebenen Hochdruckrelais und einem automatisch 
angetriebenen Niederdruckrelais ausgerüstet. Die Konstruktion 
ist auch mit einem Sicherheitsventil versehen. Die Versionen mit 
einer Wärmepumpe werden zusätzlich mit einer Druckleitungswär-
meschutzanlage für den Kompressor, einem dreigängigen Ventil, 
Rücklaufventil, einem Elektromagnetventil und einem Flüssigkeits-
sammler ausgerüstet.  

DIE STEUERUNG
Das Steuerungsschild hat den Schutzgrad IP5 und enthält: den 
automatischen Hauptschalter an der Tür des Schilds, Schmelzlot-
sicherung, den Hauptschaltschutz des Kompressors, die Schmelz-
lotsicherung und die Schaltschutz der Ventilatoren, einen unbelas-
teten Kontakt für inneren Thermostat. Der Mikroprozessor steuert 
die Arbeit aller Einheiten und ist mit einem Monitor ausgerüstet, 
der alle Funktionen und Störungen real-time anzeigt.
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BAUGRÖSSE 51 61 71 91 101 121 131 151 172 182 202

Nennluftmenge m3/s 9200 10200 12600 15000 18000 21000 24000 27000 30000 33000    36000

KÜHLUNG 
Kälteleistung kW 48 55 67 80 100 113 127 148 160 176 190

Energieverbrauch (1) kW 14,1 18,1 20,3 26,1 32,5 37,3 44,2 44,7 50,6 54,5 61

Warmwasser-Wärmetauscher (2) kW 55 58 74 88 105 124 140 163 170 194 200

HEIZUNG EKRSA…Н
Heizleistung kW 49 57 66 81 100 111 127 148 163 182 198

Energieverbrauch (1) kW 12,8 16,3 18,3 22,5 27,6 31,6 35,2 39,5 45,6 47,4 52,6

KONDENSATOR-SEKTION
Verdichter n° 2

Kältekreisläufe n° 1 2

Leistungsstufen % 0-50-100

Ventilator n° 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4

Nennluftmenge (3) m3/s 3,4 3,4 6,1 6,1 6,6 9,4 9,4 12,3 12,3 13,2 13,2

Kältemittel R407C

Stromversorgung V/f/Hz 400/3/50

LUFTVERARBEITUNGS-SEKTION
Nennluftmenge m3/s 2,5 2,8 3,5 4,2 5 5,8 6,6 7,5 8,4 9,1 10

ЕSP Pa 200

Ventilatoren n° 1

Elektromotor-Leistung kW 2,2 3 3 4 5,5 4 7,5 5,5 7,5 9,2 9,2

Stromaufnahme A 5,6 7,1 7,1 9,2 13,1 9,2 16,6 13,1 16,6 19 19

Filter G4

ELEKTRISCHE PARAMETER (VERSIONEN M UND M1)
FLA A 48 54 61 73 87 97 118 126 139 154 169

Stromaufnahme A 130 158 167 215 254 281 303 348 361 403 418

Stromversorgung V/f/Hz 400/3/50

SCHALLDRUCKPEGEL IN 1 M
STD Ausf. dB(A) 72 72 75 75 75 75 79 79 79 79 79

LN Ausf dB(A) 65 65 67 67 68 68 71 71 71 71 71

VLN Ausf dB(A) 61 62 63 62 63 63 66 66 66 66 66

EM-AUSF.
Rezirkulationsluft m3/s 2,5 2,8 3,5 4,2 5 5,8 6,6 7,5 8,4 9,1 10

ESP Pa 100

Ventilatoren n° 1

Elektromotor-Leistung kW 2,2 2,2 2,2 3 3 3 5,5 5,5 5,5 5,5 7,5

Stromaufnahme A 5,6 5,6 5,6 7,1 7,1 7,1 13,1 13,1 13,1 13,1 16,6

ABMESSUNGEN
Länge mm 5150 5150 5300 5450 5750 5900 6150 6700 7400 7800 8050

Breite mm 1800 1800 2100 2100 2250 2250 2250 2250 2300 2300 2300

Höhe mm 2115 2115 2115 2115 2315 2315 2360 2360 2435 2435 2435

Gewicht kg 1300 1300 1550 1670 2400 2510 2600 2900 3200 3290 3400

Kühlung: Umgebungstemp. 35°C, Lufttemperatur am Verdampfer - Eingang 27°С
Heizung : Umgebungstemp. 7°C , Lufttemperatur am Kondensator-Eingang 20°С

Anmerkung: Kompressor + Axialventilatoren (außer Radialventilatoren)1) 	
Wassertemp. 80°C bis 70°C, Lufteintrittstemperatur 20°С.2) 	
Max. Luftstrommenge in LN-Version3) 	
Der Schalldruck ist gemessen in Abstand von 1,0 m vom Kondensator und für die Erdeentfernung von 1,5 m.4) 	
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Dachklimaanlagen 
DUO
Diese Modelle bestehen aus Kombinationsmodulen, 
die in einer kompakten Anlage zusammengebaut 
werden .Die Anlage ist für Außenmontage vorgesehen 
und kann 365 Tage im Jahr benutzt werden.

Je nach Bedarf, können die Anlagen aus folgenden 
Modulen zusammengebaut werden:

Gas-Heizung Modul GTM•	
Wasserspeicher/Zirkulationssatz PAC•	
Luftgekühlter Kaltwassersatz E..CAE•	
Luftgekühlter Flüssigkeitskühler E..MAE•	
Luftbearbeitungsanlage UTA•	

Die Modelle produzieren:
Wärmeenergie•	
Kaltwasser•	
Luftklimatisierung•	

Die Anlagen DUO werden bei mittleren und großen 
Gewerbeobjekte eingesetzt und haben folgende 
Vorteile:

die Anlagen können nach individuellen Wünschen •	
des Kunden zusammengebaut werden
Hohe Effektivität•	
Preisvorteilhafter als vergleichbare 1-Modul Anlagen•	
Mechanische Regelung der Raumtemperatur (nach •	
Bedarf)
Einfache Montage•	

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:
DUO/GTM/PAC
Heizungsmodul

DUO/E..CAE/PAC/GTM
Kühlung /Heizung – Modul

DUO/E..MAE/GTM/UTA
Klimaanlage-Modul

DUO/E..CAE/PAC/GTM/UTA
Dachklimaanlage mit Heizung

GTM – HEIZUNGSMODUL
PAC – SPEICHER/WASSERTANK
E..CAE – LUFTGEKÜHLTER KALTWASSERSATZ
E..MAE – LUFTGEKÜHLTER FLÜSSIGKEITSKÜHLER

GTM – Modulationsheizer
Typ GTM 11 12 13 14  15 16
Leistung kw 28 56 84 112 140 168
Boiler n° 1 2 3 4 5 6

PAC - Speicher/ Zirkulationssatz
Typ 300 500 750
Leistung 300 It 500 lt 750 lt

E..CAE- Luftkühl-Wasserchiller
Typ 52 82 92 102 122 152 182 202 252 302 352 392 452
Leistung 27,2  34,0 40,2 52,8 66,0 85 95 105 121 136 158 180 207

E..MAE – Kapazitätseinheit
Typ 52 82 92 102 122 152 182 202 252 302 352 392 452
Leistung 32,8 40,4 48.6 63,4 80 106 115 124,5 144 161 187 212 240

	
UTA – Luftbearbeitungsanlage
Typ UTA 700 1000 1800 2400 3100 3900 4500
Höchste Leistung (Luft) m3/shtunde 7000 10000 18000 24000 31000 39000 45000
Zulässiger Druck Pa 150 150 150 150 150 150 150

(Leistung oder Kombination können verändert werden, dafür rufen bitte unsere Zentrale an.)


