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Nur Kühlung

ARBEITSWEISE OPTIONEN
VENTILATION
(DACHKLIMAANLAGEN)

KONDENSATOR

KOMPRESSOR	

AUFSTELLUNG

Reversieren im 
Wasser

Filtrieren

Freie Kühlung Ventilator

Eisschutz Vermischung

Hydrogruppe Rekuperation 

ECSO Soft Fan Erwärmung

Elektronische Expan-
sionsventil

Kühlung

Ventilator mit dem direk-
ten Anschluss

Wärmepumpe

wechselnd - und Ver-
brauch 

Lärmschlucken

Thermodynamische 
Rückkehr der Wärme 

Befeuchtung

Kühlung - Heizung

Nur Heizung

Luftkondensator	

Mit Wasserkühlung

Tragbarer	

Spiralförmiger	

Kolben

Zweischrauben

Äußere

Innere

auf der                                       
oberen Seite

SYMBOLE FÜR DIE BEZEICHNUNG

Um die Kataloge handlich bequemer zu ma-
chen, haben wir besondere Symbole für die 
Hauptfunktionen und Charakteristiken der 
Ausrüstung benützt.
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DIE HAUPTBESONDERHEITENFlüssigekeitskühler, luftgekühlt 
Reversible Wärmepumpe, luftgekühlt
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EMCAE
Flüssigekeitskühler, luftgekühlt
Reversible Wärmepumpe, luftgekühlt 
von 19 kW bis 40 kW

EMCAE Flüssigkeitskühler, luftgekühlt
EMCAE…H reversible Wärmepumpe, luftgekühlt

Allgemeine Eigenschaften
GEHÄUSE
Selbsttragend aus verzinkten Stahlblechen mit Polyesterlack 
pulverbeschichtet. Zur Wartungsarbeiten können die Verklei-
dungsbleche problemlos abgenommen werden.

VERDICHTER
Hermetische SCROLL-Verdichter mit Thermoschutzschalter, 
Kurbelwannenheizung und Ölschauglass. Sie sind auf Gummi-
Dämpfungselementen in einem geschlossenem Raum montiert. 
Das reduziert den Schalldruckpegel und ermöglicht Wartung und 
Service während des Betriebes der Einheit.

VERDAMPFER
Platten-Austauscher. Der Kreislauf garantiert die Kühlung der 
gesamten Wassermenge auch bei Teillastung.
Der Verdampfer ist gegen Schwitzwasser dampfdiffusionsdicht 
isoliert. Ein Differenzdruckschalter ist wasserseitig eingebaut.

KONDENSATORREGISTER
Lamellenwärmetauscher bestehend aus Kupferrohr und Al/
Lamellen. Als Zubehör ist ein Schutzgitter verfügbar.

AXIALVENTILATOREN
Aerodynamisch profilierte Flügelblätter aus Druckgussalumini-
um.
Direkt mit einem Einphasigelektromotor gekoppelt, komplett mit 
Thermoschutzschalter und Schutzgitter.

KÄLTEKREISLAUF
Jeder Kreis beinhaltet: Filter, Schauglas mit Feuchtigkeitsan-
zeige, thermostatisches Expansionsventil, Schraderventil. Zur 
Sicherheit der Kreislauf sind folgende Komponenten eingebaut: 
HD-Wächter man. Reset, ND-Wächter aut. Reset, Frostschutz 
Thermostat. Die Version Wärmepumpe beinhaltet zusätzlich: 
Kurbelwannenheizung, Sicherheitsthermostat am Verdichter 
druckseitig, Umschaltventil, Rückschlagventil, Kältemittelsamm-
ler.

SCHALTSCHRANK
Der Schaltschrank, gemäß IP 55 im Geräteinneren montiert, er-
möglicht Reparaturarbeiten während des Betriebes. Er beinhal-
tet: Hauptschalter mit Türkontaktschalter, Überlastsicherungen,
und Motorschutzrelais für Verdichter und Transformator für den 
Steuerstromkreis, Mikroprozessor für den vollautomatischen 
Betrieb.

Versionen
DS
Jeder Kreislauf beinhaltet: Enthitzer, isoliert und zwischen Ver-
dichter und Kondensator serienmäßig verbunden.

RCS-RCP
Auf Anfrage.

P
Die P-Ausf. ist ausgestattet mit: Pumpe, Expansionstank, Si-
cherheitsventil, Entlüftungsventil und entsprechende Steuerung. 
Optional sind Pumpen mit höherer Pressung verfügbar.

PAC
Die PAC-Ausf. ist komplett mit Pufferspeicher. Außer den P-Ausf. 
Komponenten enthält die Einheit einen Wassertank am Rück-
lauf.

LN
Schalldämmende Ausf. Die Einheit beinhaltet: Kondensatiosre-
gelung durch Drucktransmitter, Verdichterkapselung.

VLN
Auf Anfrage.

Оptionen
Drehzahlregler•	
Cu/Cu Kondensatoren•	
Kondensatorschutzgitter•	
Differenzdruckschalter (serienmässig eingebaut  •	
bei P- u. PAC-Ausf.)
Umwälzpumpe mit höherer Pressung•	
Absperrventile am Kompressor•	
HD/ND Manometer mit Absperrventilen•	
Fernbedienungstafel•	
E- Heizung am Verdampfer•	
E- Heizung für PAC-Version•	
Gummischwingungsdämpfer•	
Verpackung aus Holz•	
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Flüssigekeitskühler, luftgekühlt 
Reversible Wärmepumpe, luftgekühlt

EMCAE Technische Daten 
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BAUGRÖSSE 21/1 25/1 30/1 40/1 45/1
KÜHLUNG EMCAE
Kälteleistung (1) kW 19,8 22,7 27,6 32,7 40
Leistungsaufnahme (2) kW 6,5 8,3 8,5 11,4 13,5
HEIZUNG EMCAE…H
Heizleistung (1) kW 21 25 29 37 43
Leistungsaufnahme (2) kW 7 8,8 10,5 13 15
Verdichter (Scroll)
Menge n° 1
Kältekreisläufe Anzahl n° 1
Leistungsstufen Anzahl n° 1
Kältemittel Typ R407C
Plattenverdampfer (3)
Wassermenge m3/s 3,2 3,7 4,5 5,3 6,5
Druckverlust kPa 16 21 26 28 30
Wasserinhalt l 0,7 0,8 1 1,3 1,5
Anschlüsse Ø 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼
Kondensator (STD/LN-Ausf.) (4)
Axialventilator Anzahl n° 1 1 2 2 2
Nennluftmenge (5) m3/s 2,1 2,1 4,7 4,7 4,2
Max Leistungsaufnahme kW 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Max Stromaufnahme A 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Kondensator (VLN-Ausf.) (4)
Axialventilator Anzahl n°

(9)
Nennluftmenge m³/s
Max Leistungsaufnahme kW
Max Stromaufnahme A
Gesamtelektrodaten (6)
Max Stromaufnahme A 18 21 23 28 33
Max Anlaufstrom A 100 124 128 168 199
Stromversorgung V/f/Hz 400/3+N/50
PAC-Ausf. mit Plattenverd. bzw. Rohrbündelverd. (optional)
Speicher Wasserinhalt l 100 100 100 100 100
Pumpennennleistung kW 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Stromaufnahme, Pumpe A 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
ESP - Plattenverdampfer kPa 130 130 130 130 130
DS-Ausf. (7)
Heizleistung kW 5 5 6 8 9
Wassermenge m3/s 0,7 0,7 1 1,4 1,6
Druckverlust kPa 20 20 20 20 20
Schalldruckpegel in 1 m (6) (8)
STD Ausf. dB(A) 58 58 61 61 61
LN Ausf. dB(A) 55 55 58 58 58
VLN Ausf. dB(A) (9)
ABMESSUNGEN
Länge mm 1860 1860 1860 1860 1860
Breite mm 1000 1000 1000 1000 1000
Höhe mm 1200 1200 1200 1200 1200
Gewicht kg 740 755 770 780 840

Kühlung: Wassertemp. 12 °C 7°C; Umgebungstemp. 35°C 1) 	
Heizung : Wassertemp. 40 °C 45 °C; Umgebungstemp. 7 °C tb, 6°C fb.
Verdichter u. Ventilator, außer Pumpe.2) 	
In EMCAE…H-Ausf. (Wärmepumpe) funktioniert als Kondensator.3) 	
In EMCAE…H-Ausf. (Wärmepumpe) funktioniert als Verdampfer.4) 	
In LN-Ausf. entspricht der max. Luftmenge.5) 	
Außer Pumpe.6) 	
Wassertemp. 40 °C 50 °C.7) 	
Nach ISO 3744. Auf der Verdichterseite gemessen.8) 	
Auf Anfrage.9) 	

Anmerkung:



6

DIE HAUPTBESONDERHEITENFlüssigekeitskühler, luftgekühlt 
Reversible Wärmepumpe, luftgekühlt
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ESCAE
Flüssigekeitskühler, luftgekühlt
Reversible Wärmepumpe, luftgekühlt 
von 40 kW bis 310 kW

ESCAE Flüssigkeitskühler, luftgekühlt
ESCAE…H Reversible Wärmepumpe, luftgekühlt

Allgemeine Eigenschaften
GEHÄUSE
Selbsttragend aus verzinkten Stahlblechen mit Polyesterlack 
pulverbeschichtet. Zur Wartungsarbeiten können die Verklei-
dungsbleche problemlos abgenommen werden.

VERDICHTER
Hermetische SCROLL-Verdichter mit Thermoschutzschalter 
und Ölschauglass. Sie sind auf Gummi-Dämpfungselementen 
in einem geschlossenem Raum montiert. Das reduziert den 
Schalldruckpegel und ermöglicht Wartung und Service während 
des Betriebes der Einheit.

VERDAMPFER
Plattenwärmetauscher, zweikreisig kälteseitig, einkreisig 
wasserseitig. Der Kreislauf garantiert die Kühlung der gesam-
ten Wassermenge auch bei Teillast. Der Verdampfer ist gegen 
Schwitzwasser dampfdiffusionsdicht isoliert. Ein Differenzdruck-
schalter ist wasserseitig eingebaut. Optional ist der Rohrbündel-
verdampfer erhältlich.

KONDENSATORREGISTER
Lamellenwärmetauscher bestehend aus Kupferrohr  
und Al/Lamellen. Als Zubehör ist ein Schutzgitter verfügbar.

AXIALVENTILATOREN
Aerodynamisch profilierte Flügelblätter.
Direkt mit einem Dreiphasigelektromotor gekoppelt, komplett mit 
Thermoschutzschalter und Schutzgitter.

KÄLTEKREISLAUF
Jede Einheit ist komplett mit 2 getrennten Kältekreisläufen. Je-
der Kreis beinhaltet: Filter, Schauglas mit Feuchtigkeitsanzeige, 
thermostatisches Expansionsventil, Schraderventil.
Zur Sicherheit der Kreislauf sind folgende Komponenten ein-
gebaut: HD-Wächter (man. Reset),  ND-Wächter (man. Reset), 
Frostschutzthermostat. Von Mod. 212 bis 352 sind  Sicherheits-
wächter (man. Reset) und Sicherheitsventil vorgesehen. 
Die Version Wärmepumpe beinhaltet zusätzlich: Kurbelwannen-
heizung, Sicherheitsthermostat am Verdichter druckseitig, Um-
schaltventil, Rückschlagventil, Magnetventil, Kältemittelsammler.

SCHALTSCHRANK
Der Schaltschrank, gemäß IP 54 im Geräteinneren montiert, 
ermöglicht Reparaturarbeiten während des Betriebes. Er 
beinhaltet: Hauptschalter mit Türkontaktschalter, Überlastsiche-
rungen, Motorschutzrelais für Verdichter und Transformator und 
Mikroprozessor für den vollautomatischen Betrieb.

Versionen
DS
Jeder Kreislauf beinhaltet: Enthitzer, isoliert und zwischen Ver-
dichter und Kondensator serienmäßig verbunden.

RCS
Wärmerückgewinnung von 70% bis 90%. Jeder Kreislauf be-
inhaltet: Wärmetauscher, isoliert und zwischen dem Verdichter 
und Kondensator serienmäßig verbunden. Außerdem ist die 
Kondensationsregelung durch Drucktransmitter vorgesehen.

RCP
100% Wärmerückgewinnung. Jeder Kreislauf beinhaltet: einen 
Wärmetauscher, isoliert und parallel verbunden. Außerdem sind 
Magnetventile vorgesehen.

P
Die P-Ausführung beinhaltet: 1 oder 2 Pumpe(n) (1 als Reserve-
pumpe), Expansionstank, Sicherheitsventil, Entlüftungsventil, 
Absperrventilen. Bei Reservepumpe: Rückschlagventile und 
entsprechende Steuerung. Optional sind Pumpen mit höherer 
Pressung verfügbar.

PAC
Die PAC-Ausführung ist komplett mit Pufferspeicher. Außer den 
P-Version Komponenten enthält die Einheit einen Wassertank 
am Rücklauf.

LN
Schalldämmende Ausf. Die Einheit beinhaltet: Kondensatiosre-
gelung durch Drucktransmitter; die Kompressoren sind schall-
dämmend abgedeckt.

VLN
Superleise Ausführung

Оptionen
Phasenschieberkondensator•	
Drehzahlregler•	
Cu/Cu Kondensatoren•	
Kondensatorschutzgitter•	
Strömungswächter •	
(serienmässig eingebaut 
bei P- u. PAC-Ausf.)
Umwälzpumpe mit •	
höherer Pressung
Absperrventile •	
am Kompressor

HD/ND Manometer mit •	
Absperrventilen
Fernbedienungstafel•	
E- Heizung am Verdampfer•	
E- Heizung für PAC-Version•	
PAC-Ausführung•	
Gummischwingungsdämpfer•	
ZweiteS Thermostatventil•	
Rohrbündelverdampfer•	
Holzverpackung•	
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Flüssigekeitskühler, luftgekühlt 
Reversible Wärmepumpe, luftgekühlt
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BAUGRÖSSE 52 62 82 92 112 132 152
KÜHLUNG ESCAE
Kälteleistung (1) kW 43 53 65 75 90 102 122
Leistungsaufnahme (2) kW 16,7 18,8 25,8 29,8 35,3 40,8 46,1
HEIZUNG ESCAE…H
Heizleistung (1) kW 49 58 74 85 98 111 132
Leistungsaufnahme (2) kW 17,7 21,5 26,4 30,8 35,2 38,7 45,5
Verdichter (Scroll)
Menge n° 2
Kältekreisläufe n° 2
Leistungsstufen n° 2
Kältemittel R407C
Plattenverdampfer (3)
Wassermenge m3/s 7,4 9,1 11,2 12,9 15,5 17,5 21
Druckverlust kPa 37 38 35 37 26 33 45
Wasserinhalt l 1,7 2,0 2,6 3,0 6,6 6,6 6,6
Anschlüsse Ø 2”1/2 2”1/2 2”1/2 2”1/2 2”1/2 2”1/2 2”1/2
Rohrbündelverdampfer (Optional) (3)
Wassermenge m3/s 7,4 9,1 11,2 12,9 15,5 17,5 21
Druckverlust kPa 20 30 38 27 36 45 45
Wasserinhalt l 15 15 16 19 30 30 30
Anschlüsse Ø 1½” 2½” 2½” 2½” 3” 3” 3”
Kondensator (STD/LN-Ausf.) (4)
Axiallüfter n° 1 2 2 2 2 2 3
Nennluftmenge (5) m3/s 3,66 6,77 6,77 6,53 10,1 9,44 9,42
Max Leistungsaufnahme kW 0,98 1,96 1,96 1,96 4 4 2,94
Max Stromaufnahme A 1,75 3,50 3,50 3,50 7 7 5,25
Kondensator (VLN-Ausf.) (4)
Axiallüfter n° 2 2 2 2 3 3 3
Nennluftmenge m³/s 3,47 5,28 5,28 8 7,66 7,66 8,8
Max Leistungsaufnahme kW 0,32 1,4 1,4 4 2,1 2,1 6
Max Stromaufnahme A 0,90 2,3 2,3 7 3,45 3,45 10,5
Gesamtelektrodaten (6)
Max Stromaufnahme A 42 47 57 68 80 89 111
Max Anlaufstrom A 145 152 197 233 264 273 331
Stromversorgung V/f/Hz 400/3/50
PAC-Ausf. mit Rohrbündelverdampfer
Speicher Wasserinhalt l 260 260 260 470 470 470 470
Pumpennennleistung kW 0,9 0,9 1,10 1,10 1,5 1,5 1,85
Stromaufnahme, Pumpe A 2,6 2,6 2,7 2,7 3,5 3,5 5
ESP - Plattenverdampfer kPa 140 150 135 120 180 165 135
ESP - Rohrbündelverdampfer kPa 150 160 135 125 185 175 150
DS-Ausf. (7) Ø 1½” 1½” 2” 2” 2” 2½” 2½”
Heizleistung
Wassermenge kW 11 12 16 18 21 24 33
Druckverlust m3/s 0,95 1,0 1,4 1,6 1,8 2,0 2,8
Schalldruckpegel in 1 m (6) (8) kPa 10 10 15 15 15 15 15
STD-Ausf.
LN-Ausf. dB(A) 69 72 72 72 77 77 74
VLN-Ausf. dB(A) 66 69 69 69 74 74 71
VLN version dB(A) 61 64 64 64 66 66 66
ABMESSUNGEN
Länge mm 2550 2550 2550 2550 2550 2550 3550
Breite mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Höhe mm 2030 2030 2030 2030 2260 2260 2030
Gewicht kg 710 750 785 870 1050 1110 1200

Kühlung : Wassertemp. 12 °C / 7 °C; Umgebungstemp. 35 °C; 1) 	
Heizung : Wassertemp. 40 °C / 45 °C; Umgebungstemp. 7 °C BS, 
6 °C BU.
Verdichter u. Ventilator, außer Pumpe.2) 	
In ESCAE…H-Ausf. (Wärmepumpe) funktioniert als Kondensator.3) 	

In ESCAE…H-Ausf. (Wärmepumpe) funktioniert als Verdampfer.4) 	
In LN-Ausf. entspricht der max Luftmenge.5) 	
Außer Pumpe.6) 	
Wassertemp. 40°C / 50°C.7) 	
8) Nach ISO 3744. Auf der Verdichterseite gemessen.8) 	
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ESCAE Technische DatenFlüssigekeitskühler, luftgekühlt 
Reversible Wärmepumpe, luftgekühlt
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BAUGRÖSSE 182 212 242 262 292 322 352
KÜHLUNG ESCAE
Kälteleistung (1) kW 152 177 204 224 244 276 304
Leistungsaufnahme (2) kW 59,5 69 78,5 85,3 86,1 107,2 118
HEIZUNG ESCAE…H
Heizleistung (1) kW 169 197 225 245 265 309 338
Leistungsaufnahme (2) kW 60,6 69,4 79,8 85,7 91,5 113 121
Verdichter (Scroll)
Menge n° 2 4
Kältekreisläufe n° 2
Leistungsstufen n° 2 4
Kältemittel R407C
Plattenverdampfer (3)
Wassermenge m3/s 25,8 30,4 35,1 38,5 42 47,5 52,3
Druckverlust kPa 48 46 58 45 53 50 52
Wasserinhalt l 8,2 9,8 9,8 13 13 18 21
Anschlüsse Ø 2½” 2½” 2½” 2½” 2½” 2½” 2½”
Rohrbündelverdampfer (Optional) (3)
Wassermenge m3/s 25,8 30,4 35,1 38,5 42 47,5 52.3
Druckverlust kPa 26 24 33 32 35 51 58
Wasserinhalt l 51 55 55 105 105 81 81
Anschlüsse - DN100PN10 DN100PN10 DN100PN10 DN125PN10 DN125PN10 DN125PN16 DN125PN16
Kondensator (STD/LN-Ausf.) (4)
Axiallüfter n° 3 5 6 6 6 6 6
Nennluftmenge (5) m3/s 14,4 16 20 19,41 18,83 28,9 28,9
Max Leistungsaufnahme kW 6 5 5,88 5,88 5,88 12,0 12,0
Max Stromaufnahme A 10,5 9,5 10,5 10,5 10,5 21,0 21,0
Kondensator (VLN-Ausf.) (4)
Axiallüfter n° 3 6 6 6 6

(9) (9)
Nennluftmenge m³/s 13,06 15,72 15,33 23,12 23,12
Max Leistungsaufnahme kW 3,9 4,2 4,2 9,6 9,6
Max Stromaufnahme A 7 6,9 6,9 16,8 16,8
Gesamtelektrodaten (6)
Max Stromaufnahme A 135 175 175 196 219 250 271
Max Anlaufstrom A 383 358 358 416 438 497 518
Stromversorgung V/f/Hz 400/3/50
PAC-Ausf. mit Rohrbündelverdampfer
Speicher Wasserinhalt l 660 660 660 660 660 660 660
Pumpennennleistung kW 1,85 2,2 2,2 3 3 3 3
Stromaufnahme, Pumpe A 5 5 5 6,5 6,5 6,5 6,5
ESP - Plattenverdampfer kPa 150 140 125 130 115 105 98
ESP - Rohrbündelverdampfer kPa 175 160 155 150 145 104 82
DS-Ausf. (7) Ø 2½” 3” 3” 3” 3” 4” 4”
Heizleistung
Wassermenge kW 42 50 55 62 66 75 83
Druckverlust m3/s 3,6 4,3 4,7 5,3 5,6 6,4 7,1
Schalldruckpegel in 1 m (6) (8) kPa 16 16 18 18 20 21 22
STD-Ausf.
LN-Ausf. dB(A) 79 75 77 77 77 82 82
VLN-Ausf. dB(A) 72 72 74 74 74 79 79
VLN version dB(A) 67 67 68 - - - -
ABMESSUNGEN
Länge mm 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550
Breite mm 1150 2295 2295 2295 2295 2295 2295
Höhe mm 2030 2030 2030 2030 2030 2260 2260
Gewicht kg 1520 1950 2150 2250 2300 2700 2900

Kühlung : Wassertemp. 12 °C / 7 °C; Umgebungstemperatur 35 °C; 1) 	
Heizung : Wassertemp. 40 °C / 45 °C; Umgebungstemperatur 7°C 
BS, 6 °C BU.
Verdichter + Ventilator, außer Pumpe.2) 	
In ESCAE…H-Ausf. (Wärmepumpe) funktioniert als Kondensator.3) 	

In ESCAE…H-Ausf. (Wärmepumpe) funktioniert als Verdampfer.4) 	
In LN-Ausf. entspricht der max Luftmenge.5) 	
Außer Pumpe.6) 	
Wassertemp. 40°C / 50°C.7) 	
Nach ISO 3744. Auf der Verdichterseite gemessen.8) 	
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Luftgekühlte Kaltwassersätze 
Mit Freikühlungsfunktion

DIE HAUPTBESONDERHEITEN
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Schaltschrank besteht aus:
Hauptschalter, Schmelzsicherungen und •	
Kontakte für Verdichter und Ventilatoren, 
andere Sicherungen.
Durch den Mikroprozessor werden alle •	
Funktionen des Betriebs gesteuert.
Auf dem Display erscheinen alle Betrieb-•	
sparameter und Störungen.

Versionen
RCP
100% Wärmerückgewinnung.
Jeder Kältekreis beinhaltet einen isolier-
ten Wärmetauscher. Gas – Bewegungs-
richtung wird durch das Solenoidventil 
gesteuert.

Ɋ
Hydropack: eine oder zwei Pumpen 
(master/slave), Expansionstank, Sicher-
heitsventil, automatisches Luftventil, Strö-
mungswächter. Als Option – mit erhöhtem 
ESP.

PAC
Diese Version beinhaltet alle Bestandteile 
der Version P mit Speichertank + Wasser-
tank am Rücklauf

LN
Schalldämmende Ausführung beinhaltet: 
Regelung der Drehgeschwindigkeit der 
Ventilatoren des Verflüssigers. Kompress-
orkammer isoliert durch schalldämmende 
Auskleidung

Оptionen
Regelung der Drehgeschwindigkeit der •	
Ventilatoren des Verflüssigers
Beschichtung Cu/Cu des Verflüssigers•	
Schutzgitter für Wärmetauscher des •	
Verflüssigers
Strömungswächter (Standard für Ver-•	
sionen Р und РАС)
Hocheffektive Pumpe mit erhöhtem ESP•	
Ventile an der  Ansaug- und Druckleitung•	
Маnometer mit Absperrventilen•	
Programmuhr•	
Bedienungspaneel•	
Gummi-Schwingungsdämpfer•	
Rohrbündelverdampfer•	
Аlternativ - Kältemittel•	

ESCAE-FC
Luftgekühlte Kaltwassersätze
Mit Freikühlungsfunktion 
Mit 40 bis 365 kW Kälteleistung

Hauptbesonderheiten
Die Kaltwassersätze ESCAE in der FC-
Version (freie Kühlung) werden in den 
Fällen verwendet, wenn es Kaltwasserbe-
darf im Laufe des ganzen Jahres gibt. Das 
Prinzip der Freikühlungsfunktion besteht 
im Anwenden niedriger Außentemperatur-
werte für direkte Wasserkühlung, indem 
das Wasser in einen zusätzlichen free 
cooling-Wärmetauscher umgeleitet wird. 
Das Funktionieren in der Freikühlungsmo-
de beginnt ab den Außenlufttemperaturen 
von +15°С und niedriger.

Das Prinzip 
der Freikühlung
Die Kaltwassersätze ESCAE/FC sind für 
die Kühlung von Wasser oder Wasser/
Glykol Mischungen geeignet. Außer den 
Standardeinheiten, die bei allen wasser-
gekühlten Maschinen verwendet werden, 
wie Kompressor, Kondensator, Verdamp-
fer und thermostatisches Einspritzventil, 
sind die FC-Modelle mit einem zusätz-
lichen free-cooling – Wärmetauscher 
ausgerüstet. Das Steuerungssystem 
kontrolliert sowohl die Wasserbetriebs-
daten als auch die Umgebungstempera-
turwerte, und mittels eines dreigängigen 
Ventils steuert die Arbeit des free-cooling 
Wärmetäuschers. Bei Standardkaltwas-
sersätzen kommt das Wasser (oder eine 
Wasser/Glykol Mischung) vom System 
in den Verdampfer-Wärmetauscher zur 
Kühlung zurück. Bei der Anwendung der 
free-cooling Schemas wird das Wasser 
vom System mit einer Temperatur, die 
höher als Außenlufttemperatur ist, nicht 
in den inneren Wärmetauscher geleitet, 
sondern vorher im free-cooling Wärme-
tauscher gekühlt. Und selbst wenn die 
Außentemperaturen nicht niedrig genug 
für die vollständige Wärmeentnahme vom 
Rückwasser und dessen Kühlung bis auf 
die notwendigen Werte sind, so sinkt dank 
dieser teilweisen Kühlung wesentlich die 
Kühlmaschinenbelastung, und folgend 
auch die Energieintensität der ganzen 
Wasserkühlungsanlage. Der Mikroprozes-
sor kontrolliert die Wasser- und Außen-
lufttemperaturwerte, sowie schützt den 
Wärmetauscher vor Erfrieren.

Allgemeine Daten
Gehäuse
Hergestellt aus galvanisiertem Stahl, 
gefärbt durch Pulverumhüllung. Die leicht 
abnehmbaren Paneele ermöglichen die 
bequeme Wartung. 
Verdichter
Hermetischer Spiralverdichter hat Über-
lastungs-Schutz und Schauglas. Wird auf 
Gummi-Schwingungsdämpfer aufgestellt 
und vom Kondensatorraum des Kaltwas-
sersatzes abgeschirmt. Es reduziert den 
Schalldruck und ermöglicht die Wartungs-
arbeiten während des Betriebs.
Verdampfer
Plattenwärmetauscher mit einem oder 
zwei unabhängigen Kältekreisen und 
einem hydraulischen Kreis.
Der Kreislauf garantiert die Kühlung 
sowohl bei Voll- als auch bei Teillastung. 
Der Verdampfer ist gegen Schwitzwasser 
dampfdiffusionsdicht isoliert. Ein Diffe-
renzdruckschalter ist wasserseitig ein-
gebaut. Bei dem Rohrbündelverdampfer 
ist der Differenzdruckschalter als Option 
möglich.
Verflüssiger /Freie  
Kühlung - Wärmetauscher
Standardausführung: besteht aus Kupfer-
rohren mit Alu-Rippen. Andere Ausführun-
gen sind möglich, auch mit Schutz gegen 
Vandalismus.  
Ventilatoren
Aerodynamisch profilierte Flügelblätter. 
Direkt mit einem Dreiphasigelektromotor 
gekoppelt, komplett mit Thermoschutz-
schalter und Schutzgitter
Kältekreis
Jedes Modell hat einen oder zwei unab-
hängige Kältekreise, jeweils mit Schaug-
las, Expansions- und Serviceventilen.
Zur Sicherheit sind HD-Wächter (man. 
Reset) und ND-Wächter (aut. Reset) 
sowie Frostschutzthermostat vorgesehen. 
Modelle 131 bis 352 haben auch einen 
Drucksicherheit -Wächter (man. Reset) 
sowie Umschalt- und Rückschlagventile.
Schaltschrank
Schaltschrank hat die Schutzklasse IP54, 
befindet sich im Kompressor-Raum, es 
ermöglicht die Wartungsarbeiten während 
des Betriebs.
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ESCAE-FC Technische DatenLuftgekühlte Kaltwassersätze 
Mit Freikühlungsfunktion
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BAUGRÖSSE 51 61 81 91 111 131 151

KÜHLUNG
Kälteleistung kW 47 57 68 89 99 112 137

Energieverbrauch kW 18,6 20,4 26,3 28,9 34,7 39,3 52,2

FREE-COOLING
Aussenlufttemperatur (50% FC) °C 9.5 8.2 7 8.2 7.5 7.2 7.3

Aussenlufttemperatur (100% FC) °C 2.9 0.3 -2.1 0.2 -1.1 -1.7 -1.1

Energieverbrauch kW 2.2 2.2 2.2 3.3 3.3 3.3 6.6

SPIRALVERDICHTER
Menge n° 2

Kältekreisläufe n° 1

Leistungsstufen n° 2

Kältemittel - R407C

PLATTENVERDAMPFER 
Wassermenge – 30% m3/s 7.2 8.9 10.6 13.8 15.3 17.4 21.2

Druckverlust kPa 90 105 120 100 115 70 120

Wasserinhalt l 36 37 38 55 56 72 67

Wasser-Anschlüsse Ø 2”1/2 2”1/2 2”1/2 2”1/2 2”1/2 2”1/2 2”1/2

ROHRBÜNDEL-VERDAMPFER
Wassermenge – 30% m3/s 7.2 8.9 10.6 13.8 15.3 17.4 21.2

Druckverlust kPa 65 90 100 80 95 55 100

Wasserinhalt l 45 46 49 84 84 102 111

Wasser-Anschlüsse Ø 2”1/2 2”1/2 2”1/2 2”1/2 2”1/2 2”1/2 2”1/2

KONDENSATOR / FREE-COOLING
Axialventilatoren n° 2 2 2 3 3 3 3

Nennluftmenge m3/s 20.500 19.500 19.500 30.000 30.000 27.600 45.000

Max. Energieverbrauch kW 2.2 2.2 2.2 3.3 3.3 3.3 6.6

Max Stromaufnahme A 5 5 5 5 5 5 11.7

Elektrische Daten
Max Stromaufnahme A 43.5 47.5 57.5 69.25 78.25 87.25 116

Max Anlaufstrom A 146.5 152.5 197.5 235.25 262.25 271.25 336

Stromversorgung V/f/Hz 400/3/50

PAC-AUSFÜHRUNG 
Speicher Wasserinhalt l 260 260 260 660 660 660 660

Pumpennennleistung kW 0.55 0.55 1.5 1.5 1.85 1.85 1.85

Stromaufnahme, Pumpe A 1.6 1.6 3.5 3.5 5 5 5

ESP Pumpe kPa 75 100 130 140 125 160 95

SCHALLDRUCKPEGEL IN 1 M
STD Ausf. dB(A) 72 72 72 74 74 74 79

LN Ausf. dB(A) 70 70 70 72 72 72 77

ABMESSUNGEN
Länge mm 2550 2550 2550 3550 3550 3550 3550

Breite mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150

Höhe mm 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2260

Gewicht kg 900 950 1000 1045 1210 1280 1340

Die Berechnungsdaten gelten für Kühlungsbetrieb:Wassertemperatur  16°С/ 10°С, 1) 	
Aussenlufttemperatur 32°С, Glycol 30%
Verdichter u. Ventilator (ohne Pumpe)2) 	
Leistungsaufnahme Free-cooling3) 	
Ohne Pumpe.4) 	
Verdichterausführung nach ISO 3744.5) 	

Anmerkung:
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Luftgekühlte Kaltwassersätze 
Mit Freikühlungsfunktion

ESCAE-FC Technische Daten

Ka
ltw

as
se

rs
ät

ze

11

BAUGRÖSSE 181 212 242 262 292 322 352

KÜHLUNG
Kälteleistung kW 181 198 227 254 274 309 360

Energieverbrauch kW 59,6 67,6 78,6 92 104,4 110,2 118

FREE-COOLING
Aussenlufttemperatur (50% FC) °C 8.2 7.5 7.2 8 7.5 7.6 8.2

Aussenlufttemperatur (100% FC) °C 0.3 -1.1 -1.8 0.0 -1.1 -1.0 0.4

Energieverbrauch kW 8.8 6.6 6.6 13.2 13.2 13.2 17.6

SPIRALVERDICHTER
Menge n° 2 4

Kältekreisläufe n° 1 2

Leistungsstufen n° 2 4

Kältemittel Typ R407C

PLATTENVERDAMPFER 
Wassermenge – 30% m3/s 26.2 28.6 32.8 36.7 39.6 44.8 52.1

Druckverlust kPa 125 125 85 125 135 135 135

Wasserinhalt l 100 115 145 130 130 175 200

Wasser-Anschlüsse Ø 2”1/2 3” 3” 3” 4” 4” 4”

ROHRBÜNDEL-VERDAMPFER
Wassermenge – 30% m3/s 26.2 28.6 32.8 36.7 39.6 44.8 52.1

Druckverlust kPa 95 105 55 105 115 105 105

Wasserinhalt l 200 205 230 220 220 300 315

Wasser-Anschlüsse Ø 2”1/2 3” 3” 3” 4” 4” 4”

KONDENSATOR / FREE-COOLING
Axialventilatoren n° 4 6 6 6 6 6 8

Nennluftmenge m3/s 64.500 60.000 55.200 90.000 90.000 84.000 129.000

Max. Energieverbrauch kW 8.8 6.6 6.6 13.2 13.2 13.2 17.6

Max Stromaufnahme A 15.6 15 15 23.4 23.4 23.4 31.2

Elektrische Daten
Max Stromaufnahme A 141 156.5 174.5 210 232 253 282

Max Anlaufstrom A 388.5 340.5 358.5 430 452 500.5 529.5

Stromversorgung V/f/Hz 400/3/50

PAC-AUSFÜHRUNG 
Speicher Wasserinhalt l 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1250

Pumpennennleistung kW 2.2 2.2 2.2 3.0 4.0 4.0 4.0

Stromaufnahme, Pumpe A 4.5 4.5 4.5 6.0 7.4 7.4 7.4

ESP Pumpe kPa 110 90 120 100 145 115 100

SCHALLDRUCKPEGEL IN 1 M
STD Ausf. dB(A) 80 77 77 82 82 82 84

LN Ausf. dB(A) 78 75 75 80 80 80 82

ABMESSUNGEN
Länge mm 5100 3550 3550 3550 3550 3550 5100

Breite mm 1150 2300 2300 2300 2300 2300 2300

Höhe mm 2260 2030 2030 2260 2260 2260 2260

Gewicht kg 1900 2110 2420 2560 2540 2950 3250

Die Berechnungsdaten gelten für Kühlungsbetrieb:Wassertemperatur  16°С/ 10°С, 1) 	
Aussenlufttemperatur 32°С, Glycol 30%
Verdichter u. Ventilator (ohne Pumpe)2) 	
Leistungsaufnahme Free-cooling3) 	
Ohne Pumpe.4) 	
Verdichterausführung nach ISO 3744.5) 	

Anmerkung:
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DIE HAUPTBESONDERHEITENFlüssigkeitskühler, luftgekühlt 
Reversible Wärmepumpen, luftgekühlt
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Allgemeine Eigenschaften
GEHÄUSE
Selbsttragend aus verzinkten Stahlblechen mit Polyesterlack 
pulverbeschichtet. Zur Wartungsarbeiten können die Verklei-
dungsbleche problemlos abgenommen werden. Optional ist ein 
Schutzgitter verfügbar.

VERDICHTER
Halbhermetische Verdichter, mit 2-Schrauben und Thermo-
schutzschalter, komplett mit: Absperrventilen an der Ansaug-und 
Druckleitung (Optional), Ölabscheider integriert, Leistungsre-
gelung, Ölheizung, Ölniveau-Schalter (Optional), Ölschauglas, 
Sicherheitsthermostat, Ölfilter, Filter an der Ansaugleitung, 
Einspritzeinrichtung.

VERDAMPFER
Rohrbündelbauweise mit Kupferrohren, zweikreisig kälteseitig 
und einkreisig wasserseitig. Der Verdampfer ist gegen Schwitz-
wasser dampfdiffusiondicht isoliert.

KONDENSATORREGISTER
Bestehend aus mehreren Registern mit Cu/Rohren und Al/
Lamellen.

AXIALLÜFTER
Aerodynamisch profilierte Flügblätter. Sie sind direkt mit einem 
dreiphasigelektromotor mit externem Rotor gekoppelt. Zwecks 
Unfallverhütung mit einem Schutzgitter auf der Luftausblasseite 
ausgestattet.

KÄLTEKREISLAUF
Jede Einheit ist komplett mit 2 oder mehr getrennten Kältekreis-
läufen. Jeder Kreis beinhaltet: Filter, Schauglas mit Feuch-
tigkeitsanzeige, Magnetventil in der FLKL, Expansionsventil, 
Absperrventil in der FLKL, Schraderventil, HD/ND-Manometern 
absperrbar. Zur Sicherheit der Kreislauf sind folgende Kompo-
nenten eingebaut: aut. Reset ND-Wächter, man. Reset HD- u. 
Sicherheitswächter, Sicherheitsventil, Frostschutz Thermostat.
Die Version Wärmepumpe (ELCAEX…H), beinhaltet zusätzlich: 
Verdichter-Druckregelung in der Verdichterdruckleitung, Um-
schaltventil, Rückschlagventil, Magnetventil, Kältemittelsammler, 
Flüssigkeitsabscheider an der Ansaugleitung.

SCHALTSCHRANK
Der Schaltschrank, gemäß IP 54, beinhaltet: 

Hauptschalter mit Türkontaktschalter, Lastsicherungen Last-•	
schütze und Motorschutzrelais für den Stern- Dreieck Anlauf 
oder Part-Winding der Verdichter; 
Lastsicherungen und Lastschütze für die Ventilatoren, Trans-•	
formator für den Steuerstromkreis; 
Mikroprozessor für den vollautomatischen Betrieb und die •	
Funktionskontrolle der Anlage.

Versionen
DS
Jeder Kreislauf beinhaltet: Enthitzer, isoliert und zwischen Ver-
dichter und Kondensator serienmäßig verbunden.

RCS
Wärmerückgewinnung von 70% bis 90%. Jeder Kreislauf bein-
haltet: Rohrbündelwärmetauscher, isoliert, zwischen Verdichter 
und Kondensator serienmäßig verbunden. Außerdem ist die 
Kondensationsdruckregelung inbegriffen.

RCP
100% WRG. Jeder Kreis beinhaltet: Rohrbündelwärmetauscher, 
isoliert und parallel zum Kondensator verbunden. Außerdem sind 
Magnetventil, Abperrventile und Umschlagventile inbegriffen.

P
Die P-Ausführung beinhaltet: 1 oder 2 Pumpe(n) (1 als Reserve-
pumpe), Expansionstank, Sicherheitsventil, Entlüftungsventil, 
Absperrventilen. Bei Reservepumpe: Rückschlagventile und 
entsprechende Steuerung. Optional sind Pumpen mit höherer 
Pressung verfügbar.

PAC
Die PAC-Ausführung ist komplett mit Pufferspeicher. Außer den 
P-Version Komponenten  enthält die Einheit einen Wassertank 
am Rücklauf.

LN
Leise-Ausführung. Die Einheit beinhaltet: Kondensationsrege-
lung durch Drucktransmitter, Kompressorkammer isoliert durch 
Schalldämmende Auskleidung.

VLN
Sehr leise Ausführung. Lüfter mit geringerer Drehzahl, Kompres-
sorkammer isoliert durch schalldämmende Auskleidung.

Optionen
Phasenkondensator•	
Cu/Cu Kondensatoren.•	
Vergrösster Verdampfer.•	
Kondensatorschutzgitter.•	
Strömungswächter (serienmäßg eingebaut  •	
bei P und PAC-Ausführung).
Umwälzpumpe mit höherer Pressung.•	
Zeitplatine.•	
Fernbedienungstafel.•	
E- Heizung am Verdampfer•	
E- Heizung für PAC-Version PAC-Ausführung.•	
Gummi-Schwingungsdämpfer•	
Kondensationsdruckregelung•	

ELCAE-X
Flüssigkeitskühler, luftgekühlt
Reversible Wärmepumpen, luftgekühlt 
von 350 kW bis 1600 kW

ELCAE-X Flüssigkeitskühler, luftgekühlt. Schraubenverdichter.
ELCAE-X…H Reversible Wärmepumpen, luftgekühlt.
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Flüssigkeitskühler, luftgekühlt 
Reversible Wärmepumpen, luftgekühlt

ELCAE-X Technische Daten
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BAUGRÖSSE 462 542 612 702 812 922 942 982
KÜHLUNG ELCAE-X
Kälteleistung (1) kW 386 441 515 581 680 752 795 850
Leistungsaufnahme (2) kW 140 176 186 220 253 291 285 308
HEIZUNG ELCAE-X….H
Heizleistung (1) kW 430 504 562 647 - - - -
Leistungsaufnahme (2) kW 130 154 173 195 - - - -
Verdichter (halbhermetische Kompakt-Schrauben)
Menge Anzahl 2
Kältekreisläufe Anzahl 2
Leistungsstufen Anzahl 4
Kältemittel Typ R134a
Rohrbündelverdampfer (3)
Wassermenge m³/s 66,4 75,8 88,5 99,9 116,9 129 136,7 146,2
Druckverlust kPa 57,2 45,9 61,8 59,4 64,2 53,9 60,1 47,5
Wasserinhalt l 111 113 113 240 195 268 268 330
Anschlüsse PN 10 DN125 DN125 DN125 DN150 DN150 DN200 DN200 DN200
Kondensator (STD/LN-Ausf.) (4)
Axialventilator Anzahl 6 6 8 8 10 10 12 12
Nennluftmenge (5) m3/s 31,8 31,8 42,4 42,4 53 53 63,6 63,6
Max Leistungsaufnahme kW 12 12 16 16 20 20 24 24
Max Stromaufnahme A 24 24 32 32 40 40 48 48
Kondensator (VLN-Ausf.) (4)
Axialventilator Anzahl 6 6 8 8 10 10 12 12
Nennluftmenge m³/s 24,5 24,5 32,6 32,6 40,8 40,8 49 49
Max Leistungsaufnahme kW 6,6 6.6 8.8 8.8 11 11 13,2 13,2
Max Stromaufnahme A 13,8 13,8 18,4 18,4 23 23 27,6 27,6
Gesamtelektrodaten (STD/LN-Ausf.)
Max Stromaufnahme A 365 393 441 493 565 635 643 673
Max Anlaufstrom A 692 857 600 626 679 793 801 906
Stromversorgung V/f/Hz 400/3/50
Gesamtelektrodaten (VLN-Ausf.)
Max Stromaufnahme A 355 383 427 479 548 618 623 653
Max Anlaufstrom A 682 847 586 612 662 776 781 886
Stromversorgung V/f/Hz 400/3/50
PAC–Ausf.
Speicher Wasserinhalt l 1100 1250 1500 1500 1500 2000 2000 2000
Pumpennennleistung kW 3 4 5.5 5.5 7.5 11 11 11
Stromaufnahme, Pumpe A 6 8 11 11 15 22 22 22
ESP-Pumpe kPa 93 95 120 125 140 205 190 155
DS-Ausf. (6)
Heizleistung kW 104 119 139 157 184 203 215 230
Wassermenge m3/s 8,9 10,2 12 13,2 15,8 17,5 18,5 19,8
Druckverlust kPa 26 28 32 28 34 35 38 40
Schalldruckpegel in 1 m (7) (1)
STD-Ausf. dB(A) 78 78 79 79 80 80 80 80
LN-Ausf. dB(A) 75 75 76 76 77 77 77 77
VLN-Ausf. dB(A) 70 70 71 71 72 72 73 73
ABMESSUNGEN
Länge mm 3850 3850 4950 4950 6050 6050 7150 7150
Breite mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Höhe mm 2450 2450 2450 2450 2560 2560 2560 2560
Gewicht kg 4770 5015 5960 6940 7700 8275 8970 9675

Kühlung : Wassertemp. 12°C 7°C; Umgebungstemp. 35°C; 1) 	
Heizung : Wassertemp. 40°C 45°C; Umgebungstemp. 7°C tb, 6°C fb.
Verdichter u. Ventilator, außer Pumpe(n).2) 	
In ELCAE-X …..H-Ausf. (Wärmepumpe) funktioniert als Kondensator.3) 	
In ELCAE-X …..H-Ausf. (Wärmepumpe) funktioniert als Verdampfer.4) 	

Anmerkung: In LN-Ausf. entspricht der max. Luftmenge.5) 	
Wassertemperatur 40°C / 50°C.6) 	
Nach ISO 3744 (außer Pumpe-n).7) 	



14

ELCAE-X Technische DatenFlüssigkeitskühler, luftgekühlt 
Reversible Wärmepumpen, luftgekühlt
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Kühlung : Wassertemp. 12°C 7°C; Umgebungstemp. 35°C; 1) 	
Heizung : Wassertemp. 40°C 45°C; Umgebungstemp. 7°C tb, 6°C fb.
Verdichter u. Ventilator, außer Pumpe(n).2) 	
In ELCAE-X …..H-Ausf. (Wärmepumpe) funktioniert als Kondensator.3) 	
In ELCAE-X …..H-Ausf. (Wärmepumpe) funktioniert als Verdampfer.4) 	

Anmerkung:

BAUGRÖSSE 1022 1042 1102 1383 1483 1553 1844 1964
KÜHLUNG ELCAE-X
Kälteleistung (1) kW 882 980 1030 1180 1262 1346 1463 1513
Leistungsaufnahme (2) kW 332 345 337 426 459 506 583 622
HEIZUNG ELCAE-X….H
Heizleistung (1) kW - - - - - - - -
Leistungsaufnahme (2) kW - - - - - - - -
Verdichter (halbhermetische Kompakt-Schrauben)
Menge Anzahl 2 3 4
Kältekreisläufe Anzahl 2 3 4
Leistungsstufen Anzahl 4 6 8
Kältemittel Typ R134a
Rohrbündelverdampfer (3)
Wassermenge m3/s 151,7 168,5 177 203 217 231,5 251,6 260,2
Druckverlust kPa 50,7 51,5 38,3 73,6 56,8 64,3 75,4 80,5
Wasserinhalt l 370 570 540 570 540 540 540 540
Anschlüsse PN 10 DN200
Kondensator (STD/LN-Ausf.) (4)
Axialventilator Anzahl 12 14 16 18 18 18 20 20
Nennluftmenge (5) m3/s 63,6 74,2 84,8 95,4 95,4 95,4 106 106
Max. Leistungsaufnahme kW 24 28 32 36 36 36 40 40
Max. Stromaufnahme A 48 56 64 72 72 72 80 80
Kondensator (VLN-Ausf.) (4)
Axialventilator Anzahl 12 14 16 18 18 18 20 20
Nennluftmenge m3/s 49 57 65,2 73,5 73,5 73,5 81,6 81,6
Max. Leistungsaufnahme kW 13,2 15,4 17,6 19,8 19,8 19,8 22 22
Max. Stromaufnahme A 27,6 32,2 36,8 41,4 41,4 41,4 46 46
Gesamtelektrodaten (STD/LN-Ausf.)
Max. Stromaufnahme A 723 681 739 962 1007 1007 1265 1325
Max. Analaufstrom A 983 914 999 1120 1240 1240 1423 1558
Stromversorgung V/f/Hz 400/3/50
Gesamtelektrodaten (VLN-Ausf.)
Max. Stromaufnahme A 703 657 712 932 977 977 1231 1291
Max. Anlaufstrom A 973 890 972 1090 1210 1210 1389 1524
Stromversorgung V/f/Hz 400/3/50
PAC-Ausf.
Speicher Wasserinhalt l - - - - - - - -
Pumpennennleistung kW 11 11 11 15 15 20 20 20
Stromaufnahme, Pumpe A 22 22 22 30 30 40 40 40
ESP-Pumpe kPa 170 150 140 125 100 190 165 150
DS-Ausf. (6)
Heizleistung kW 238 265 278 319 341 364 395 409
Wassermenge m3/s 20,5 22,8 23,9 27,4 29,3 31,3 33,9 35,1
Druckverlust kPa 33 32 33 36 38 40 41 40
Schalldruckpegel in 1 m (7) (1)
STD-Ausf. dB(A) 80 81 82 82 82 82 83 83
LN-Ausf. dB(A) 77 78 79 79 79 79 80 80
VLN-Ausf. dB(A) 73 74 75 76 76 76 77 77
ABMESSUNGEN
Länge mm 7150 8250 9350 10450 10450 10450 11550 11550
Breite mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Höhe mm 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560
Gewicht kg 7880 8210 8610 9050 9540 9860 12050 12650

In LN-Ausf. entspricht der max. Luftmenge.5) 	
Wassertemperatur 40°C / 50°C.6) 	
Nach ISO 3744 (außer Pumpe-n).7) 	
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Luftgekühlte Kaltwassersätze 
Reversible Wärmepumpe, luftgekühlt

DIE HAUPTBESONDERHEITEN
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Allgemeine Eigenschaften
Gehäuse
Selbsttragend aus verzinkten Stahlblechen mit Polyesterlack 
pulverbeschichtet. Zur Wartungsarbeiten können die Verklei-
dungsbleche problemlos abgenommen werden.

VERDICHTER
Hermetische „double screw“-Verdichter mit Thermoschutzschal-
ter, Kurbelwannenheizung und Ölschauglass.
Sie sind auf Gummi-Dämpfungselementen in einem geschlos-
senem Raum montiert. Das reduziert den Schalldruckpegel und 
ermöglicht Wartung und Service während des Betriebes der 
Einheit.

VERDAMPFER
Der Verdampfer ist ein Bündelrohrwärmetauscher mit einem 
oder zwei Kühlkreisen und einem hydraulischen Kreis. Die 
Wärmeisolierung auf der Basis geschäumter Polyurethane 
verhindert das Erreichen des Taupunkts auf der Oberfäche des 
Wärmetauschers, der Differenzdruckschalter stoppt die Maschi-
ne im Fall unerlaubter Wasserdruckwerte beim Ein- und Ausfluss 
aus dem Verdampfer-Wärmetauscher.

KONDENSATORREGISTER
Lamellenwärmetauscher bestehend aus Kupferrohr und  
Al/Lamellen. Als Zubehör ist ein Schutzgitter verfügbar.

AXIALVENTILATOREN
Aerodynamisch profilierte Flügelblätter aus Druckgussalumini-
um. Direkt mit einem Einphasigelektromotor gekoppelt, komplett 
mit Thermoschutzschalter und Schutzgitter.

KÄLTEKREISLAUF
Jeder Einheit liegt das Werk eines oder zwei Kühlkreise zugrun-
de. Jeder Kreis hat Trockenfilter, Schauglas, thermostatisches 
Einspritzventil sowie Bedienungsventile. Zum Schutz des Kühl-
kreises ist die Konstruktion mit einem manuell wieder angetrie-
benen Hochdruckrelais, einem automatisch wieder angetriebe-
nen Niederdruckrelais, einem Vereisungsschutzthermostat und 
einem Sicherheitsventil versehen. Version ELCAE-V...H (Wär-
mepumpe) wird zusätzlich mit Thermostat, pressostatischem 
Ventil, 4-Gang Ventil, Solenoidventil, Absperrventilen , Flüssig-
keitsreceiver und Separator an der Ansaugleitung ausgerüstet.

SCHALTSCHRANK
Der Schaltschrank, gemäß IP 55 im Geräteinneren montiert, 
ermöglicht Reparaturarbeiten während des Betriebes. Er bein-
haltet: 

Hauptschalter mit Türkontaktschalter, Lastsicherungen, Last-•	
schütze und Motorschutzrelais für Verdichter und Transforma-
tor für den Steuerstromkreis. 
Mikroprozessor für den vollautomatischen Betrieb.•	

Versionen
DS
Mit Enthitzer beinhaltet der Kreislauf: Platten-Wärmetauscher, 
isoliert und zwischen Verdichter und Kondensator serienmäßig 
verbunden.

RCS-RCP
Wärmerückgewinnung von 70 bis 90%

RCP
100% Wärmerückgewinnung

Ɋ
Hydropack-Version inkl.: eine oder zwei Pumpen (master/slave), 
Expansionstank, Sicherheitsventil, Entlüftungsventil und entspre-
chende Steuerung. Optional sind Pumpen mit höherer Pressung 
verfügbar

PAC
Die  P - Version komplett mit Pufferspeicher. Außer den P-Ausf. 
Komponenten enthält die Einheit einen Wassertank am Rücklauf

LN
Schalldämmende Ausf. Die Einheit beinhaltet: Kondensationsre-
gelung durch Drucktransmitter, Verdichterkapselung.

VLN
Sehr leise Version

Optionen
Drehzahlregelung der Ventilatoren•	
Cu/Cu Kondensatoren•	
Wasserpumpe mit erhöhtem Druck•	
Schutzgitter des Kompressors•	
Verdampfer-Heizung•	
Verdampfer-Heizung für PAC-Version•	
Strömungswächter (Standard  für Versionen P und PAC)•	
Thermostatische Ventile•	
Programmuhr•	
Fernbedienungstafel•	
Gummischwingungsdämpfer•	
Holzverpackung•	

ELCAE-V
Luftgekühlte Kaltwassersätze
Reversible Wärmepumpe, luftgekühlt 
von 400 kW bis 1050 kW

ELCAE–V  Luftgekühlte Kaltwassersätze mit Schraubenkompressoren
ELCAE-V…H reversible Wärmepumpe, luftgekühlt
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ELCAE-V Technische DatenLuftgekühlte Kaltwassersätze 
Reversible Wärmepumpe, luftgekühlt
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BAUGRÖSSE 312 362 472 572 672 732
KÜHLUNG ELCAE-V
Kälteleistung (1) kW 270 325 418 510 592 658
Leistungsaufnahme (2) kW 108,6 131,4 166,6 198,4 228,8 246,1
HEIZUNG ELCAE-V…H
Heizleistung (1) kW 318 402 510 610 710 770
Leistungsaufnahme (2) kW 123 141 182 218 253 275
Verdichter (Screw)
Menge off 2
Kältekreisläufe off 2
Leistungsstufen off 4
Kältemittel R407C
Verdampfer (3)
Wassermenge m3/s 46,4 55,9 71,9 87,7 101,8 113,2
Druck kPa 29 36 29 31 41 44
Wasserinhalt l 105 90 134 230 230 216
Wasseranschluss PN 10 DN125 DN125 DN150 DN200 DN200 DN200
Kondensator (STD/LN.) (4)
Axialventilator n° 6 6 8 10 12 14
Nennluftmenge (5) m3/s 32,83 32,83 43,77 54,72 65,66 76,61
Max Leistungsaufnahme kW 12 12 16 20 24 28
Max Stromaufnahme A 24 24 32 40 48 56
Kondensator (VLN.) (4) 
Axialventilator n° 6 8 10 12 14 16
Nennluftmenge m³/s 23,33 31,11 38,88 46,66 54,44 62,22
Max Leistungsaufnahme kW 5,6 7,4 9,3 11,2 13 14,9
Max Stromaufnahme A 12 16 20 24 28 32
Gesamtelektrodaten (STD/LN)
Max Stromaufnahme A 234 274 342 410 478 526
Max Anlaufstrom A 320 375 465 580 650 730
Stromversorgung V/f/Hz 400/3/50
Gesamtelektrodaten (VLN)
Max Stromaufnahme A 222 266 330 394 458 502
Max Anlaufstrom A 305 365 455 565 630 705
Stromversorgung V/f/Hz 400/3/50
PAC Version
Wassertankinhalt l 1100 1350 1450 1450 1450 1450
Wesserpumpe-Leistung kW 3 4 5,5 7,5 9,2 11
Wasserpumpe-Leistungsaufnahme A 6,6 9,6 12 16 20 23
Druck kPa kPa 131 154 161 189 199 216
DS Version (6)
Heizleistung kW 87 105 133 160 183 197
Wassermenge m3/s 7,5 9 11,4 13,7 15,7 16,9
Druck kPa 22 31 21 48 52 50
Schalldruckpegel in 1 m (7) 
STD Ausf. dB(A) 78 78 79 79 80 80
LN Ausf. dB(A) 75 75 76 76 77 77
VLN Ausf. dB(A) 70 71 71 72 72 73
ABMESSUNGEN
Länge mm 3850 4950 4950 4950 6050 7150
Breite mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Höhe mm 2450 2450 2450 2450 2450 2550
Gewicht kg 4600 5500 6500 6650 6900 7340

Anmerkung: Kühlung: Wasser 12/7 C, Luft 35C1) 	
Nur Kompressor + Ventilatoren (keine Wasserpumpe)2) 	
Kondensator in Version ELCAE-V…H (Wärmepumpe)3) 	
Verdampfer in Version ELCAE-V…H (Wärmepumpe)4) 	

Max. Luftmenge für LN Version5) 	
Wassertemperatur von 40C bis 50C6) 	
Kompressoren gem. ISO 3744 (ohne Wasserpumpe)7) 	
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Luftgekühlte Kaltwassersätze 
Reversible Wärmepumpe, luftgekühlt

ELCAE-V Technische Daten
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Anmerkung:

BAUGRÖSSE 772 892 962 1052 1142
KÜHLUNG ELCAE-V
Kälteleistung (1) kW 690 800 862 943 1020
Leistungsaufnahme (2) kW 266,4 304,3 342 369,3 395,8
HEIZUNG ELCAE-V…H
Heizleistung (1) kW 830 - - - -
Leistungsaufnahme (2) kW 294 - - - -
Verdichter (Screw)
Menge off 2
Kältekreisläufe off 2
Leistungsstufen off 4
Kältemittel type R407C
Verdampfer (3)
Wassermenge m3/s 118,5 137,5 148,3 162 175,3
Druck kPa 48 44 50 44 51
Wasserinhalt l 216 210 210 298 298
Wasseranschluss PN 10 DN 200 DN125 DN150 DN200 DN200
Kondensator (STD/LN.) (4)
Axialventilator n° 14 16 16 18 20
Nennluftmenge (5) m3/s 76,61 87,55 87,55 98,50 109,44
Max Leistungsaufnahme kW 28 32 32 36 40
Max Stromaufnahme A 56 64 64 72 80
Kondensator (VLN.) (4) 
Axialventilator n° 16 18 20 - -
Nennluftmenge m3/s 62,22 70 77,77 - -
Max Leistungsaufnahme kW 14,9 16,7 18,6 - -
Max Stromaufnahme A 32 38 40 - -
Gesamtelektrodaten (STD/LN)
Max Stromaufnahme A 566 634 694 757 840
Max Anlaufstrom A 770 885 945 1050 1135
Stromversorgung V/f/Hz 400/3/50
Gesamtelektrodaten (VLN)
Max Stromaufnahme A 542 606 670 - -
Max Anlaufstrom A 745 860 920 - -
Stromversorgung V/f/Hz 400/3/50
PAC Version
Wassertankinhalt l 1450 1900 1900 1900 1900
Wesserpumpe-Leistung kW 11 11 11 15 15
Wasserpumpe-Leistungsaufnahme A 23 23 23 30 30
Druck kPa kPa 182 186 170 226 189
DS Version (6)
Heizleistung kW 215 240 275 295 315
Wassermenge m3/s 18,5 20,6 23,6 25,4 27,1
Druck kPa 47 50 55 58 60
Schalldruckpegel in 1 m (7) 
STD Ausf. dB(A) 80 81 81 81 81
LN Ausf. dB(A) 77 78 78 78 78
VLN Ausf. dB(A) 73 73 73 - -
ABMESSUNGEN
Länge mm 7150 8350 8350 9450 10550
Breite mm 2300 2300 2300 2300 2300
Höhe mm 2550 2550 2550 2550 2550
Gewicht kg 7540 8050 8370 8670 9500

Kühlung: Wasser 12/7 C, Luft 35C1) 	
Nur Kompressor + Ventilatoren (keine Wasserpumpe)2) 	
Kondensator in Version ELCAE-V…H (Wärmepumpe)3) 	
Verdampfer in Version ELCAE-V…H (Wärmepumpe)4) 	

Max. Luftmenge für LN Version5) 	
Wassertemperatur von 40C bis 50C6) 	
Kompressoren gem. ISO 3744 (ohne Wasserpumpe)7) 	
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DIE HAUPTBESONDERHEITENFlüssigkeitskühler, luftgekühlt 
Reversible Wärmepumpen
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ESCAC
Flüssigkeitskühler, luftgekühlt 
Reversible Wärmepumpen 
von 40 kW bis 155 kW

Allgemeine Eigenschaften
GEHÄUSE
Selbsttragend aus verzinkten Stahlblechen mit Polyesterlack 
pulverbeschichtet. Zur Wartungsarbeiten können die Verklei-
dungsbleche problemlos abgenommen werden.

VERDICHTER
Hermetische SCROLL-Verdichter mit Thermoschutzschalter, 
Kurbelwannenheizung und Ölschauglass.
Sie sind auf Gummi-Dämpfungselementen in einem geschlos-
senem Raum montiert. Das reduziert den Schalldruckpegel und 
ermöglicht Wartung und Service während des Betriebes der 
Einheit.

VERDAMPFER
Platten-Austauscher, zweikreisig kälteseitig, einkreisig was-
serseitig. Der Kreislauf garantiert die Kühlung der gesamten 
Wassermenge auch bei Teillastung. Der Verdampfer ist gegen 
Schwitzwasser dampfdiffusionsdicht isoliert. Ein Differenzdruck-
schalter ist wasserseitig eingebaut.
Opt. ist der Verdampfer Typ Rohrbündel erhältlich.

KONDENSATORREGISTER
Lamellenwärmetauscher bestehend aus Kupferrohr und Al/
Lamellen. Als Zubehör ist ein Schutzgitter verfügbar.

RADIALLÜFTER
Radialventilatoren mit Keilriemenantrieb über Ausdehnungsrie-
menscheibe und dreiphasigen Motoren.

KÄLTEKREISLAUF
Jede Einheit ist komplett mit 2 getrennten Kältekreisläufen. 
Jeder Kreis beinhaltet: Filter, Schauglas mit Feuchtigkeitsan-
zeige, thermostatisches Expansionsventil, Schraderventil. Zur 
Sicherheit der Kreislauf sind folgende Komponenten eingebaut: 
HD/ND-Wächter, aut. Reset, Frostschutz Thermostat. Von Mod. 
212 bis 292 sind HD- u. Sicherheitswächter man. Reset und 
Sicherheitsventil vorgesehen.
In der Wärmepumpe-Ausführung beinhaltet der Kreislauf dazu: 
Sicherheitsthermostat in der Druckleitung, 4-Wege-Ventil, Rück-
schlagventil, Magnetventil, Kältemittelsammler.

SCHALTSCHRANK
Der Schaltschrank, gemäß IP 54 im Geräteinneren montiert, 
ermöglicht Reparaturarbeiten während des Betriebes. Er bein-
haltet: 

Hauptschalter mit Türkontaktschalter, Lastsicherungen, Last-•	
schütze und Motorschutzrelais für Verdichter und Transforma-
tor für den Steuerstromkreis. 
Mikroprozessor für den vollautomatischen Betrieb.•	

Versionen
DS
Jeder Kreislauf beinhaltet: Enthitzer, isoliert und zwischen Ver-
dichter und Kondensator serienmäßig verbunden.

RCS
Wärmerückgewinnung von 70% bis 90%. Jeder Kreislauf be-
inhaltet: Wärmetauscher, isoliert und zwischen dem Verdichter 
und Kondensator verbunden. Außerdem ist die Kondensations-
regelung durch Drucktransmitter vorgesehen.

RCP
100% Wärmerückgewinnung beinhaltet: Wärmetauscher, isoliert 
und parallel verbunden. Außerdem sind Magnetventile vorgese-
hen.

P
Hydropack-Version inkl.: eine oder zwei Pumpen (master/slave), 
Expansionstank, Sicherheitsventil, Entlüftungsventil, Absperr-
ventile. Bei Reservepumpe – Rückschlagventile und entspre-
chende Steuerung. Optional sind Pumpen mit höherer Pressung 
verfügbar.

PAC
Die PAC-Ausf. ist komplett mit Pufferspeicher. Außer den P-
Ausf. Komponenten, enthält die Einheit einen  Wassertank am 
Rücklauf.

LN
Schalldämmende Ausf. Die Einheit beinhaltet: Kondensatios-
regelung durch Drucktransmitter, Kompressorkammer isoliert 
durch schalldämmende Auskleidung.

VLN
Superleise Ausführung

Optionen
Phasenschieberkondensator•	
Drehzahlregler•	
Cu/Cu Kondensatoren•	
Kondensatorschutzgitter•	
Strömungswächter  •	
(serienmässig eingebaut bei 
P- u. PAC-Ausf. mit Rohrbün-
delverdampfer)
Umwälzpumpe mit höherer •	
Pressung
Absperrventile  •	
am Kompressor

HD/ND Manometer mit Ab-•	
sperrventilen
Fernbedienungstafel•	
E- Heizung am Verdampfer•	
E- Heizung für PAC-Version•	
Gummischwingungsdämpfer•	
Zweites Thermostatventil•	
Rohrbündelverdampfer•	
Holzverpakung•	
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Flüssigkeitskühler, luftgekühlt 
Reversible Wärmepumpen

ESCAC Technische Daten
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BAUGRÖSSE 52 62 82 92 112 132 152 182
KÜHLUNG ESCAC
Kälteleistung (1) kW 43 53 65 75 90 102 122 152
Leistungsaufnahme (2) kW 15,7 16,8 23,8 27,8 32,3 36,8 43,2 55,7
HEIZUNG ESCAC..H
Heizleistung (1) kW 49 58 74 85 98 111 132 169
Leistungsaufnahme (2) kW 16,8 19,5 24,5 28,8 32,3 35,8 42,5 56,7
Verdichter (Scroll)
Menge off 2
Kältekreisläufe off 2
Leistungsstufen off 2
Kältemittel - R407 C
Plattenverdampfer (3)
Wassermenge m3/s 7,4 9,1 11,2 12,9 15,5 17,5 21 25,8
Druckverlust kPa 37 38 35 37 26 33 45 48
Wasserinhalt l 1,7 2 2,6 3 6,6 6,6 6,6 8,2
Anschlüsse Ø 2½” 2½” 2½” 2½” 2½” 2½” 2½” 2½
Rohrbündelverdampfer (optional) (3)
Wassermenge m3/s 7,4 9,1 11,2 12,9 15,5 17,5 21 25,8
Druckverlust kPa 30 30 38 27 36 45 43 26
Wasserinhalt l 12 15 16 19 30 30 30 51
Anschlüsse Ø 1½” 2½” 2½” 2½” 3” 3” 3” 3”
Kondensator (STD/LN-Ausf.) (4)
Radiallüfter n° 1 2 2 2 2 2 2 2
Nennluftmenge (5) m3/s 3,66 6,77 6,77 6,53 10 10 9,42 10,5
Leistungsaufnahme kW 2,2 2 x 3 2 x 3 2 x 3 2 x 4 2 x 4 2 x 5,5 2 x 5,5
Stromaufnahme A 4,5 2 x 6,5 2 x 6,5 2 x 6,5 2 x 8,5 2 x 8,5 2 x 10,5 2 x 10,5
Ext. statiche Pressung Pa 150
Kondensator (VLN-Ausf.) (4) VLN-Ausführung : nicht erhältlich
Gesamtelektrodaten (6)
Max Stromaufnahme A 46 60 70 80 90 99 125 147
Max Anlaufstrom A 150 165 207 245 258 283 348 394
Stromversorgung V/f/Hz 400 / 3 / 50
PAC-Ausf. mit Plattenverd. und PAC-Ausf. mit Rohrbündelverd. (optional)
Speicher Wasserinhalt L 260 260 260 470 470 470 660 660
Pumpennennleistung kW 0,55 0,75 0,75 0,75 1,5 1,5 1,5 1,85
Stromaufnahme, Pumpe A 1,7 2,3 2,3 2,3 4,3 4,3 4,3 5
ESP - Plattenverdampfer kPa 140 150 135 120 180 165 135 150
ESP – Rohrbündelverdampfer kPa 147 158 132 130 170 153 137 175

Ø 1½” 1½” 2” 2” 2” 2½” 2½” 2½”
DS-Ausführung (7)
Heizleistung kW 11 12 16 18 21 24 33 42
Wassermenge m3/s 0,95 1 1,4 1,6 1,8 2 2,8 3,6
Druckverlust kPa 10 10 15 15 15 15 15 16
Schalldruckpegel in 1 m (6) (8)
STD-Ausf. dB(A) 70 73 73 73 75 75 75 75
LN-Ausf. dB(A) 65 68 68 68 70 70 70 70
VLN-Ausf. dB(A) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ABMESSUNGEN
Länge mm 2550 2550 2550 2550 3550 3550 3550 3550
Breite mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Höhe mm 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030
Gewicht kg 1120 1395 1450 1520 1694 1860 2060 2155

Kühlung : Wassertemp. 12°C / 7°C; Umgebungstemp. 35°C 1) 	
Heizung : Wassertemp. 40°C / 45°C; Umgebungstemp. 7°C tb, 6°C fb
Leistungsaufnahme, Verdichter außer Lüfter.2) 	
In ESCAC…H-Ausf. (Wärmepumpe) funktioniert als Kondensator.3) 	
In ESCAC…H-Ausf. (Wärmepumpe) funktioniert als Verdampfer.4) 	
In LN-Ausf. entspricht der max. Luftmenge.5) 	
Kompressoren + Ventilatoren, außer Pumpe.6) 	
Wassertemp. 40°C 50°C.7) 	
Nach ISO 3744. Auf der Verdichterseite gemessen.8) 	

Anmerkung:
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DIE HAUPTBESONDERHEITENFlüssigkeitskühler, luftgekühlt 
Reversible Wärmepumpen
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ESCW
Flüssigkeitskühler, wassergekühlt
Reversible Wärmepumpen 
von 50 kW bis 350 kW

ESCW Flüssigkeitskühler, wassergekühlt. Scrollverdichter-
ESCW…H Reversible Wärmepumpen, wassergekühlt.  
Scrollverdichter.

Allgemeine Eigenschaften
GEHÄUSE
ESCW/P:selbsttragend, verzinkt mit Polyesterlack pulverbe-
schichtet.
ESCW/F: Profilrahmenkonstruktion aus verzinktem
Stahl.

VERDICHTER
Hermetische “Scroll” Verdichter auf Gummi-Dampfungshalte-
rung montiert komplett mit Thermoschutzschalter.

VERDAMPFER
ESCW/P : Baureihe mit Plattenverdampfer.
ESCW/F : Baureihe mit Rohrbündelverdampfer. Beide Baurei-
hen sind mit Verdampfer zweikreisig kälteseitig und einkreisig 
wasserseitig gefertigt. Der Verdampfer ist komplett mit dampfdif-
fusionsdichter Isolierung. Ein Differenzdruckschalter ist wasser-
seitig eingebaut

KONDENSATOR
Ein oder zwei nach Model.
ESCW / P : Baureihe mit Plattenkondensator.
ESCW / F: Baureihe mit Rohrbündelkondensator. „Ground 
water”-Ausführung erhältlich für Kondensator (Platten-, bzw. 
Rohrbündelkondensator) für Brunnenwasser geeignet.

KÄLTEKREISLAUF
Jede Einheit ist mit einem oder zwei Kreisen gefertigt. Jeder 
Kreis beinhaltet: Trockner, Schauglas mit Feuchtigkeitsan-
zeige, thermostatisches Expansionsventil, Schraderventil. 
Zur Sicherheit jedes Kreislaufs sind folgende Komponenten 
eingebaut: HD-Wächter, man. Reset, ND-Wächter, aut. Reset 
und Frostschutzthermostat. Von Mod. 212 bis 352 sind folgende 
Komponenten eingebaut: Sichereitsthermostat man. Reset und 
Sicherheitsventil. Die Version Wärmepumpe (SCW … H), bein-
haltet zusätzlich: Umschaltventil und Rückschlagventil.

SCHALTSCHRANK
Der Schaltschrank gemäß IP54 beinhaltet :

Türkontaktschalter, Lastsicherungen, Lastschutztransformator •	
für den Steuerstromkreis.
Mikroprozessor für den vollautomatischen Betrieb..•	

Versionen
DS
Jeder Kreislauf beinhaltet: Enthitzer, isoliert und zwischen Ver-
dichter und Kondensator serienmäßig verbunden.

RCS
Wärmerückgewinnung von 70% bis 90%. Jeder Kreislauf 
beinhaltet: Plattenwärmetauscher, isoliert und zwischen dem 
Verdichter und Kondensator verbunden.

RCP
100% Wärmerückgewinnung. Jeder Kreis beinhaltet: Wärme-
tauscher isoliert und parallel zum Kondensator verbunden. 
Außerdem sind Magnetventile vorgesehen.

PAC
Die PAC-Ausf. ist komplett mit hydraulischem Modul und Puffer-
speicher am Rücklauf und beinhaltet: Speicher isoliert1 oder 2 
Pumpe(n) (1 als Reservepumpe), Expansionstank, Sicherheits-
ventil, Entlüftungsventil, Absperrventilen. Bei Reservepumpe: 
Rückschlagventile und entsprechende Steuerung. Optional sind 
Pumpen mit höherer Pressung verfügbar.

LN
Schalldämmende Ausführung. Die Kompressoren sind komplett 
mit schalldämmender Abdeckung.

VLN
Superleise-Ausführung. Zusätzlich zu LN-Ausf.: ESCW/P: die 
Paneele des Kompressorraumes sind mit schalldämmender 
Auskleidung isoliert. 

Optionen
Phasenschieberkondensator.•	
Kaltwasserregler.•	
Vergrösster Verdampfer.•	
Strömungswächter, lose (serienmäßig eingebaut  •	
bei SCW/F…PAC-Ausf.).
Umwälzpumpe mit höherer Pressung.•	
Absperrventile am Kompressor.•	
HD/ND Manometer absperrbar.•	
Fernbedienungstafel•	
E- Heizung am Verdampfer•	
E- Heizung für PAC-Version•	
Gummi-Schwingungsdämfper.•	
Holzverpackung•	
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Flüssigkeitskühler, luftgekühlt 
Reversible Wärmepumpen

ESCW Technische Daten
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Kühlung : Verdampfer: Wassertemp. 12 °C / 7 °C; Kondensator: Wassertemp. 29 °C / 35 °C. 1) 	
Heizung : Verbraucherkreis 40 °C / 45 °C; Brunnenwasser 15 °C / 10 °C.
Verdichter, außer Pumpen.2) 	
In ESCW…H-Ausf. (Wärmpumpe) funktioniert als Kondensator.3) 	
In ESCW…H-Ausf. (Wärmpumpe) funktioniert als Verdampfer.4) 	
Außer Pumpe.5) 	
Wassertemp. 40°C / 50°C6) 	

BAUGRÖSSE 52 62 82 92 112 132 152
KÜHLUNG ESCW
Kälteleistung (1) kW 49 57 73 86 103 115 135
Leistungsaufnahme (2) kW 11.9 13.9 18.3 21.3 24.1 27.2 32.6
HEIZUNG ESCW…H
Heizleistung (1) kW 62 72 92 108 128 142 170
Leistungsaufnahme (2) kW 15 17.4 22.6 26.4 29.8 33.8 40
VERDICHTER (Scroll)
Kältekreisläufe Anzahl Off 2 4
Leistungsstufen Anzahl Off 2 4
Kältemittel Type Type R407C
PLATTENVERDAMPFER (3)
Wassermenge m3/s 8.4 9.6 12.6 14.8 17.4 19.5 22.7
Druckverlust kPa 44.4 45.3 56.4 51.5 36.5 44.3 48
Wasserinhalt l 2.9 3.4 3.8 4.7 7 7 7.9
Anschlüsse Ø 2½” 2½” 2½” 2½” 2½” 2½” 2½”
ROHRBÜNDELVERDAMPFER (optional) (3)
Wassermenge m3/s 8.4 9.6 12.6 14.8 17.4 19.5 22.7
Druckverlust kPa 32.9 30.1 42.6 30.4 37.1 46.5 63
Wasserinhalt l 12 15 16 19 30 30 30
Anschlüsse Ø 1½” 2½” 2½” 2½” 3” 3” 3”
PLATTENKONDENSATOR (4)
Wassermenge m3/s 8.7 10 13 15.4 18.2 20.4 24
Druckverlust kPa 47 47.7 59.9 54.8 37.8 46.2 51
Wasserinhalt l 2.9 3.4 3.8 4.7 7 7 7.9
Anschlüsse Ø 2½” 2½” 2½” 2½” 2½” 2½” 2½”
ROHRBÜNDELKONDENSATOR (4)
Wassermenge m3/s 8.7 10 13 15.4 18.2 20.4 24
Druckverlust kPa 27 36 40 55 27 28 41
Wasserinhalt l 10.2 10.2 12.4 12.4 13.9 15.4 17
Anschlüsse Ø 1½” 1½” 1½” 1½” 2” 2” 2”
GESAMTELEKTRODATEN (5)
Max Stromaufnahme A 40 58 58 70 85 100 138
Max Anlaufstrom A 150 159 164 210 250 265 339
Stromversorgung V/f/Hz 400/3/50
PAC-Ausf. ROHRBÜNDELVERDAMPFER
Speicher Wasserinhalt l 260 260 470 470 470 470 470
Pumpennennleistung kW 0.55 0.55 0.75 1.5 1.5 1.5 1.5
Stromaufnahme, Pumpe A 1.7 1.7 2.3 4.3 4.3 4.3 4.3
Anlaufstrom A 8 8 12.6 22.3 22.3 22.3 22.3
ESP - Pumpe kPa 137 125 117 180 163 143 102
DS - Ausführung (6)
Heizleistung kW 11 12 16 18 21 24 33
Wassermenge m3/s 0,95 1,0 1,4 1,6 1,8 2,0 2,8
Druckverlust kPa 10 10 15 15 15 15 15
SCHALLDRUCKPEGEL in 1 m (5)
STD-Ausf. dB(A) 65 65 68 70 72 73 73
LN-Ausf. dB(A) 60 60 63 65 67 68 68
VLN-Ausf. dB(A) 57 57 60 62 64 65 65
ABMESSUNGEN
Länge mm 1750 1750 2400 2400 2400 2400 2400
Breite mm 710 710 710 710 710 710 710
Höhe mm 1490 1490 1610 1610 1610 1610 1610
Gewicht kg 505 585 620 700 870 980 1075

Anmerkung:
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BAUGRÖSSE 182 212 242 262 292 322 352
KÜHLUNG ESCW
Kälteleistung (1) kW 169 199 222 247 264 309 337
Leistungsaufnahme (2) kW 42.5 48,5 54,6 60 65,6 78.4 84.8
HEIZUNG ESCW…H
Heizleistung (1) kW 213 249 278 310 334 400 443
Leistungsaufnahme (2) kW 52,7 61 68 73,6 80 95 103
VERDICHTER (Scroll)
Kältekreisläufe Anzahl Off 2 4
Leistungsstufen Anzahl Off 2 4
Kältemittel Type Type R 407C
PLATTENVERDAMPFER (3)
Wassermenge m3/s 28,7 33,7 37,8 42 45 53.1 58
Druckverlust kPa 56 50 60 54 60 60 62
Wasserinhalt l 9,2 12 12 15,1 15,1 21 23.6
Anschlüsse Ø 2½” 2½” 2½” 2½” 2½” 2½” 2½”
ROHRBÜNDELVERDAMPFER (optional) (3)
Wassermenge m3/s 28,7 33,7 37,8 42 45 53.1 58
Druckverlust kPa 24 26.7 33,8 33,8 39 41 48
Wasserinhalt l 51 55 55 105 105 81 81
Anschlüsse PN 10 DN 100 DN 100 DN 100 DN 125 DN 125 DN 125 DN 125
PLATTENKONDENSATOR (4)
Wassermenge m3/s 30,3 35,5 39,6 44 46,9 55.5 60.5
Druckverlust kPa 60 54 67 57 67 65 68
Wasserinhalt l 9,2 12 12 15,1 15,1 21 23.6
Anschlüsse Ø 2½” 2½” 2½” 2½” 2½” 2½” 2½”
ROHRBÜNDELKONDENSATOR (4)
Wassermenge m3/s 30,3 35,5 39,6 44 46,9 55.5 60.5
Druckverlust kPa 44 42 38 40 41 41 39
Wasserinhalt l 21 25 29,5 31,5 33,2 33.2 37
Anschlüsse Ø 2” 2½” 2½” 2½” 2½” 2½” 2½”
GESAMTELEKTRODATEN (5)
Max Stromaufnahme A 125 150 170 190 215 235 255
Max Anlaufstrom A 372 335 353 415 435 477 498
PAC-Ausf. ROHRBÜNDELVERDAMPFER
Speicher Wasserinhalt l 660 660 660 660 660 660 660
Pumpennennleistung kW 1,5 2,2 3 3 3 3 3
Stromaufnahme, Pumpe A 4,3 5,3 6,6 6,6 6,6 6.6 6.6
Anlaufstrom A 22,3 24,9 51,5 51,5 51,5 105 98
ESP - Pumpe kP 116 128 144 136 125 104 82
DS - Ausführung (6)
Heizleistung kW 42 50 55 62 66 79 85
Wassermenge m3/s 3,6 4,3 4,7 5,3 5,6 6.8 7.3
Druckverlust kPa 16 16 18 18 20 20 20
SCHALLDRUCKPEGEL in 1 m (5)
STD-Ausf. dB(A) 77 75 76 78 79 79 79
LN-Ausf. dB(A) 72 70 71 73 74 74 74
VLN-Ausf. dB(A) 69 67 68 70 71 71 71
ABMESSUNGEN
Länge mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Breite mm 710 710 710 710 710 710 710
Höhe mm 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610
Gewicht kg 1270 1421 1568 1700 1810 1940 2035

Kühlung : Verdampfer: Wassertemp. 12 °C / 7 °C; Kondensator: Wassertemp. 29 °C / 35 °C. 1) 	
Heizung : Verbraucherkreis 40 °C / 45 °C; Brunnenwasser 15 °C / 10 °C.
Verdichter, außer Pumpen.2) 	
In ESCW…H-Ausf. (Wärmpumpe) funktioniert als Kondensator.3) 	
In ESCW…H-Ausf. (Wärmpumpe) funktioniert als Verdampfer.4) 	
Außer Pumpe.5) 	
Wassertemp. 40°C / 50°C6) 	

Anmerkung:
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ELCW
Wassergekühlte Kaltwassersätze
mit 340 bis 1250 kW Leistung

Allgemeine Eigenschaften
GEHÄUSE
ELСW/Р: die Konstruktion des Tragrahmens ist aus einem 
verstärkten Stahlgerippe hergestellt und mit Polystyrolpulverauf-
spritzung angestrichen.

KOMPRESSOR
Der halbhermetische, auf Schwingschutzträgern aufgestellte 
Schraubenkompressor ist mit einem elektrischen integrierten 
Modul mit Überwärmungsschutz, einem Druckleitungsventil und 
Gehäusewärmung  ausgerüstet. 

VERDAMPFER
Der Verdampfer ist ein Bündelrohrwärmetauscher mit einem 
oder zwei Kühlkreisen und einem hydraulischen Kreis. Die Wär-
meisolierung auf der Basis geschäumter Polyurethane lässt den 
Taupunkt auf der Wärmetauscheroberfläche nicht erreicht wer-
den, und das vorgesehene Durchfluss-Differentialrelais stoppt 
die Maschine im Falle unerlaubter Wasserdruckwerte beim Ein- 
und Ausfluss aus dem Verdampfer-Wärmetauscher.

KONDENSATOR
Es gibt davon ein oder zwei, abhängend vom Model des Kon-
densators in der Variante „Bündelrohrwärmetauscher“. Fakultativ 
werden Kondensatoren in der Version „für Lösungen“ mit der 
Bedeckung „Kupfer/Nickel“ verwendet. 

KÜHLKREIS
Zugrunde jeder Einheit ist das Werk eines oder zwei Kühlkreise 
gelegt. Jeder Kreis ist ausgerüstet mit:  einem Trocknungsfilter, 
einem Schauglas, einem thermostatischen Einspritzventil sowie 
Bedienungsventilen. Zwecks der Kühlkreisbeschützung ist die 
Konstruktion mit einem manuell wieder angetriebenen Hoch-
druckrelais, einem automatisch wieder angetriebenen Nieder-
druckrelais, einem Vereisungsschutzthermostat und einem 
Sicherheitsventil versehen. 

STEUERUNG
Das Steuerungsschild besitzt den Schutzgrad IP5 und enthält: 
den automatischen Hauptschalter an der Tür des Schilds, 
Schmelzlotsicherung, den Hauptschaltschutz des Kompressors, 
weitere Hilf- und Schutzkreise. Der Mikroprozessor steuert das 
Werk aller Einheiten und ist mit einem Monitor ausgerüstet, der 
alle Funktionen und Störungen real-time anzeigt. 

Versionen
DS
Jeder Kreislauf beinhaltet: Enthitzer, isoliert und zwischen Ver-
dichter und Kondensator serienmäßig verbunden.

RɋS
Teilweise Kondensationswärmerekuperation von 70% bis 90%. 
Jeder Kühlkreis enthält einen isolierten Wärmetauscher, der  
serienweise zum Kondensator eingeschlossen ist.

RCP
Die vollständige Kondensationswärmerekuperation - 100%. 
Jeder Kühlkreis enthält einen isolierten Wärmetauscher, der par-
allel zwischen den Kompressor und den Kondensator eingestellt 
ist. Die Rekuperationswerksteuerung wird mithilfe des Elektro-
magnetventils durchgeführt.

PAC
Die Version mit einer hydraulischen Anlage und einem Wasser-
speichertank enthält: ein wärmedämmendes Rückleitungsgefäß, 
eine oder zwei Pumpen (eine davon als Reserve), ein Expansi-
onsgefäß, ein automatisches Entlüftungsventil. Die hydraulische 
Anlage ist isoliert und enthält Manometer mit Verschlussventilen, 
und für die Version mit zwei Pumpen sind auch Rücklaufventile 
vorgesehen. Als Option ist auch eine Pumpenversion mit erhöh-
tem ESP zugänglich.

LN
Die Geräuschdämpfungsversion enthält eine schallschluckende 
Isolationsanlage für den Kompressor.

Optionen
Kondensationsdruckregulierung•	
Pressestatisches Ventil•	
Vergrößerter Verdampfer•	
Durchflussrelais getrennt  •	
(als Standard wird für die Ver-
sionen ELCW …РАС  
eingestellt)
Intensive Pumpe mit  •	
erhöhtem ESP
Ansaugleitungsventile •	

Manometer mit  •	
Verschließventilen 
Programmuhr•	
Entferntes Steuerfeld•	
Am Verdampfer montierte •	
Wärmer
Wärmer für die РАС-Version•	
Schwingschutzgummiträger•	
Alternative Freone (R22usw.)•	
Auf Anfrage zugänglich•	
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BAUGRÖSSE 362 371 411 422 451 501
MIT DER KÜHLUNG VOM KÜHLTURM
Kälteleistung (kW) kW 340 344 384 392 420 478
Energieverbrauch (kW) kW 94,8 92,8 103 107,4 112,2 123,8
VERDAMPFER
Wassermenge m3/s 58,5 59,3 66,1 67,5 72,4 82,5
Druckverlust KPa 39 40 51 52 61 55
Wasserinhalt L 105 105 99 99 99 143
Wasser-Anschlüsse PN 10 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125 DN150
Mit der Kühlung vom Stadt-Wasserleitungsnetz
Wassermenge m3/s 37,5+37,5 75,1 83,8 43+43 91,6 103
Druckverlust kPa 65 53 54 60 44 60
Wasserinhalt l 17+17 38,3 41,8 21+21 51 52
Wasser-Anschlüsse Ø 2”1/2 DN80 DN80 2”1/2 DN100 DN100
MIT DER KÜHLUNG VOM TROCKENKÜHLER (30% Glycol)
Kälteleistung (kW) kW 285 290 326 331 363 411
Energieverbrauch (kW) kW 117,2 112,8 124,1 107,4 135,6 150,6
VERDAMPFER
Wassermenge m3/s 49,0 49,8 56,1 56,9 62,4 70,7
Druckverlust kPa 28 29 37 38 43 40
Wasserinhalt l 105 105 99 99 99 143
Wasser-Anschlüsse PN 10 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125 DN150
MIT DER KÜHLUNG VOM TROCKENKÜHLER (30% GLYCOL)
Wassermenge m3/s 37,4+37,4 75,6 84,5 43,1+43,1 93,6 105,5
Druckverlust kPa 47,5 52 43 38,5 44 48
Wasserinhalt l 17+17 38.3 41.8 21+21 51 52
Wasser-Anschlüsse Ø 2”1/2 DN80 DN80 2”1/2 DN100 DN100
SCHRAUBENVERDICHTER
Menge off 2 1 1 2 1 1
Leistungsstufen (Anzahl) off 4 3 3 4 3 3
Kältemittel (Typ) R407C
GESAMTELEKTRODATEN
Stromaufnahme A 232 221 240 269 262 288
LRС A 469 357 373 487 456 546
PAC-AUSF. 
Speicher Wasserinhalt (l) l 1100 1100 1250 1250 1250 1100
Energieverbrauch Pumpe (kW) kW 4 4 5.5 5.5 5.5 5.5
Stromaufnahme,max A 8.14 8.14 11 11 11 11
ESP Pumpe kPa 120 110 115 120 110 120
DS Version
Heizleistung (kW) kW 68 69 77 78 84 96
Wassermenge (m3/s) m3/s 5.85 5.93 6.62 6.71 7.23 8.25
Druckverlust kPa 13 13 13 16 13 13
SCHALLDRUCKPEGEL IN 1 M
STD Ausf. dB(A) 74 80 80 74 80 80
LN Ausf. dB(A) 71 77 77 71 77 77
 ABMESSUNGEN
Länge mm 3000 3000 3200 3200 3200 3400
Breite mm 1000 1000 1200 1200 1200 1200
Höhe mm 1650 1650 1710 1710 1710 1800
Gewicht kg 1900 1930 2050 2080 2210 2280

Die Berechnungsdaten gelten für Kühlungsbetrieb: Wassertemperatur 7°С/ 12°С, Wassertemperatur 30/35°С1) 	
Die Berechnungsdaten gelten für Kühlungsbetrieb: Wassertemperatur 7°С/ 12°С, Wassertemperatur 30/35°С2) 	
Verdichter, ohne Pumpe3) 	
Ohne Wasser-Pumpe4) 	
Wassertemp. 40 °C - 50 °C5) 	

Anmerkung:
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Die Berechnungsdaten gelten für Kühlungsbetrieb: Wassertemperatur 7°С/ 12°С, Wassertemperatur 30/35°С1) 	
Die Berechnungsdaten gelten für Kühlungsbetrieb: Wassertemperatur 7°С/ 12°С, Wassertemperatur 30/35°С2) 	
Verdichter, ohne Pumpe3) 	
Ohne Wasser-Pumpe4) 	
Wassertemp. 40 °C - 50 °C5) 	

BAUGRÖSSE 512 531 572 622 651 732
MIT DER KÜHLUNG VOM KÜHLTURM
Kälteleistung (kW) kW 485 508 535 580 627 692
Energieverbrauch (kW) kW 131,6 131,5 145,2 158 161,7 186,4
VERDAMPFER
Wassermenge m3/s 83,9 87,9 92,5 100,3 108,6 119,9
Druckverlust kPa 57 61 69 59 78 60
Wasserinhalt l 143 143 143 134 121 230
Wasser-Anschlüsse PN 10 DN150 DN150 DN150 DN150 DN150 DN200
Mit der Kühlung vom Stadt-Wasserleitungsnetz
Wassermenge m3/s 53+53 110 58,5+58,5 63,5+63,5 135,7 75,5+75,5
Druckverlust kPa 55 55 61 50 39 53
Wasserinhalt l 28+28 56,5 28,5+28,5 33,2+33,2 83,2 38,3+38,3
Wasser-Anschlüsse Ø DN80 DN100 DN80 DN80 DN125 DN80
MIT DER KÜHLUNG VOM TROCKENKÜHLER (30% Glycol)
Kälteleistung (kW) kW 410 440 455 495 555 590
Energieverbrauch (kW) kW 160,6 159,7 177,2 192,4 194,1 226,2
VERDAMPFER
Wassermenge m3/s 70,5 75,6 78,2 85,1 95,4 101,4
Druckverlust kPa 40       46 50 42 59 41
Wasserinhalt l 143 143 143 134 121 230
Wasser-Anschlüsse PN 10 DN150 DN150 DN150 DN150 DN150 DN200
MIT DER KÜHLUNG VOM TROCKENKÜHLER (30% GLYCOL)
Wassermenge m3/s 53,4+53,4 113,0 59,1+59,1 64,1+64,1 141,2 76,1+76,1
Druckverlust kPa 40,7 39,2 37,9 38,2 39,4 53
Wasserinhalt l 28+28 56,5 28,5+28,5 33,2+33,2 83,2 38,3+38,3
Wasser-Anschlüsse Ø DN80 DN100 DN80 DN80 DN125 DN80
SCHRAUBENVERDICHTER
Menge off 2 1 2 2 1 2
Leistungsstufen (Anzahl) off 4 3 4 4 3 4
Kältemittel (Typ) R407C
GESAMTELEKTRODATEN
Stromaufnahme A 327 312 353 383 379 439
LRС A 660 598 496 511 598 575
PAC-AUSF. 
Speicher Wasserinhalt (l) l 1100 1100 1100 1250 1250 1100
Energieverbrauch Pumpe (kW) kW 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 11
Stromaufnahme,max A 11 11 14,6 14,6 14,6 21,6
ESP Pumpe kPa 105 110 125 120 120 110
DS Version
Heizleistung (kW) kW 97 102 108 116 125 140
Wassermenge (m3/s) m3/s 8,34 8,77 9,29 9,98 10,75 12,04
Druckverlust kPa 16 14 14 12 14 13
SCHALLDRUCKPEGEL IN 1 M
STD Ausf. dB(A) 79 79 78 78 79 81
LN Ausf. dB(A) 76 76 75 75 76 78
ABMESSUNGEN
Länge mm 3400 3400 3400 3400 3400 3600
Breite mm 1200 1300 1300 1300 1300 1400
Höhe mm 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Gewicht kg 2340 2450 2550 2650 2750 2900

Anmerkung:
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BAUGRÖSSE 822 902 1002 1062 1182 1302
MIT DER KÜHLUNG VOM KÜHLTURM
Kälteleistung (kW) kW 767 865 945 1010 1124 1237
Energieverbrauch (kW) kW 206 225,6 247,2 262,8 294,2 323,6
VERDAMPFER
Wassermenge m3/s 132,8 149,8 163,5 175 196,8 214,2
Druckverlust kPa 74 52      62 90 41 49
Wasserinhalt L 240 221 221 241 274 374
Wasser-Anschlüsse PN 10 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200
Mit der Kühlung vom Stadt-Wasserleitungsnetz
Wassermenge m3/s 83,5+83,5 94+94 102,5+102,5 110+110 122+122 134,2+134,2
Druckverlust kPa 58 46 57 55 67 39
Wasserinhalt l 42+42 51+51 56+56 61+61 61+83 83+83
Wasser-Anschlüsse Ø DN80 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125
MIT DER KÜHLUNG VOM TROCKENKÜHLER (30% Glycol)
Kälteleistung (kW) kW 650 746 822 870 980 1090
Energieverbrauch (kW) kW 252,6 277,6 305,8 323,8 364,4 392,2
VERDAMPFER
Wassermenge M3/s 111,7 128,3 141,5 149,6 168,5 187,6
Druckverlust kPa 46 40 49 66 30 38
Wasserinhalt l 240 221 221 241 214 374
Wasser-Anschlüsse PN 10 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200
MIT DER KÜHLUNG VOM TROCKENKÜHLER (30% GLYCOL)
Wassermenge m3/s 83,0+83,0 91,2+91,2 103,8+103,8 109,8+109,8 123,7+123,7 136,4+136,4
Druckverlust kPa 43 39 47 35 30 36
Wasserinhalt l 60+60 66+66 71+71 87+87 87+107 107+107
Wasser-Anschlüsse Ø DN100 DN100 DN100 DN125 DN125 DN125
SCHRAUBENVERDICHTER
Menge n° 2 2 2 2 2 2
Leistungsstufen (Anzahl) n° 4 4 4 4 4 4
Kältemittel (Typ) R407C
GESAMTELEKTRODATEN
Stromaufnahme A 479 520 573 623 698 754
LRС A 615 716 831 908 908 975
PAC-AUSF. 
Speicher Wasserinhalt (l) l 1100 1250 1250 1250 2000 2000
Energieverbrauch Pumpe (kW) kW 11 11 18,5 18,5 22 22
Stromaufnahme,max A 21,6 21,6 36,3 36,3 43,2 43,2
ESP Pumpe kPa 130 140 160 150 160 150
DS Version
Heizleistung (kW) kW 155 175 190 200 225 248
Wassermenge (m3/s) M3/s 13,3 15 16,3 17,2 19,3 21,3
Druckverlust kPa 13 13 13 15 14 14
SCHALLDRUCKPEGEL IN 1 M
STD Ausf. Db(A) 83 83 82 82 82 82
LN Ausf. Db(A) 80 80 79 79 79 79
ABMESSUNGEN
Länge mm 3600 3800 3800 4200 4200 4200
Breite mm 1400 1400 1400 1500 1500 1500
Höhe mm 1950 1950 1950 2050 2050 2100
Gewicht kg 3200 3450 3550 3600 3680 3850

Die Berechnungsdaten gelten für Kühlungsbetrieb: Wassertemperatur 7°С/ 12°С, Wassertemperatur 30/35°С1) 	
Die Berechnungsdaten gelten für Kühlungsbetrieb: Wassertemperatur 7°С/ 12°С, Wassertemperatur 30/35°С2) 	
Verdichter, ohne Pumpe3) 	
Ohne Wasser-Pumpe4) 	
Wassertemp. 40 °C - 50 °C5) 	

Anmerkung:
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Kaltwassersatz in Split-Ausführung 
von 50 kW bis 340 kW

SCL Kaltwassersatz für Split-Ausführung zur Innenaufstellung

Allgemeine Eigenschaften
GEHÄUSE
ESCL/P : selbsttragend, verzinkt mit Polyesterlack
pulverbeschichtet.
ESCL/F e SCL/F…PAC Profilrahmenkonstruktion aus
verzinktem Stahl.

VERDICHTER
Hermetische “Scroll” Verdichter auf Gummi-Dampfungshalterung 
montiert komplett mit Thermoschutzschalter.

VERDAMPFER
ESCL/P: Baureihe mit Plattenverdampfer.
ESCL/F: Baureihe mit Rohrbündelverdampfer.
Beide Baureihen sind mit Verdampfer zweikreisig kälteseitig und 
einkreisig wasserseitig gefertigt. Der Verdampfer ist komplett mit 
dampfdiffusionsdichter Isolierung. Ein Differenzdruckschalter ist 
wasserseitig eingebaut.

KÄLTEKREISLAUF
Jede Einheit ist mit einem oder zwei Kreisen gefertigt.
Jede Kreis beinhaltet: Trockner, Schauglas mit Feuchtigkeitsan-
zeige, thermostatisches Expansionsventil, Schraderventil.
Zur Sicherheit jedes Kreislaufs sind folgende Komponenten ein-
gebaut. HD-Wächter, man. Reset, ND-Wächter, aut. Reset und 
Frostschutzthermostat. Von Mod. 211 bis 352 ist ein Sicherheits-
thermostat eingebaut.

SCHALTSCHRANK
Beinhaltet: 

Türkontaktschalter, Lastsicherungen,•	
Lastschütze, Transformator für den Steuerstromkreis.•	
Mikroprozessor für den vollautomatischen Betrieb.•	

Versionen
DS
Jeder Kreislauf beinhaltet: Enthitzer, isoliert und zwischen Ver-
dichter und Kondensator serienmäßig verbunden.

RCS
Wärmerückgewinnung von 70% bis 90%. Jeder Kreislauf 
beinhaltet: Plattenwärmetauscher, isoliert und zwischen dem 
Verdichter und Kondensator verbunden.

RCP
100% Wärmerückgewinnung. Jeder Kreis beinhaltet: Wärme-
tauscher isoliert und parallel zum Kondensator verbunden. 
Außerdem sind Magnetventile vorgesehen.

PAC
Die PAC-Ausf. ist ausschließlich in der SCL/F-Ausf. Verfügbar 
Die PAC-Ausf. ist komplett mit hydraulischem Modul und Puffer-
speicher am Rücklauf und beinhaltet: Speicher, isoliert, 1 oder 
2 Pumpe(n) (1 als Reservepumpe), Expansionstank, Sicher-
heitsventil, Entlüftungsventil, Absperrventile. Bei Reservepumpe: 
Rückschlagventile und entsprechende Steuerung. Optional sind 
Pumpen mit höherer Pressung verfügbar.

LN
Schalldämmende Ausführung. Die Kompressoren sind
komplett mit schalldämmender Abdeckung. 

VLN
Superleise-Ausführung. Zusätzlich zu LN-Ausf.: ESCW/P: die 
Paneele des Kompressorraumes sind mit schalldämmender 
Auskleidung isoliert. 

Optionen
Phasenschieberkondensator.•	
Vergrößerter Verdampfer.•	
Strömungswächter, lose (serienmäßig eingebaut  •	
bei SCL/F…PAC-Ausf.).
Umwälzpumpe mit höherer Pressung.•	
Absperrventile am Kompressor•	
HD/ND Manometer absperrbar•	
Uhrenkarte•	
Fernbedienungstafel•	
E- Heizung am Verdampfer•	
E- Heizung für PAC-Version•	
Gummi-Schwingungsdämpfer•	
Holzverpackung•	

ESCL



28

ECL Technische DatenKaltwassersatz in Split-Ausführung

Ka
ltw

as
se

rs
ät

ze

BAUGRÖSSE 51 61 81 91 111 131 151 161

Kälteleistung (1)3 kW 48 56 69 84 98 110 136 153

Leistungsaufnahme (2) kW 14.3 16.4 20.4 24.6 28.5 32.4 40.2 44.1

VERDICHTER (Scroll)
Menge n° 2

Kältekreisläufe n° 1

Leistungsstufen n° 2

Kältemittel (4) R 407C

PLATTENVERDAMPFER - ESCL/P
Wassermenge m3/s 8.3 9.6 11.8 14.4 16.8 18.9 23.4 26.3

Druckverlust kPa 41 42 42 38 30 38 46 47

Wasserinhalt l 1,7 2 2,2 2,6 3 3 6,6 6,8

Anschlüsse Ø 1½” 1½” 1½” 2½” 2½” 2½” 2½” 2½”

Kältemittel (4) kg 1,1 1,1 1,1 2,2 2,7 2,7 2 3,2

ROHRBÜNDELVERDAMPFER - ESCL/F
Wassermenge m3/s 8.3 9.6 11.8 14.4 16.8 18.9 23.4 26.3

Druckverlust kPa 29 26.5 34.5 27 34 43 43 19.5

Wasserinhalt l 12 15 16 18.5 29.5 29.5 38 52

Anschlüsse PN 10 1½” 2½” 2½” 2½” 3” 3” 3” 3”

Kältemittel (4) kg 2,4 2,8 3,2 3,4 4,2 4,2 4,7 5,7

KÄLTEANSCHLÜSSE
Austritt (Druckleitung) Ø 22 22 28 28 35 35 35 42

Eintritt (FLKL.) Ø 18 18 22 22 28 28 28 35

GESAMTELEKTRODATEN (2)
Max Stromaufnahme A 43 47 57 67 76 85 107 118

Max Anlaufstrom A 148 155 197 235 260 269 330 365

Stromversorgung V/f/Hz 400/3/50

PAC-Ausf. ROHRBÜNDELVERDAMPFER
Speicher Wasserinhalt l 260 260 260 470 470 470 660 660

Pumpennennleistung kW 0,9 0,9 1.1 1,1 1,5 1.5 2.2 2.2

Stromaufnahme A 2,6 2,6 2,7 2,7 3,5 3,5 5,1 5,1

ESP0 kPa 150 160 135 125 125 185 175 150

DS-Ausführung (3)
Heizleistung kW 11 12 16 18 21 24 33 37

Wassermenge m3/s 0,95 1,0 1,4 1,6 1,8 2,0 2,8 3,2

Druckverlust kPa 10 10 15 15 15 15 15 16

SCHALLDRUCKPEGEL in 1 m (2)
STD-Ausf dB(A) 65 65 68 70 72 73 73 73

LN-Ausf. dB(A) 60 60 63 65 67 68 68 68

VLN-Ausf. dB(A) Auf Anfrage

ABMESSUNGEN
Länge mm 1750 1750 2400 2400 2400 2400 2400 3000

Breite mm 710 710 710 710 710 710 710 710

Höhe mm 1490 1490 1610 1610 1610 1610 1610 1610

Gewicht kg 480 545 585 665 815 980 1075 1130

Kühlung : Wassertemp. 12 °C / 7 °C; Kondensationstemp. 50 °C (dew point), Unterkühlung 5K1) 	
Nur Verdichter, außer Pumpe.2) 	
Wassertemp. 40°C / 45°C.3) 	
Die Einheiten verlassen die Werkstatt mit Stickstoff Füllung.4) 	

Anmerkung:
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Kühlung: Wassertemp. 12 °C / 7 °C; Kondensationstemp. 50 °C (dew point), Unterkühlung 5K1) 	
Nur Verdichter, außer Pumpe.2) 	
Wassertemp. 40°C / 45°C.3) 	
Die Einheiten verlassen die Werkstatt mit Stickstoff Füllung.4) 	

BAUGRÖSSE 181 212 242 262 292 322 352

Kälteleistung (1)3 kW 170 195 216 245 268 305 340

Leistungsaufnahme (2) kW 48 57 64,8 72,6 80,4 88,2 96

VERDICHTER (Scroll)
Menge n° 2 4

Kältekreisläufe n° 1 2

Leistungsstufen n° 2 4

Kältemittel (4) R 407C R 407C

PLATTENVERDAMPFER - ESCL/P
Wassermenge m3/s 29,3 33,5 37,1 42,1 46 52,4 58,5

Druckverlust kPa 47 48 59 53 63 63 65

Wasserinhalt l 8,2 9,8 9,8 13 13 21 23

Anschlüsse Ø 2½” 2½” 2½” 2½” 2½” 2½” 2½”

Kältemittel (4) kg 3,5 2x2,5 2x2,5 2x2,9 2x2,9 2x3,4 2x3,9

ROHRBÜNDELVERDAMPFER - ESCL/F
Wassermenge m3/s 29,3 33,5 37,1 42,1 46 52,4 58,5

Druckverlust kPa 23,5 30,5 31 30,5 36 29,5 35

Wasserinhalt l 51,4 55 55 105 105 99 99

Anschlüsse PN 10 DN 100 DN 100 DN 100 DN 125 DN 125 DN 125 DN 125

Kältemittel (4) kg 5,7 2x3,8 2x3,8 2x4,8 2x4,8 2x5,3 2x5,3

KÄLTEANSCHLÜSSE
Austritt (Druckleitung) Ø 42 2*35 2*35 2*35 2*35 2*42 2*42

Eintritt (FLKL.) Ø 35 2*28 2*28 2*28 2*28 2*35 2*35

GESAMTELEKTRODATEN (2)

Max Stromaufnahme A 129 151 169 191 213 235 257

Max Anlaufstrom A 376 335 353 414 436 482 504

Stromversorgung V/f/Hz 400/3/50

PAC-Ausf. ROHRBÜNDELVERDAMPFER
Speicher Wasserinhalt l 660 660 660 660 660 660 660

Pumpennennleistung kW 1,85 2,2 2,2 3 3 3 3

Stromaufnahme A 5 5 5 6,5 6,5 6,5 6,5

ESP0 kPa 120 128 144 136 125 105 85

DS-Ausführung (3)
Heizleistung kW 42 50 55 62 66 79 85

Wassermenge m3/s 3,6 4,3 4,7 5,3 5,6 6,8 7,3

Druckverlust kPa 16 16 18 18 20 20 20

SCHALLDRUCKPEGEL in 1 m (2)
STD-Ausf dB(A) 77 75 76 78 79 79 79

LN-Ausf. dB(A) 72 70 71 73 74 74 74

VLN-Ausf. dB(A) Auf Anfrage

ABMESSUNGEN
Länge mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Breite mm 710 710 710 710 710 710 710

Höhe mm 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610

Gewicht kg 1190 1340 1485 1590 1690 1805 1910

Anmerkung:


