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ECSO – Environmental Complex Solution 

ECSO – Environmental Complex Solution 
Eine ganzheitliche Lösung für die Gebäudetechnik der IT-Infrastrukturobjekte

Typisch für die Entwicklung der modernen IT-Infrastruktur ist, dass immer mehr neue Rechenzentren entstehen. 
Die Konsolidierung der Rechenkapazitäten in einem Rechenzentrum wird in der Regel durch das Streben 
nach mehr Ressourcenleistung, durch höhere Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Störfestigkeit der 
Informationssysteme sowie durch die Notwendigkeit hervorherufen, die Wartung der IT-Anlagen zu strukturieren. 
Für jede seriöse Organisation wird unumgänglich, ein eigenes Rechenzentrum zu unterhalten bzw. die Server in 
einem kommerziellen Rechenzentrum unterzubringen.

Der wichtigste Bestandteil jedes Rechenzentrums ist die gebäudetechnische Infrastruktur, denn von ihrer 
Zuverlässigkeit und Störfestigkeit im Wesentlichen die Arbeit der Server, Datensicherungssysteme und 
Netzwerktechnik abhängt. Optimale Haustechnik, die im vollen Umfang die Aufgaben erfüllt, für die das jeweilige 
Objekt der IT-Infrastruktur hergestellt wird, und den Kundenanforderungen sowie den Besonderheiten des 
Gebäudes bzw. der zur Verfügung gestellten Räume gerecht wird, ist nur bei einer Ganzheitsbetrachtung möglich, 
bei der ein gegenseitiger Zusammenhang zwischen allen gebäudetechnischen Anlagen des Objektes der IT-
Infrastruktur berücksichtigt wird.

Im Bewusstsein über die Wichtigkeit einer Ganzheitsbetrachtung hat der deutsche Hersteller der Klima- und 
Gebäudetechnik ECSO GmbH eine ganzheitliche Lösung - Environmental Complex Solution - für die 
Ausstattung der Rechenzentren, Fernmeldestellen usw. mit folgenden haustechnischen Anlagen entwickelt:

• Präzisionsklimaanlagen
• Unterbrechungsfreie Stromversorgung
• Notstromanlagen
• Server- und Telekommunikationsschränke
• Doppelböden und Kabelkanäle
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Allgemeine Informationen

Serverschränke sind ein wichtiger Bestandteil der Gebäudetechnik in einem Rechenzentrum. Damit die Server-
Anlagen ordnungsgemäß untergebracht und betrieben werden können, müssen die Serverschränke einigen 
obligatorischen Anforderungen gerecht sein, ohne die sie ihre Funktionen nicht erfüllen können:

• Die mechanischen Eigenschaften des Schrankes müssen eine Vollbeladung des Schrankes mit Geräten 
zulassen und sicherstellen, dass keine Deformationen bei einer Dauerbeanspruchung entstehen. Die 
Belastbarkeit der Serverschränke liegt je nach der Ausführung zwischen 800 und 1.500 kg.
• Die Serverschränke müssen für die Anlagen verschiedener Hersteller geeignet sein. Die Tiefe der Schränke 
muss mindestens 1.000 mm betragen.
• Die im Serverschrank untergebrachten Geräte dürfen sich nicht überhitzen, vorausgesetzt dass die 
Klimeanlage im Serverraum ordnungsgemäß funktioniert. Um eine normale Kühlung der Geräte bei 
einer Warm-/Kaltgang-Anordnung darf der Perforationsgrad der vorderen und hinteren Türen 60% nicht 
unterschreiten.
• Die Serverschränke müssen mit einer ausreichenden Anzahl an Steckdosen ausgestattet sein, um die 
Netzteile und Notstromaggregate anschließen zu können.

Außerdem muss bei der Auswahl der Serverschränke und ihrer Bestückung eine Möglichkeit für die Überwachung 
der Stromversorgung und Umgebung im Serverschrank während des Betriebs des Rechenzentrums bedacht 
werden.
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Allgemeine Anforderungen an die Serverschränke



Allgemeine Informationen

Die Serverschränke von ECSO können sowohl in großen Rechenzentren als auch in kleineren Serverräumen 
eingesetzt werden. Je nach den Anforderungen und finanzieller Ausstattung des Projektes stehen Ihnen sowohl 
erstklassige Schränke der Baureihe ESC-F als auch günstigere Schränke der Baureihe ESC-C zur Verfügung.

Die mechanischen Eigenschaften der Baureihe ESC-F ermöglichen eine Vollbeladung des Schrankes mit Geräten 
und stellen dabei sicher, dass keine Deformationen bei einer Dauerbeanspruchung entstehen. Die Belastbarkeit 
der Serverschränke der Baureihe ESC-F beträgt bei einer ausgeglichenen Beladung 1.500 kg.

Der Perforationsgrad der vorderen und hinteren Türen der Baureihe ESC-F ist höher als 75%, was vollkommen 
den modernen Anforderungen an die Serverschränke entspricht.

Server- und Telekommunikationsschränke von ECSO sind für Geräte unterschiedlicher Hersteller geeignet; es 
stehen Schränke mit einer Tiefe von 600/800/900/960/1000 mm zur Verfügung.

Für die Stromverteilung in den Server- und Telekommunikationsschränken bieten wir Power Distribution 
Units der Baureihe ECSO PDU Basic an. Über diese PDUs können alle Verbraucher, die im Server- bzw. 
Telekommunikationsschrank untergebracht sind, angeschlossen werden. Nachdem die Auswahl der PDUs sehr 
groß ist, sind in diesem Katalog nur die wichtigsten Komponenten der PDUs der Baureihe ECSO PDU Basic und 
nur die geläufigsten PDU-Arten dargestellt.
Wir können beliebige PDUs sowohl in einer Horizontal- als auch Vertikalausführung nach Kundenwunsch 
herstellen.

Wir bieten außerdem fernsteuerbare Geräte an, bei denen die Stromversorgung (Stromstärke, Spannung, 
Leistung) und die Umgebung (Temperatur, Feuchtigkeit, Rauchbildung, Öffnung der Türen) überwacht werden. 
Informationen zu den steuerbaren PDUs ECSO PDU Managed können zusätzlich angefordert werden.
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Server- und Telekommunikationsschränke von ECSO

ECSO Serverschränke



ESC-F-Baureihe: Serverschränke für Rechenzentren 
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Die 19“ Serverschränke ECSO ESC-F sind für den 
Einsatz in Rechenzentren und Fernmeldezentralen 
bestimmt.

Die Schränke ECSO ESC-F erfüllen die 
Anforderungen von ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, 
DIN41494 Teil 1, DIN41494 Teil 7, ETSI.

Alle Serverschränke ECSO ESC-F sind mit einer 
vorderen Flügeltür und hinteren Flügeltüren aus 
Stahl mit einem hohen Perforationsgrad von 75% 
und Schlössern mit einem bequemen Griff sowie 
mit leicht abnehmbaren und einfach montierbaren 
Seitenwänden ausgestattet.

Die zulässige statische Belastung der ECSO ESC-F 
-Schränke beträgt 1.500 kg.

Schrankfarbe: RAL9004/ RAL9005/ RAL7035/ 
RAL7044 (wahlweise)

Verpackung: wird auseinandergebaut in einer flachen 
Verpackung geliefert.

Höhe (U) Höhe (mm) Breite (mm)
Tiefe

600 mm 800 mm 1000 mm
47U 2200

600

ESC-F6647 ESC-F6847 ESC-F61047
42U 2000 ESC-F6642 ESC-F6842 ESC-F61042
37U 1800 ESC-F6637 ESC-F6837 ESC-F61037
32U 1600 ESC-F6632 ESC-F6832 ESC-F61032
27U 1400 ESC-F6627 ESC-F6827 ESC-F61027
22U 1200 ESC-F6622 ESC-F6822 ESC-F61022
47U 2200

800

ESC-F8647 ESC-F8847 ESC-F81047
42U 2000 ESC-F8642 ESC-F8842 ESC-F81042
37U 1800 ESC-F8637 ESC-F8837 ESC-F81037
32U 1600 ESC-F8632 ESC-F8832 ESC-F81032
27U 1400 ESC-F8627 ESC-F8827 ESC-F81027
22U 1200 ESC-F8622 ESC-F8822 ESC-F81022

№ Bezeichnung
Anzahl

Einheit
Stahl-
stärke
(mm)

AnmerkungenBreite
600 mm

Breite
800 mm

1 Gehäuse 1 1 Satz 1,5

2 Perforierte vordere Tür 1 1 Stk. 1,2 Lochung: Sechskantöffnungen ø=6,9 mm, 
Abstand zwischen den Öffnungen 2 mm.

3 Perforierte hintere Flügeltüren 1 1 Satz 1,2 Lochung: Sechskantöffnungen ø=6,9 mm, 
Abstand zwischen den Öffnungen 2 mm.

4 Seitenwände 2 2 Stk. 1,2

5 Belüftbare Abdeckung mit 4 runden 
Kabeleinführungen 1 1 Stk. 1,2 Der Schrankdeckel kann sowohl eine belüftbare 

als auch massive Ausführung haben.
6 Mounting profile 4 4 Stk. 2,0 Pulverbeschichtet oder verzinkt.
7 Mounting beam 2 2 Stk. 1,5
8 Höhenverstellbare Füße M12 4 4 Stk.
9 2,5” Rollen 4 4 Stk.

10 Screws and nuts 20/40 20/40 Satz 20 Sätze für Schränke 22U-32U, 40 Sätze für 
Schränke 37U-47U

11 Vertikale Kabel-Organizer - 2 Stk. 1,5

Rückseite

Ausstattung der Telekommunikationsschränke der Baureihe ESC-F: 

Maße der Telekommunikationsschränke der Baureihe ESC-F: 



ESC-F-Baureihe: Serverschränke für Rechenzentren
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Vordere Tür 

Abdeckung

Innenansicht

Hintere Türen 

Unterboden

Profilschienen und das Gestell 



ESC-С-Baureihe: eine günstige Produktlinie von Serverschränken
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Die 19“ Serverschränke ECSO ESC-C 
sind für die Unterbringung der Server- und 
Telekommunikationsanlagen bestimmt.

Die Schränke ECSO ESC-C erfüllen die 
Anforderungen von ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, 
DIN41494 Teil 1, DIN41494 Teil 7.

Die Serverschränke ECSO ESC-C sind mit einer 
vorderen Flügeltür und hinteren Flügeltüren aus 
Stahl, Schlössern mit einem bequemen Griff sowie 
mit leicht abnehmbaren und einfach montierbaren 
Seitenwänden ausgestattet.

Die zulässige statische Belastung der ECSO ESC-C-
Schränke beträgt 800 kg.

Schrankfarbe: RAL9004/RAL7035/RAL7044 
(wahlweise)

Verpackung: wird auseinandergebaut in einer flachen 
Verpackung geliefert.

Höhe (U) Höhe (mm) Breite (mm)
Depth/Model

600 mm 800 mm 900 mm 960 mm 1000 mm
47U 2272

600

ESC-C6647 ESC-C6847 ESC-C6947 ESC-C6A47 ESC-C61047
42U 2005 ESC-C6642 ESC-C6842 ESC-C6942 ESC-C6A42 ESC-C61042
37U 1828 ESC-C6637 ESC-C6837 ESC-C6937 ESC-C6A37 ESC-C61037
32U 1605 ESC-C6632 ESC-C6832 ESC-C6932 ESC-C6A32 ESC-C61032
27U 1383 ESC-C6627 ESC-C6827 ESC-C6927 ESC-C6A27 ESC-C61027
22U 1158 ESC-C6622 ESC-C6822 ESC-C6922 ESC-C6A22 ESC-C61022
18U 983 ESC-C6618 ESC-C6818 ESC-C6918 ESC-C6A18 ESC-C61018
47U 2272

800

ESC-C8647 ESC-C8847 ESC-C8947 ESC-C8A47 ESC-C81047
42U 2005 ESC-C8642 ESC-C8842 ESC-C8942 ESC-C8A42 ESC-C81042
37U 1828 ESC-C8637 ESC-C8837 ESC-C8937 ESC-C8A37 ESC-C81037
32U 1605 ESC-C8632 ESC-C8832 ESC-C8932 ESC-C8A32 ESC-C81032
27U 1383 ESC-C8627 ESC-C8827 ESC-C8927 ESC-C8A27 ESC-C81027
22U 1158 ESC-C8622 ESC-C8822 ESC-C8922 ESC-C8A22 ESC-C81022
18U 983 ESC-C8618 ESC-C8818 ESC-C8918 ESC-C8A18 ESC-C81018

№ Bezeichnung
Anzahl

Einheit
Stahl-
stärke
(mm)

AnmerkungenBreite
600 mm

Breite
800 mm

1 Gehäuse 1 1 Satz 1,5

2 Perforierte vordere Tür 1 1 Stk. 1,2 Lochung: ø=5 mm, Abstand zwischen den 
Öffnungen 2 mm. 

3 Perforierte hintere Flügeltüren 1 1 Satz 1,2 Lochung: ø=5 mm, Abstand zwischen den 
Öffnungen 2 mm.

4 Seitenwände 2 2 Stk. 1,2
5 Deckel 1 1 Stk. 1,2 Mit 2 runden Kabeleinführungen
6 Unterboden 1 1 Stk. 1,2
7 19“ Profilschienen 4 4 Stk. 2,0 Pulverbeschichtet oder verzinkt 
8 Profilschienen 2 2 Stk. 1,5 22U-32U 4 Stk., 37U-47U 6 Stk.
9 Höhenverstellbare Füße M12 4 4 Stk.

10 2” Rollen 4 4 Stk.

11 Screws and nuts 20/40 20/40 Satz 20 Sätze für Schränke 18U-32U, 40 Sätze für 
Schränke 37U-47U

12 Vertikale Kabel-Organizer - 2 Stk. 1,5

Ausstattung der Telekommunikationsschränke der Baureihe ESC-C: 

Maße der Telekommunikationsschränke der Baureihe ESC-C: 



ESC-С-Baureihe: eine günstige Produktlinie von Serverschränken
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Vordere Tür 

Abdeckung 

Seitenwand 

Hintere Türen 

Unterboden 

Profilschienen und das Gestell 



ESC-T-Baureihe: Telekommunikationsschränke

10

Die 19“ Serverschränke ECSO ESC-T sind für 
die Unterbringung der Netzwerktechnik und 
Rangiersysteme bestimmt.

Die Schränke ECSO ESC-T erfüllen die 
Anforderungen von ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, 
DIN41494 Teil 1, DIN41494 Teil 7.

Die Telekommunikationsschränke ECSO ESC-T 
sind mit einer vorderen Glastür und einer hinteren 
Stahltür, Schlössern mit einem bequemen Griff sowie 
mit leicht abnehmbaren und einfach montierbaren 
Seitenwänden ausgestattet.

Zulässige statische Belastung: 800 kg.

Schrankfarbe: RAL9004/RAL7035/RAL7044 
(wahlweise)

Verpackung:
wird auseinandergebaut in einer flachen Verpackung 
geliefert.

Höhe (U) Höhe (mm) Breite (mm)
Tiefe

600 mm 800 mm 900 mm 960 mm 1000 mm
47U 2272

600

ESC-T6647 ESC-T6847 ESC-T6947 ESC-T6A47 ESC-T61047
42U 2005 ESC-T6642 ESC-T6842 ESC-T6942 ESC-T6A42 ESC-T61042
37U 1828 ESC-T6637 ESC-T6837 ESC-T6937 ESC-T6A37 ESC-T61037
32U 1605 ESC-T6632 ESC-T6832 ESC-T6932 ESC-T6A32 ESC-T61032
27U 1383 ESC-T6627 ESC-T6827 ESC-T6927 ESC-T6A27 ESC-T61027
22U 1158 ESC-T6622 ESC-T6822 ESC-T6922 ESC-T6A22 ESC-T61022
18U 983 ESC-T6618 ESC-T6818 ESC-T6918 ESC-T6A18 ESC-T61018
47U 2272

800

ESC-T8647 ESC-T8847 ESC-T8947 ESC-T8A47 ESC-T81047
42U 2005 ESC-T8642 ESC-T8842 ESC-T8942 ESC-T8A42 ESC-T81042
37U 1828 ESC-T8637 ESC-T8837 ESC-T8937 ESC-T8A37 ESC-T81037
32U 1605 ESC-T8632 ESC-T8832 ESC-T8932 ESC-T8A32 ESC-T81032
27U 1383 ESC-T8627 ESC-T8827 ESC-T8927 ESC-T8A27 ESC-T81027
22U 1158 ESC-T8622 ESC-T8822 ESC-T8922 ESC-T8A22 ESC-T81022
18U 983 ESC-T8618 ESC-T8818 ESC-T8918 ESC-T8A18 ESC-T81018

№ Bezeichnung
Anzahl

Einheit
Stahl-
stärke
(mm)

AnmerkungenBreite
600 mm

Breite
800 mm

1 Gehäuse 1 1 Satz 1,5
2 Vordere Tür 1 1 Stk. 1,2 Glastür
3 Hintere Tür 1 1 Satz 1,2 Massive Metalltür
4 Seitenwände 2 2 Stk. 1,2
5 Deckel 1 1 Stk. 1,2 Mit 2 rechteckigen Öffnungen für dieKabeleinführung

6 Unterboden 1 1 Stk. 1,2
7 19” Profilschienen 4 4 Stk. 2,0 Pulverbeschichtet oder verzinkt
8 Profilschienen 2 2 Stk. 1,5 22U-32U 4 Stk., 37U-47U 6 Stk.
9 Höhenverstellbare Füße M12 4 4 Stk.

10 2” Rollen 4 4 Stk.

11 Schrauben und Muttern 20/40 20/40 Satz 20 Sätze für Schränke 18U-32U, 40 Sätze für 
Schränke 37U-47U

12 Vertikale Kabel-Organizer - 2 Stk. 1,5

Ausstattung der Serverschränke der Baureihe ESC-T:

Maße der Telekommunikationsschränke der Baureihe ESC-T: 	



ESC-T-Baureihe: Telekommunikationsschränke
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Vordere Tür 

Abdeckung

Seitenwand

Hintere Türen 

Unterboden

Profilschienen und das Gestell



Stromverteilung und Überwachung in 19” Schränken
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ESC-FS-A600
Fachboden, Tiefe 350 mm, für 
Schränke mit 600 mm Tiefe, 
Metalldicke 1.2 mm

ESC-FS-A800
Fachboden, Tiefe 550 mm, für 
Schränke mit 800 mm Tiefe, 
Metalldicke 1.2 mm

ESC-FS-A1000
Fachboden, Tiefe 750 mm, für 
Schränke mit 1.000 mm Tiefe, 
Metalldicke 1.2 mm

ESC-FS-E600
Fachboden, Tiefe 350 mm, für 
Schränke mit 600 mm Tiefe, 
Metalldicke 1.2 mm

ESC-FS-E800
Fachboden, Tiefe 550 mm, für 
Schränke mit 800 mm Tiefe, 
Metalldicke 1.2 mm

ESC-FS-E900
Fachboden, Tiefe 650 mm, für 
Schränke mit 900 mm Tiefe, 
Metalldicke 1.2 mm

ESC-FS-E1000
Fachboden, Tiefe 750 mm, für 
Schränke mit 1.000 mm Tiefe, 
Metalldicke 1.2 mm

ESC-FSHD-A600
Fachboden, Tiefe 350 mm, für 
Schränke mit 600 mm Tiefe, 
Metalldicke 1.2 mm

ESC-FSHD-A800
Fachboden, Tiefe 550 mm, für 
Schränke mit 800 mm Tiefe, 
Metalldicke 1.2 mm

ESC-FSHD-A1000
Fachboden, Tiefe 750 mm, für 
Schränke mit 1.000 mm Tiefe, 
Metalldicke 1.2 mm

■ Fachböden für Schränke der Baureihe ESC-F

■ Fachböden für Schränke der Baureihe ESC-С und ESC-T

■ Verstärkte Fachböden für Schränke der Baureihe ESC-F

Zubehörteile



Stromverteilung und Überwachung in 19” Schränken

13

ESC-SS-600
Ausziehbarer Fachboden, Tiefe 350 mm, 
für Schränke mit 600 mm Tiefe, Metalldicke 
1.2 mm

ESC-SS-800
Ausziehbarer Fachboden, Tiefe 550 mm, 
für Schränke mit 800 mm Tiefe, Metalldicke 
1.2 mm

ESC-SS-900
Ausziehbarer Fachboden, Tiefe 650 mm, 
für Schränke mit 900 mm Tiefe, Metalldicke 
1.2 mm

ESC-SS-1000
Ausziehbarer Fachboden, Tiefe 710 
mm, für Schränke mit 1.000 mm Tiefe, 
Metalldicke 1.2 mm

ESC-FS-A600
Fachboden, Tiefe 350 mm, für 
Schränke mit 600 mm Tiefe, 
Metalldicke 1.2 mm

ESC-FS-A800
Fachboden, Tiefe 550 mm, für 
Schränke mit 800 mm Tiefe, 
Metalldicke 1.2 mm

ESC-FS-A900
Fachboden, Tiefe 650 mm, für 
Schränke mit 900 mm Tiefe, 
Metalldicke 1.2 mm

ESC-FS-A1000
Fachboden, Tiefe 750 mm, für 
Schränke mit 1.000 mm Tiefe, 
Metalldicke 1.2 mm

ESC-FSHD-E600
Fachboden, Tiefe 350 mm, für 
Schränke mit 600 mm Tiefe, 
Metalldicke 1.2 mm

ESC-FSHD-E800
Fachboden, Tiefe 550 mm, für 
Schränke mit 800 mm Tiefe, 
Metalldicke 1.2 mm

ESC-FSHD-E900
Fachboden, Tiefe 650 mm, für 
Schränke mit 900 mm Tiefe, 
Metalldicke 1.2 mm

ESC-FSHD-E1000
Fachboden, Tiefe 750 mm, für 
Schränke mit 1.000 mm Tiefe, 
Metalldicke 1.2 mm

■ Ausziehbare Fachböden

■ Fachböden für die Montage auf 19“ Schienen

■ Vertärkte Fachböden für Schränke der Baureihe ESC-С und ESC-T



Stromverteilung und Überwachung in 19” Schränken
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ESC-CS-600
Freitragender Fachboden, Tiefe 350 
mm, für Schränke mit 600 mm Tiefe, 
Metalldicke 1.5 mm

ESC-CS-800
Freitragender Fachboden, Tiefe 550 
mm, für Schränke mit 800 mm Tiefe, 
Metalldicke 1.5 mm

ESC-KP-MP
Tastaturboden mit Mousepad, Tiefe 350 
mm, Montage auf 19“ Schienen

ESC-SS-E600

Ausziehbarer Fachboden, Tiefe 350 mm, 
für die Montage auf 19“ Schienen, für 
Schränke mit 600 mm Tiefe, Metalldicke 
1.2 mm

ESC-SS-E800

Ausziehbarer Fachboden, Tiefe 550 mm, 
für die Montage auf 19“ Schienen, für 
Schränke mit 800 mm Tiefe, Metalldicke 
1.2 mm

ESC-SS-E900

Ausziehbarer Fachboden, Tiefe 650 mm, 
für die Montage auf 19“ Schienen, für 
Schränke mit 900 mm Tiefe, Metalldicke 
1.2 mm

ESC-SS-E1000

Ausziehbarer Fachboden, Tiefe 710 mm, 
für die Montage auf 19“ Schienen, für 
Schränke mit 1.000 mm Tiefe, Metalldicke 
1.2 mm

■ Freitragende Fachböden für Schränke

■ Tastaturboden mit Mousepad

■ Ausziehbare Fachböden für die Montage auf 19“ Schienen



Stromverteilung und Überwachung in 19” Schränken
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ESC-FU-A600
Lüftereinheit mit 2 Lüftern, für 
Schränke mit 600 mm Tiefe

ESC-FU-A800
Lüftereinheit mit 4 Lüftern, für 
Schränke mit 800 mm Tiefe

ESC-FU-A1000
Lüftereinheit mit 4 Lüftern, für 
Schränke mit 1.000 mm Tiefe

ESC-FU-600
Lüftereinheit mit 2 Lüftern, für 
Schränke mit 600 mm Tiefe

ESC-FU-800
Lüftereinheit mit 4 Lüftern, für 
Schränke mit 800 mm Tiefe

ESC-FU-900
Lüftereinheit mit 4 Lüftern, für 
Schränke mit 900 mm Tiefe

ESC-FU-1000
Lüftereinheit mit 4 Lüftern, für 
Schränke mit 1.000 mm Tiefe

ESC-LB-600
L-Schienen für Schränke mit 600 
mm Tiefe (2 Stk.)

ESC-LB-800
L-Schienen für Schränke mit 800 
mm Tiefe (2 Stk.)

ESC-LB-900
L-Schienen für Schränke mit 900 
mm Tiefe (2 Stk.)

ESC-LB-1000
L-Schienen für Schränke mit 1.000 
mm Tiefe (2 Stk.)

■ Lüfter für Schränke der Baureihe ESC-F

■ Lüfter für Schränke der Baureihe ESC-С und ESC-T

■ L-Schienen



Stromverteilung und Überwachung in 19” Schränken
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ESC-FUTM-2
Lüftereinheit mit 2 Lüftern, mit 
Thermostat, 19” 1U

ESC-FUTM-3
Lüftereinheit mit 3 Lüftern, mit 
Thermostat, 19” 1U

ESC-FUTM-4
Lüftereinheit mit 4 Lüftern, mit 
Thermostat, 19” 1U

ESC-BP-1U Blindplatte 19“ 1U

ESC-BP-2U Blindplatte 19“ 2U

ESC-BP-3U Blindplatte 19“ 3U

ESC-BP-4U Blindplatte 19“ 4U

ESC-CEB-B Kabeleinführung mit Bürsten

ESC-VCM
Vertikaler Kabel-Organizer 
(optional 18-47U) 

ESC-BK-A Set für die Verbindung der Schränke der Baureihe ESC-F

ESC-BK-E Set für die Verbindung der Schränke der Baureihe ESC-С und ESC-T

ESC-SNL-PL6
Befestigungsset für die Montage der 19” Technik 
(eine Vierkantmutter und eine М6-Schraube)

■ Lüfter mit Thermostat

■ Blindplatten

■ Kabeleinführung mit Bürsten

■ Vertikaler Kabel-Organizer

■ Befestigungsmaterial



ECSO PDU Basic: Power Distribution Units
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► Guter Preis der PDUs. 
► Breitgefächertes Sortiment der PDUs hinsichtlich der Anzahl und des Typs der Steckdosen und der 	  
     Zusatzgeräte. 
► Wir können beliebige PDUs sowohl in einer Horizontal- als auch in einer Vertikalausführung nach 
     Kundenwunsch herstellen.

■ Steckdosentypen

■ Anschlussart

Power Distribution Units ECSO PDU Basic können mit C13-, C19- und Schuko-Steckdosen bestückt werden, 
was den Gerätesteckern entspricht, die in der Russischen Föderation eingesetzt werden. Es können nach 
Kundenwunsch auch andere Steckdosentypen eingebaut werden.

Die PDUs können an die Stromversorgung über ein Verbindungskabel mit einem Stecker vom Typ C20, C14, 
Schuko bzw. IEC309 bzw. über einen Anschlusskasten im PDU angeschlossen werden.

Bestimmung der Power Distribution Units.
Die PDUs der Baureihe ECSO PDU Basic sind für den Anschluss der Server- und Netzwerkanlagen, die in 19“ 
Server- und Telekommunikationsschränken und –racks untergracht werden, bestimmt.

Zusammensetzung und Funktionalität.
Die PDUs bestehen aus Steckdosen (Schuko, C13, C19) und Überwachungs- und Steuerungselementen. Zwecks 
Überwachung und Steuerung können die PDUs mit einer Stromanzeige, einem Ein-/Ausschalter, selbsttätigem 
Ausschalter, Überspannungsschutz, Digitalstrommeßgerät und sonstigen Geräten ausgestattet werden.

PDUs ECSO PDU Basic können sowohl eine horizontale als auch eine vertikale Ausführung haben. Die 
Anzahl und der Typ der Steckdosen ist beliebig und hängt lediglich von den Abmessungen der PDUs und der 
Überwachungs- und Steuerungselementen ab. Die PDUs werden auf unterschiedliche Art und Weise an das Netz 
angeschlossen (Verbindungskabel mit herkömmlichen Steckern Schuko, C14, C20; Stecker C14 bzw. C20 am 
PDU-Gehäuse; Verbindungskabel mit Industriestecker IEC309; Aufteilung der Eingangsleitung am PDU).

Wichtigste Daten zu den Power Distribution Units ECSO PDU Basic

Vorteile der Power Distribution Units ECSO PDU Basic 

Bestückung der Power Distribution Units ECSO PDU Basic

С19 SchukoС13

С14 С20 Schuko
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■ Überwachungs- und Steuerungsgeräte

■ Horizontale und vertikale Ausführung

Die PDUs ECSO PDU Basic können mit vielen unterschiedlichen Überwachungsgeräten bestückt werden.

Die PDUs ECSO PDU Basic gibt es in horizontaler und vertikaler Ausführung.
Die Länge der PDUs in horizontaler Ausführung beträgt ohne Befestigung 430 mm. Die Länge der PDUs in 
vertikaler Ausführung ist beliebig und wird lediglich von den Schrankmaßen eingeschränkt.

Verschiedene Digitalgeräte können für die Strommessung eingesetzt werden.

Das Modulargerät mit LED-Display kann die Stromstärke und Spannung anzeigen. Das Modulargerät mit LCD-
Display kann die Stromstärke, Spannung und Leistung anzeigen.

IEC309

Ein-/Ausschalter

Digitalstrommeßgerät Modulslot Modulargerät mit LED-
Display

Modulargerät mit LCD-
Display

Anzeiger ÜberspannungsschutzgerätAnzeiger
mit Sicherung

Anzeiger mit 
Überlastschutz

Beleuchteter Ein-/
Ausschalter Sicherungsautomat FI-Schalter

Anschlusskasten
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Beispiele der Power Distribution Units

PDU 19“ 1U mit 9 Steckdosen und einem Anzeiger 

PDU 19“ 1U mit 12 Steckdosen C13, einem Anzeiger und Überlastungsschutz 

PDU 19“ 1U mit 6 Steckdosen C19 

PDU 19“ 1U mit 7 Steckdosen C13 und einem Sicherungsautomat 

PDU 19“ 1U doppelseitig mit 24 Steckdosen C13

PDU 19» 1U mit 8 Steckdosen C13, Modulargerät mit LCD-Display für die Strom-, Spannungs- und 
Leistungsanzeige
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