Modell

RST/D 1053
| RST/D 1064
RST/D 1087
RST/D 1118
| RST/D 1161
RMT/D 1214
RMT/D 1225
| RMT/D 1293
RMT/D 1323
RMT/D 1413
| RMT/D 1492
RMT/D 2211
RMT/D 2310
| RMT/D 2426
RMT/D 2462
RMT/D 2587
| RMT/D 2645
RLT/D 2769
RLT/D 2983

Bemerkung: Alle Daten gelten bei 400 V/3 ph/50 Hz
+ Kalteleistung; Riickluftbedingungen: 24° C, 50 % r. H.; Kondensationstemperatur 45° C

Anzahl

Kéltekreise

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
p
2
2

2

voll (kW)

Kilteleistung

53
6.4
8,7
1.8
16,1
21,4
22,5
29,3
32,3
413
49,2
211
3
42,6
42,6
58,7
64,5
79,6
08,3

sensibel (kW)

Kilteleistung

o o
W =

7.2
11,8
13,5
18,3
18,7
25,3
26,1
35,5
40,9
18,2
251
36
39,5
50,4
il 3
65,6
83,2

Leistung
saufnahme
(kW)

=
s

1.8
3
3,6
5,6
6,5
7.2
10,3
11,6
15
17,5
6,5
11,2
13,6
15.1
20,1
231
29.5
34,8

Luftmenge
(m3/h)

1550
2000
2000
3800
3800
5200
5250
7200
7200
10200
11250
5250
7200
10200
11250
14200
14200
18000
24000

Innenteil

LxBxH (mm)

715/750/1950
715/750/1950
715/750/1950
715/750/1950
715/750/1950
1130/850/1950
1130/850/1950

1380/850/1950 |

1380/850/1950
1825/850/1950

2075/850/1950 |

1130/850/1950
1380/850/1950

1825/850/1950 |

2075/850/1950
2474/850/1950

2474/850/1950 |

2724/850/1950
3417/850/1950

Gewicht
(kg)

220
225
230
283
298
350
400
440
445
530
570
370
435
490
645
710
715
805
a60

+ Die elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren ist der Raumlast zuzurechnen

Technische Anderungen vorbehalten.

Aubenteil

Modell

ERCS-035/1 A4
ERCS-035/1 A4
ERCS-035/2 A4
ERCS-035/2 A4
ERCS-050/1 B4
ERCS-035/3 B4
ERCS-035/3 B4
ERCS-050/2 A4
ERCS-050/2 B4
ERCS-050/3 A4
ERCS-050/3 B4
ERCS-035/2 A4 (*2)
ERCS-050/1 B4 (*2)
ERCS-035/3 B4 (*2)
ERCS-035/3 B4 (*2)
ERCS-050/2 A4 ("2)
ERCS-050/2 B4 (*2)
ERCS-050/3 A4 (*2)
ERCS-050/3 B4 (*2)

LxBxH (mm)

740/292/565
740/292/565
1295/295/565
1295/295/565
1025/440/815
1845/295/565
1845/295/565
1874/440/815
1874/440/815
2750/440/815
2750/440/815
1295/295/565
1025/440/815
1845/295/565
1845/295/565
1875/440/815
1875/440/815
2750/440/815
2750/440/815

119
130
32*2
5072
502
502
gz-2
902
119*2
13072
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