Modell

HST/D.-FC 1227
| HsTiD-FC 1238
HST/D-FC 1308
HST/D-FC 1344
| HST/D-FC 1438
HMT/D-FC 1516
HMT/D-FG 2228
| HMTID-FC 2331
HMT/D-FC 2451
HMT/D-FC 2487
| HMT/D-FC 2616
HMT/D-FC 2690
HLT/D-FG 2838
HLT/D-FC 2999

Anzahl
KHiltekreise

Kialteleistung
woll (kW)

204
214
277
30,9
9.1
456
203
28,2
4086
438
55,5
618
75,1
914

Kialteleistung
sensibal (kW)

17,9
184 |
24,3
258
34,8 |
38,2
17,9
251 |
35,2
385
48,4 |
514
62,7
80

Leistung-
saufnahme
(kW)

54
56 |
7.4
B.2
10,9 |
131
53
(A
11,1
12,8
146 |
17,1
21,2
258

Bemerkung: Alle Daten gelten bei 400 W/3 ph/50 Hz
+ K&lteleistung; Rickluftbedingungen: 24* C, 50 % r. H.; Wassertemperatur: 7* C/12° C; Glycolanteil: 0%
+ Die elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren ist der Raumlast zuzurechnen
Technische Anderungen vorbehalten.

Freie Kuhlung

I
g
2 I3
sk 98
16 0,7
17 | o7
22 14
25 11
31 | 11
36 11
16 0,7
23 | 1
33 14
35 11
a4 | 14
48 14
80 2,2
73 28

Luftmenge
{m3fhj

5250
5250
7200
7200
10200
11250
5250
7200
10200
11250
14200
14200
18000
24000

Innenteil

LxBxH {mmj) E

Gewicht

1130/850/1950 230
| 1130/850/1850 | 235 |
1380/850/1950 240
1380/850/1950 280
| 1825/850/1350 | 295 |
2075/850/1950 360

1130/850/1950 460 ERDS-035/3A48H (*2)

AuBenteil

Modell

ERDS-035/3A45H
ERDS-035/3A45H
ERDS-050/2A45H
ERDS-050/2A45H
ERDS-050/2B4SH
ERDS-050/2C45H

|133m35m1950 | 460 | ERDS-050/2A45H (*2) |

1625/850/1950 465 ERDS-050/2B4SH (*2)
2075/850/1850 550 ERDS-050/2C48H (*2)

| 2474185011950 | 800 | ERDS- 050/3A45H (*2) |

2474/850/1850 395 ERDS-050/3B4SH (*2)
2724/850/11950 520 ERDS-050/3C48H (*2)
3417/850/1950 520 ERDS-050/4B4SH (*2)

LxBxH (mm)

1845/285/565
1845/295/565
1875/440/815
1875/440/815
1875/440/815
1875/440/815
1845/205/565
1B75/440/815
1675/440/815
1875/440/815
2750/440/815
2750/440/815
2750/440/815
3575/440/815

452
812
902
og*2
1172
1302
143°2
1712
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