BAUGROSSE

KUHLUNG ESMAEY STD/LN
Kalteleistung (1)
Leistungsaufnahme (2)

EER (2)

KUHLUNG ESMAEY VLN
Kaélteleistung (1)
Leistungsaufnahme (2)
HEIZUNG ESMAEY VLN
Heizleistung (1)
Leistungsaufnahme (2)
COP

VERDICHTER (SCROLL)
Menge

Kaltekreisldufe
Leistungsstufen

Kaltemittel

Kéltemittel Gewicht (5)
KONDENSATOR (STD/LN.) (3)
Axialventilator

Max Leistungsaufnahme kW
Max Stromaufnahme
KONDENSATOR (VLN.) (2)
Axialventilator

Max Leistungsaufnahme
Max Stromaufnahme
GESAMTELEKTRODATEN
Max Stromaufnahme

Max Anlaufstrom

Stromversorgung

kW
kW

Kw
Kw

kW
kW
kW

A
A

VifiHz

SCHALLDRUCKPEGEL IN 1 M (4)

STD Aust.

LN Ausf.

VLN Ausf.
ABMESSUNGEN
Lange

Breite

Hohe

Gewicht

Kihlungsbetrieb:

+ Verdampfungstemperatur 7°C
+ Aussenlufttemperatur 35°C

+ Unterkihlung 5K

Die Leistungen bertcksichtigen die Druckverliste aulierhalb der Einheit nicht.

Anmerkung: 1) Kompressoren + Ventilatoren

dB(A)
dB(A)
dB(A)

mm
mm

mm
kg

61

51
17

49
17,7

53
14,6
3.6

13

1,95
3,5

15
2,8

426
136,3

69
66
61

2550
1150
2000
650

Heizungsbetrieb:

+ Kondensationstemperatur 45°C
+ Aussenlufttemperatur 7°C

+ Unterkihlung 5K

71

a7
21
2

54
30,6

58
16,8
34

13

1,85
3,5

1.5
28

48,8
146 4

72
69

2550
1150
2000
680

2) Als Version ESMAEY .. H funktioniert als Verdampfer
3) Max. Luftmenge fir LN Version

4) Kompressor gem. ISO 3744

5) Gewicht inkl. Stickstoff

81 a1
68 73
22 26
3 28
65 70

23,1 26,3
70 76

18,6 20,4
37 37

2
1
2
R410A
15 17
2 2

1,95 1,95
35 35
2 2
15 1,5
28 28

53,6 58,8

1488 1734

400/3/50
72 72
69 69
64 64

2550 2650

1150 1150

2000 2000
690 730

101

90
29
3.1

85
30,1

93
23,8
3,9

24

1,95
3.5

1,5
2.8

69,2
2126

7T
74
66

2550
1150
2260

865

121

107
34
3.1

100
347

107
29,1
37

25

2,6

78,7
2672

77
74
66

2550
1150
2260
1050



BAUGROSSE 131 141
KUHLUNG ESMAEY STD/LN

Kalteleistung (1) kW 113 126
Leistungsaufnahme (2) KW 398 439
EER (2) - 28 29
KUHLUNG ESMAEY VLN

Kalteleistung (1) KW 108 121
Leistungsaufnahme (2) KW 404 455
HEIZUNG ESMAEY VLN

Heizleistung (1) KW "7 132
Leistungsaufnahme (2) 322 348 385
cop kW 36 38
VERDICHTER (SCROLL)

Menge n°

Kaltekreislaufe n°

Leistungsstufen n®

Kaltemittel -

Kaltemittel Gewicht (5) Kg 25 3
KONDENSATOR (STD/LN.) (3)

Axialventilator n° 2 3
Max Leistungsaufnahme kW kW 4 29
Max Stromaufnahme A 7 52
KONDENSATOR (VLN.) (2)

Axialventilator n° 2 3
Max Leistungsaufnahme KW 2,6 272
Max Stromaufnahme A L] 42
GESAMTELEKTRODATEN

Max Stromaufnahme A 81 916
Max Anlaufstrom A 2695 319
Stromversorgung VifiHz
SCHALLDRUCKPEGELIN 1 M (4)

STD Ausf. dB(A) 77 74
LN Ausf. dB(A) 74 71
VLN Ausf. dB(A) 66 66
ABMESSUNGEN

Lange mm 2550 3550
Breite mm 1150 1150
Héhe mm 2260 2060
Gewicht kg 1090 1150
Kihlungsbetrieb: Heizungsbetrieb:

+ Kondensationstemperatur 45°C
+ Aussenlufttemperatur 7°C
+ Unterkiihlung 5K

» Verdampfungstemperatur 7°C
» Aussenlufttemperatur 35°C
» Unterkiihlung 5K

Die Leistungen beriicksichtigen die Druckverliste aulkerhalb der Einheit nicht.

Anmerkung: 1) Kompressoren + Ventilatoren
2) Als Version ESMAEY _._H funktioniert als Verdampfer
3) Max. Luftmenge fir LN Version
4) Kompressor gem. 1SO 3744
5) Gewicht inkl. Stickstoff

151 161
134 156
50,3 56,4
27 28
129 148
51,8 59,1
144 165
434 50,2
37 38
2
1
2
R410A
36 38
3 3
2.9 2.9
52 5.2
3 3
2.2 22
42 42
99,7 114, 1
327,1 365, 1
400/3/50
74 74
71 71
66 66
3550 3550
1150 2295
2260 2030
1260 1440

191

181
64,4
2,8

172
66,6

187
58,2
3,7

39

10,5

438

7,5
133,9
384,9

79
72
67

3550
2295
2030
1530

222

215
69
3.1
199

69,4

214

3.7

52
10

154 4
3429

82
75
70

2550
2295
2030
1920



BAUGROSSE

KUHLUNG ESMAEY STD/LN
Kalteleistung (1) kW
Leistungsaufnahme (2) kW
EER (2) -
KUHLUNG ESMAEY VLN

Kalteleistung (1) KW
Leistungsaufnahme (2) KW
HEIZUNG ESMAEY VLN

Heizleistung (1) kW
Leistungsaufnahme (2) kw
CoP kW
VERDICHTER (SCROLL)

Menge n°
Kaltekreislaufe n*
Leistungsstufen n°
Kaltemittel -
Kaltemittel Gewicht (5) Kg
KONDENSATOR (STD/LN.) (3)
Axialventilator n°
Max Leistungsaufnahme kW kW
Max Stromaufnahme A
KONDENSATOR (VLN.) (2)
Axialventilator n°
Max Leistungsaufnahme kW
Max Stromaufnahme A
GESAMTELEKTRODATEN

Max Stromaufnahme A
Max Anlaufstrom A
Stromversorgung VifiHz
SCHALLDRUCKPEGEL IN 1 M (4)
STD Ausf. dB(A)
LN Ausf. dB(A)
VLN Ausf. dB(A)
ABMESSUNGEN

Lange mm
Breite mm
Hdhe mim
Gewicht kg

Kuhlungsbetrieb:

+ Verdampfungstemperatur 7°C
+ Aussenlufttemperatur 35°C

+ Unterkihlung 5K

Die Leistungen berticksichtigen die Druckverliiste aulterhalb der Einheit nicht.

Anmerkung: Kompressoren + Ventilatoren

242

226
79.6
238

216
80,8

235
64,4
3,6

L]

23+23

14

52
10

166,2
3547

82
75
70

2550
2295
2260
2120

Heizungsbetrieb:

* Kondensationstemperatur 45°C
* Aussenlufttemperatur 7°C

* Unterkihlung 5K

262

250
88
28

240
91

264
69,8
3,8

25+25

58
104

6
44
8.4

180,2
407 6

77
74
68

3550
2295
2260
2180

Als Version ESMAEY .. .H funktioniert als Verdampfer

Kompressor gem. ISO 3744

1)
2)
3) Max. Luftmenge fir LN Version
4)
5) Gewicht inkl. Stickstoff

282

272
89,2

255
89,8

271
76
3,6

4
2
4
R410A

26+26

15

191

4184

400/3/50

85
78
73

3550
2295
2260
2290

312

309
96
2Ll

287
97.6

304
83,6
3,6

33+33

6
12
21

6
9.6
15

2072
4346

85
78
73

3550
2295
2260
2540

342

334
11,6

317
1142

339
93,4
3.6

34+34

12
21

9.6
15

236
487

85
78
73

3550
2295
2260
2690

382

361
128,8
2.8

345
133,2

374
102,8
3,6

36+36

12
21

9.6
15

2648
5158

85
78
73

3550
2295
2260
2910
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