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ALLGEMEINE  INFORMATIONEN

Die führenden Hersteller der Doppelböden stehen heutzutage vor neuen Aufgaben, die durch die 
heutige Zeit und härtere Baunormen vorgegeben werden. Die wichtigsten Kriterien für die Entwickler der 
Doppelbodensystemen sind wie folgt: Umweltfreundlichkeit des Produktes, Zuverlässigkeit und Funktionalität 
sowie Konstruktionsbesonderheiten, die eine schnelle und einfache Montage des Systems sicherstellen.

Die Doppelbodensysteme von ECSO entsprechen allen Anforderungen, die an die Produkte dieses 
Marktsegmentes gestellt werden.

► höhere Festigkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Endprodukte
► größerer Höhenbereich der Doppelböden
► höhere Tragfähigkeit
► Wärmeersparnis
► hygienische Sicherheit
► höhere Brandsicherheit
► besseres Design
► neue Möglichkeiten für die Innenarchitektur

Die ECSO-Produkte zeichnen sich durch eine ganze Reihe an Vorteilen aus.
Die Stützen können eine Höhe von 30 bis 1.900 mm haben, wodurch nicht nur das Volumen des nutzbaren 
Unterflurbereichs erheblich größer wird, sondern auch die Möglichkeit entsteht, beliebige elektrische, 
haustechnische Installationen, Kabel und Kommunikationsausrüstung frei unterzubringen sowie Räume mit 
unterschiedlicher Höhe miteinander zu verbinden.

Doppelbodenplatten von ECSO
Die Doppelbodenplatten haben eine streng festgelegte Geometrie und werden mit einem hohen 
Genauigkeitsgrad nach den modernsten Technologien hergestellt. Die Platten werden auf höhenverstellbare 
Stützen montiert und verdecken alle haustechnische Installationen und mögliche Fehler des Unterbodens, 
dabei sind sie sehr belastbar und ermöglichen einen freien Zugang zu den verdeckten Leitungen.

Die Doppelbodenplatten unterscheiden sich nach Stärke, Füllmaterialtyp (Grundkörper), unterseitigem 
(Trägerplatte) und oberseitigem Belag (Oberbelag). Dank der vielen Kombiniermöglichkeiten kann 
der Doppelboden in Räumen unterschiedlicher Bestimmung je nach Belastung, Anforderungen an die 
Brandsicherheit, elektrostatischen bzw. umgekehrt antistatischen Anforderungen eingesetzt werden. 

Holzwerkstoffplatten
Hochverdichtete Holzwerkstoffplatten von ECSO erfüllen hohe Anforderungen an die Formaldehydemissionen 
bei der Innenausstattung von Gebäuden. Es können auch Platten mit einer hohen elektrischen Leitfähigkeit 
hergestellt werden. Als Trägerplatte kann ein dünnes Aluminiumblech oder ein galvanisiertes Stahlblech (für 
höhere Belastungen) verwendet werden. Eine höhere elektrische Leitfähigkeit wird durch einen speziellen 
Kantenschutz der Holzwerkstoffplatten erzielt. Außerdem haben die Platten einen speziellen elektroleitfähigen 
Belag. Ein weiterer Vorteil dieser Platten besteht in ihrer Wirtschaftlichkeit und einem optimalen Preis-
Leistungs-Verhältnis.

Kalziumsulfatplatten
Der Hauptbestandteil der Platten von ECSO ist Kalziumsulfat mit Zellstofffasern. Bei Bedarf können die Platten 
mit einem umlaufenden Kunststoffband zur Ableitung statischer Aufladungen versehen werden. Derartige 
Platten erfüllen sehr hohe Anforderungen an die Brandsicherheit. Im Vergleich zu den Holzwerkstoffplatten 
weisen die Kalziumsulfatplatten eine viel höhere Festigkeit auf und sind wesentlich belastungsfähiger.

Ventilationsplatten
Bei den Ventilationsplatten von ECSO handelt es sich um Platten aus galvanisierten geschweißten 
Rohrrahmenkonstruktionen mit pulverbeschichteter Oberfläche und Ventilationsöffnungen. Sie zeichnen sich 
durch eine hohe Festigkeit und Feuerfestigkeit aus.
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Belag

Grundkörper

Trägerplatte

Kantenschutz

Verstärkungsprofile

Auflageplättchen

Stütze

AL

AL
TP

B

S

H

M

KS
FSU

H

ST

ST
PVS

PVS
R
K
P
S
СS
T

Alufolie

Alufolie
transparente Folie

Holzwerkstoffplatten mit einer Dichte von 720 ±5% kg/m3

Verstärkungsprofil

Holzwerkstoffplatten mit einer Dichte von 650 ±5% kg/m3

Mittleres Verstärkungsprofil

Kalziumsulfatplatten mit einer Dichte von 1500 ±5% кг/м3

Stahlventilationsplatte

Verstärkungsprofil mit erhöhter Materialstärke

galvanisierter Stahl

galvanisierter Stahl
Polyvinylchlorid

Polyvinylchlorid
Gummi
Teppichboden
Parkett
Naturstein
Verbundwerkstoff
keramischer Belag

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6 7

7
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B 30 AL

AL
TP

ST
PVS

R
K
P

S
СS

T

Plattenausführungen (Trägerplatte)

Belagseignung Physikalische Parameter der Platten (ohne Belag)

Standard EN 12825

Mechanische Eigenschaften nach EN 12825

B 30 PVS

B 30 ST

Kantenschutz

Norm

Konstruktionstyp

B 30 AL B 30 ST B 30 PVS

Abweichung

B 30 AL + Belag B 30 ST + Belag B 30 PVS + Belag

Holzwerkstoffplatte, 30 mm dick
mit 0,05 mm Alufolie unterseitig.

Alufolie
transparente Folie

galvanisierter Stahl
Polyvinylchlorid

Gummibelag
Teppichboden
Parkett

Naturstein
Verbundwerkstoff

keramischer Belag

Holzwerkstoffplatte, 30 mm dick
mit antistatischem PVC, 0,5 bis 2 mm dick unterseitig.

Holzwerkstoffplatte, 30 mm dick
mit einem verzinkten 0,5 mm Stahlblech unterseitig.

Die Platte ist mit einem umlaufenden Kantenschutz aus PVC, 0,5 mm dick, 
versehen zum Schutz vor mechanischer Beschädigung und Feuchtigkeit.

Nennmaß

Belastungs- und Verschiebungsklasse 6

≥12
5

≥10
4

≥9
3

C
≥8

3,5

2

B
≥6

3,0

1

A
≥4

2,5

Für Platten mit Belag:  AL  R  K

nur  S  CS

nur PVS

mm

Maximallast 

Durchbiegung

-0,1 +0,2600х600
Dicke

Verschiebungsklasse

mm -0,1 +0,230*
Diagonal-Unterschied mm

mm

kN

kN

kN

kN

1,6 1,6 2,1 2,7
3,3 3,3 3,4 3,5
9,0 9,0 11,0 16,0
1A 1A 1A 1A

3,3 3,3 3,6 3,8
4,5 4,5 4,7 4,9

16,0 16,0 17,0 18,0
1 1 1 1

1,8 1,8 2,0 2,1
3,9 3,9 4,0 4,1
9,0 9,0 12,0 17,0
1A 1A 1A 1A

2,3

5,3

2,9

2,3

5,3

2,9

2,7

5,6

3,4

3,1

5,8

3,8

5,4

7,2

5,5

5,4

7,2

5,5

5,5

7,4

5,6

5,6

7,6

5,7

12,0

20,0

13,0

12,0

20,0

13,0

14,0

21,0

15,0

18,0

22,0

19,0

2A

3

2A

2A

3

2A

2A

3

2A

2A

3

2A

2,1 2,1 2,6 2,6
5,0 5,0 5,1 5,1

10,0 10,0 13,0 18,0
3A 3A 3A 3A

0,4
Dichte kg/m³

kN

kN

kN

± 5%720
Gewicht kg

kN/m²

kN/m²

kN/m²

± 5%7,8
Erdableitwiderstand

Brandsicherheit
Brandsicherheitsklasse

Ω

REI 30
Class 1

мах

REI 30
Class 1

1 х 10¹º

REI 15
Class 1

EN 1081

ISO 834
CSE/RF 2/75/A
CSE/RF 3/77

V0UL 94Kantenschutz

* 28 mm bei B 30 ST-PVS und B 30 PVS-PVS Platten

Kennzeichnung

* Werte bei einer Punktlast in der Mitte der 
Platte

ohne Verstärkungsprofile
Verstärkungsprofil
Mittleres Verstärkungsprofil
Verstärkungsprofil mit erhöhter 
  Materialstärke

S
M
H

х

6

B 30

HOLZWERKSTOFFPLATTENHOLZWERKSTOFFPLATTEN

S M H S M H S M Hх х х

Für Platten mit Belag:  T (30x30)  S  CS

Für Platten mit Belag:  ST  PVS

Punktlast*, Durchbiegung 2,5 mm

Punktlast*, Durchbiegung 2,5 mm

Punktlast*, Durchbiegung 2,5 mm

Maximallast*

Maximallast*

Maximallast*

Gleichmäßig verteilte Last

Gleichmäßig verteilte Last

Gleichmäßig verteilte Last

Belastungs- und Verschiebungsklasse EN 12825

Belastungs- und Verschiebungsklasse EN 12825

Belastungs- und Verschiebungsklasse EN 12825
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B 38 AL

AL
TP

ST
PVS

R
K
P

S
СS

T

Plattenausführungen (Trägerplatte)

Belagseignung Physikalische Parameter der Platten (ohne Belag)

Standard EN 12825

Mechanische Eigenschaften nach EN 12825

B 38 PVS

B 38 ST

Kantenschutz

Norm

Konstruktionstyp

B 38 AL B 38 ST B 38 PVS

Abweichung

B 38 AL + Belag B 38 ST + Belag B 38 PVS + Belag

Holzwerkstoffplatte, 38 mm dick
mit 0,05 mm Alufolie unterseitig.

Alufolie
transparente Folie

galvanisierter Stahl
Polyvinylchlorid

Gummibelag
Teppichboden
Parkett

Naturstein
Verbundwerkstoff

keramischer Belag

Holzwerkstoffplatte, 38 mm dick
mit antistatischem Polyvinylchlorid, 0,5 bis 2 mm dick unterseitig.

Holzwerkstoffplatte, 38 mm dick
mit einem verzinkten 0,5 mm Stahlblech unterseitig.

Die Platte ist mit einem umlaufenden Kantenschutz aus PVC, 0,5 mm dick, 
versehen zum Schutz vor mechanischer Beschädigung und Feuchtigkeit.

Nennmaß

Belastungs- und Verschiebungsklasse 6

≥12
5

≥10
4

≥9
3

C
≥8

3,5

2

B
≥6

3,0

1

A
≥4

2,5

Für Platten mit Belag:  AL  R  K  P

Für Platten mit Belag:  T  S  CS

Für Platten mit Belag:  ST  PVS

mm

Maximallast 

Durchbiegung

-0,1 +0,2600х600
Dicke

Verschiebungsklasse

mm -0,1 +0,238
Diagonal-Unterschied mm

mm

kN

kN

kN

kN

2,7 2,7 3,4 3,8
6,7 6,7 6,9 7,0

14,0 14,0 18,0 22,0
4A 4A 4A 4A

2,0 3,3 3,6 3,8
2,4 2,4 2,4 2,5
8,0 8,0 9,0 11,0
1 1 1 1

3,0 3,0 3,7 4,1
7,1 7,1 7,3 7,4

15,0 15,0 19,0 23,0
4A 4A 4A 4A

4,0

3,0

4,2

4,0

5,3

4,2

4,6

5,6

4,9

5,1

5,8

5,3

7,6

6,3

7,7

7,6

6,3

7,7

7,7

6,4

7,8

7,8

6,4

7,9

21,0

12,0

22,0

21,0

12,0

22,0

25,0

13,0

26,0

30,0

14,0

31,0

6A

3

5A

6A

3

5A

6A

3

5A

6A

3

5A

2,9 2,9 3,8 4,4
6,1 6,1 6,2 6,3

14,0 14,0 19,0 26,0
3A 3A 3A 3A

0,4
Dichte kg/m³

kN

kN

kN

± 5%720
Gewicht kg

kN/m²

kN/m²

kN/m²

± 5%9,8
Erdableitwiderstand

Brandsicherheit
Brandsicherheitsklasse

Ω

REI 60
Class 1

мах

REI 45
Class 1

1 х 10¹º

REI 45
Class 1

EN 1081

ISO 834
CSE/RF 2/75/A
CSE/RF 3/77

V0UL 94Kantenschutz

Kennzeichnung

* Werte bei einer Punktlast in der Mitte der 
Platte

ohne Verstärkungsprofile
Verstärkungsprofil
Mittleres Verstärkungsprofil
Verstärkungsprofil mit erhöhter 
  Materialstärke

S
M
H

х
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B 38

HOLZWERKSTOFFPLATTENHOLZWERKSTOFFPLATTEN

S M H S M H S M Hх х х

Punktlast*, Durchbiegung 2,5 mm

Punktlast*, Durchbiegung 2,5 mm

Maximallast*

Gleichmäßig verteilte Last

Gleichmäßig verteilte Last

Gleichmäßig verteilte Last

Belastungs- und Verschiebungsklasse EN 12825

Belastungs- und Verschiebungsklasse EN 12825

Belastungs- und Verschiebungsklasse EN 12825

Punktlast*, Durchbiegung 2,5 mm
Maximallast*

Maximallast*



B 38 AL

AL
TP

ST
PVS

R
K
P

S
СS

T

Plattenausführungen (Trägerplatte)

Belagseignung Physikalische Parameter der Platten (ohne Belag)

Standard EN 12825

Mechanische Eigenschaften nach EN 12825

B 38 PVS

B 38 ST

Kantenschutz

Norm

Konstruktionstyp

H 38 AL H 38 ST H 38 PVS

Abweichung

H 38 AL + Belag H 38 ST + Belag H 38 PVS + Belag

Holzwerkstoffplatte, 38 mm dick
mit 0,05 mm Alufolie unterseitig.

Alufolie
transparente Folie

galvanisierter Stahl
Polyvinylchlorid

Gummibelag
Teppichboden
Parkett

Naturstein
Verbundwerkstoff

keramischer Belag

Holzwerkstoffplatte, 38 mm dick
mit antistatischem Polyvinylchlorid, 0,5 bis 2 mm dick unterseitig.

Holzwerkstoffplatte, 38 mm dick
mit einem verzinkten 0,5 mm Stahlblech unterseitig.

Die Platte ist mit einem umlaufenden Kantenschutz aus PVC, 0,5 mm dick, 
versehen zum Schutz vor mechanischer Beschädigung und Feuchtigkeit.

Nennmaß

Belastungs- und Verschiebungsklasse 6

≥12
5

≥10
4

≥9
3

C
≥8

3,5

2

B
≥6

3,0

1

A
≥4

2,5

Für Platten mit Belag:  AL  R  K

Für Platten mit Belag:  T  S  CS

Für Platten mit Belag:  ST  PVS

mm

Maximallast 

Durchbiegung

-0,1 +0,2600х600
Dicke

Verschiebungsklasse

mm -0,1 +0,230*
Diagonal-Unterschied mm

mm

kN

kN

kN

kN

2,5 2,5 3,1 3,5
6,1 6,1 6,3 6,4

13,0 13,0 17,0 21,0
4A 4A 4A 4A

1,8 1,8 2,0 2,1
2,2 2,2 2,2 2,3
7,0 7,0 8,0 10,0
1 1 1 1

2,7 2,7 3,3 3,7
6,4 6,4 6,6 6,7

14,0 14,0 18,0 22,0
4A 4A 4A 4A

3,7

2,7

3,8

3,7

2,7

3,8

4,2

3,1

4,5

4,6

3,1

4,8

6,9

5,7

7,0

6,9

5,7

7,0

7,0

5,8

7,1

7,1

5,8

7,2

20,0

11,0

21,0

20,0

11,0

21,0

24,0

12,0

25,0

29,0

13,0

30,0

6A

3

5A

6A

3

5A

6A

3

5A

6A

3

5A

2,6 2,6 3,4 4,0
5,5 5,5 5,6 5,7

13,0 13,0 18,0 25,0
3A 3A 3A 3A

0,4
Dichte kg/m³

kN

kN

kN

± 5%650
Gewicht kg

kN/m²

kN/m²

kN/m²

± 5%x,x
Erdableitwiderstand

Brandsicherheit
Brandsicherheitsklasse

Ω

REI xx
Class 1

мах

REI xx
Class 1

1 х 10¹º

REI xx
Class 1

EN 1081

ISO 834
CSE/RF 2/75/A
CSE/RF 3/77

V0UL 94Kantenschutz
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HOLZWERKSTOFFPLATTEN

S M H S M H S M Hх х х

Punktlast*, Durchbiegung 2,5 mm

Punktlast*, Durchbiegung 2,5 mm

Punktlast*, Durchbiegung 2,5 mm

Maximallast*

Maximallast*

Maximallast*

Gleichmäßig verteilte Last

Gleichmäßig verteilte Last

Gleichmäßig verteilte Last

Belastungs- und Verschiebungsklasse EN 12825

Belastungs- und Verschiebungsklasse EN 12825

Belastungs- und Verschiebungsklasse EN 12825

Kennzeichnung

* Werte bei einer Punktlast in der Mitte der 
Platte

ohne Verstärkungsprofile
Verstärkungsprofil
Mittleres Verstärkungsprofil
Verstärkungsprofil mit erhöhter 
  Materialstärke

S
M
H

х
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KS 30 TP

AL
TP

ST
PVS

R
K
P

S
СS

T

Plattenausführungen (Trägerplatte)

Belagseignung Physikalische Parameter der Platten (ohne Belag)

Standard EN 12825

Mechanische Eigenschaften nach EN 12825

KS 30 ST

KS 30 AL

Kantenschutz

Norm

Konstruktionstyp

KS 30 TP KS 30 AL KS 30 ST

Abweichung

KS 30 TP + покрытие KS 30 AL + покрытие KS 30 ST + покрытие

Kalziumsulfatplatte, 30 mm dick
mit einer wasserfesten transparenten 0,5 mm Folie unterseitig.

Kalziumsulfatplatte, 30 mm dick
mit einem verzinkten 0,5 mm Stahlblech unterseitig.

Kalziumsulfatplatte, 30 mm dick
mit 0,05 mm Alufolie unterseitig.

Die Platte ist mit einem umlaufenden 0,5 mm starken PVC-Band zum 
Schutz vor mechanischer Beschädigung und Feuchtigkeit versehen.

Nennmaß

Belastungs- und Verschiebungsklasse 6

≥12
5

≥10
4

≥9
3

C
≥8

3,5

2

B
≥6

3,0

1

A
≥4

2,5

Für Platten mit Belag:  TP  AL  R  K  P

Für Platten mit Belag:  T  S  CS

Für Platten mit Belag:  ST  PVS

mm

Maximallast 

Durchbiegung

-0,1 +0,2600х600
Dicke

Verschiebungsklasse

mm -0,1 +0,230
Diagonal-Unterschied mm

mm

kN

kN

kN

kN

2,8 2,8 3,6 4,0
4,1 4,1 4,3 4,5

13,0 13,0 16,0 20,0
1A 1A 1A 1A

2,4 2,5 2,6 2,7
3,0 3,0 3,1 3,1

10,0 10,0 11,0 13,0
1 1 1 1

2,7 2,7 3,4 3,9
4,2 4,2 4,4 4,6

21,0 21,0 24,0 29,0
1A 1A 1A 1A

2,5

2,4

2,7

2,5

2,5

2,7

3,1

2,6

3,4

3,6

2,7

3,9

4,1

3,0

4,2

4,1

3,0

4,2

4,3

3,1

4,4

4,5

3,1

4,6

13,0

10,0

21,0

13,0

10,0

21,0

16,0

11,0

24,0

20,0

13,0

39,0

1A

1

1A

1A

1

1A

1A

1

1A

1A

1

1A

4,4

2,6

4,6

4,4

2,6

4,6

4,9

2,7

5,2

5,2

2,9

5,5

8,2

3,1

8,4

8,2

3,1

8,4

8,3

3,2

8,5

8,4

3,3

8,6

21,0

11,0

23,0

21,0

11,0

23,0

24,0

11,0

26,0

29,0

14,0

32,0

4A

1

5A

4A

1

5A

5A

1

5A

5A

1

5A

0,4
Dichte kg/m³

kN

kN

kN

± 5%1450
Gewicht kg

kN/m²

kN/m²

kN/m²

± 5%15,7
Erdableitwiderstand

Brandsicherheit

Brandsicherheitsklasse

Brennbarkeit

Ω

Class 1

мах

Class 1

Class 1

1 х 10¹º

Class 1

EN 1081

DIN 4102
ISO 834

F 30
REI 60

F 30
REI 60 REI 45

BS 476 pt 7

CSE/RF 2/75/A
CSE/RF 3/77

V0UL 94Kantenschutz

KS 30

Alufolie
transparente Folie

galvanisierter Stahl
Polyvinylchlorid

Gummibelag
Teppichboden
Parkett

Naturstein
Verbundwerkstoff

keramischer Belag

K A L Z I U M S U L F A T P L A T T E N

S M H S M H S M Hх х х

Punktlast*, Durchbiegung 2,5 mm

Punktlast*, Durchbiegung 2,5 mm

Punktlast*, Durchbiegung 2,5 mm

Maximallast*

Maximallast*

Maximallast*

Gleichmäßig verteilte Last

Gleichmäßig verteilte Last

Gleichmäßig verteilte Last

Belastungs- und Verschiebungsklasse EN 12825

Belastungs- und Verschiebungsklasse EN 12825

Belastungs- und Verschiebungsklasse EN 12825

Kennzeichnung

* Werte bei einer Punktlast in der Mitte der 
Platte

ohne Verstärkungsprofile
Verstärkungsprofil
Mittleres Verstärkungsprofil
Verstärkungsprofil mit erhöhter 
  Materialstärke

S
M
H

х
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  E n v i r o n m e n t a l
 C o m p l e x
S O l u t i o n

KS 36 TP

Plattenausführungen (Trägerplatte)

Belagseignung Physikalische Parameter der Platten (ohne Belag)

Standard EN 12825

Mechanische Eigenschaften nach EN 12825

KS 36 ST

KS 36 AL

Kantenschutz

Norm

Konstruktionstyp

KS 30 TP KS 30 AL KS 30 ST

Abweichung

KS 30 TP + Belag KS 30 AL + Belag KS 30 ST + Belag

Kalziumsulfatplatte, 30 mm dick
mit einer wasserfesten transparenten 0,5 mm Folie unterseitig.

Kalziumsulfatplatte, 30 mm dick
mit einem verzinkten 0,5 mm Stahlblech unterseitig.

Kalziumsulfatplatte, 30 mm dick
mit 0,05 mm Alufolie unterseitig.

Die Platte ist mit einem umlaufenden 0,5 mm starken PVC-Band zum 
Schutz vor mechanischer Beschädigung und Feuchtigkeit versehen.

Nennmaß

Belastungs- und Verschiebungsklasse 6

≥12
5

≥10
4

≥9
3

C
≥8

3,5

2

B
≥6

3,0

1

A
≥4

2,5

Für Platten mit Belag:  TP  AL  R  K  P

Für Platten mit Belag:  T  S  CS

Für Platten mit Belag:  ST  PVS

mm

Maximallast 

Durchbiegung

-0,1 +0,2600х600
Dicke

Verschiebungsklasse

mm -0,1 +0,236
Diagonal-Unterschied mm

mm

kN

kN

kN

kN

3,8 3,8 4,4 5,0
4,9 4,9 5,0 5,1

19,0 19,0 23,0 30,0
3A 3A 3A 3A

2,7 2,7 3,2 3,3
3,2 3,2 3,3 3,3

11,0 11,0 12,0 14,0
1 1 1 1

3,9 3,9 4,5 5,1
4,9 4,9 5,0 5,1

22,0 22,0 25,0 31,0
3A 3A 3A 3A

3,8

2,7

3,9

3,8

2,7

3,9

4,4

3,2

4,5

5,0

3,3

5,1

4,9

3,2

4,9

4,9

3,2

4,9

5,0

3,3

5,0

5,1

3,3

5,1

19,0

11,0

22,0

19,0

11,0

22,0

23,0

12,0

25,0

30,0

14,0

31,0

3A

1

3A

3A

1

3A

3A

1

3A

3A

1

3A

6,0

6,0

6,1

6,0

6,0

6,1

6,5

6,5

6,6

6,9

6,9

7,0

9,7

5,8

9,7

9,7

5,8

9,7

9,8

5,9

9,8

10,0

6,0

10,0

30,0

21,0

30,0

30,0

21,0

30,0

33,0

23,0

33,0

41,0

25,0

41,0

6A

2

6A

6A

2

6A

6A

2

6A

6A

3

6A

0,4
Dichte kg/m³

kN

kN

kN

± 5%1450
Gewicht kg

kN/m²

kN/m²

kN/m²

± 5%17,8
Erdableitwiderstand

Brandsicherheit

Brandsicherheitsklasse

Brennbarkeit

Ω

Class 1

мах

Class 1

Class 1

1 х 10¹º

Class 1

EN 1081

DIN 4102
ISO 834

F 30
REI 90

F 30
REI 90 REI 60

BS 476 pt 7

CSE/RF 2/75/A
CSE/RF 3/77

V0UL 94Kantenschutz

KS 36

K A L Z I U M S U L F A T P L A T T E N

S M H S M H S M Hх х х

Punktlast*, Durchbiegung 2,5 mm

Punktlast*, Durchbiegung 2,5 mm

Punktlast*, Durchbiegung 2,5 mm

Maximallast*

Maximallast*

Maximallast*

Gleichmäßig verteilte Last

Gleichmäßig verteilte Last

Gleichmäßig verteilte Last

Belastungs- und Verschiebungsklasse EN 12825

Belastungs- und Verschiebungsklasse EN 12825

Belastungs- und Verschiebungsklasse EN 12825

AL
TP

ST
PVS

R
K
P

S
СS

T

Alufolie
transparente Folie

galvanisierter Stahl
Polyvinylchlorid

Gummibelag
Teppichboden
Parkett

Naturstein
Verbundwerkstoff

keramischer Belag

Kennzeichnung

* Werte bei einer Punktlast in der Mitte der 
Platte

ohne Verstärkungsprofile
Verstärkungsprofil
Mittleres Verstärkungsprofil
Verstärkungsprofil mit erhöhter 
  Materialstärke

S
M
H

х
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EFSU H 36

Plattenausführungen

Physikalische Parameter der Platten

Drosselklappe (optional)

Plattenlochung

EFSU H 38

Norm EFSU H 36 EFSU H 38

EFSU H 36

EFSU H 38

Abweichung

Stahlplatte aus einer geschweißten Rohrrahmenkonstruktion, 
mit pulverbeschichteter Oberfläche und Ventilationsöffnungen.
Plattenstärke 36 mm. 
Ein Zusatzbelag ist möglich*.

Ohne Zusatzbelag.

PVS
R

* Belagseignung

Lochung

Polyvinylchlorid
Gummibelag

* nur bei  EFSU H 36

Stahlplatte aus einer geschweißten Rohrrahmenkonstruktion, mit 
pulverbeschichteter Oberfläche und Ventilationsöffnungen.
Plattenstärke 38 mm.

Optional: nach individuellem Wunsch ohne Lochung. Gewicht 15 kg.

Nennmaß

EFSU H 36 P 15

EFSU H 38 P 15

mm

15%

15%

Lochung Loch Ø
Gewicht der 

Platte

-0,1 +0,2

14,0 kg

14,2 kg

600х600 600х600

8 mm

8 mm

Dicke

EFSU H 36 P 24

EFSU H 38 P 24

mm

24%

24%

-0,1 +0,2

13,2 kg

13,4 kg

36 38

10 mm

10 mm

12 mm

12 mm

Diagonal-Unterschied

EFSU H 36 P 38

EFSU H 38 P 38

mm

38%

38%

0,4

12,2 kg

12,4 kg

Erdableitwiderstand
Belastungs- und 
Verschiebungsklasse

Brandsicherheit

Die mit einer Drosselklappe ausgestattete, sehr einfach einstellbare Ventilationsplatte 
ermöglicht eine stufenlose Regelung der Luftstromrichtung und –stärke.

Die Drosselklappe besteht aus zwei Teilen:
- einem Lüftungseinsatz, der durch miteinander verbundene Alu-Profile gebildet wird
- einer Drosselklappe mit Luftstromregelung, die von einem Seitenschirm und einer 
Klappenlamelle gebildet wird

Die Teile der Drosselklappe werden aus verzinktem Stahlblech hergestellt.

Das System wird an der tragenden Konstruktion des Doppelbodens befestigt. Die Höhe 
des Systems kann eingestellt und an die Höhe der anstoßenden Doppelbodenplatten 
angepasst werden.

Technische Daten: Die Wirkfläche der Öffnung ist 0,236 m². Die Durchlassfähigkeit der 
Drosselklappe beträgt 380 bis 1600 m³/Std. bei einer Geschwindigkeit von 2,5 m/s.

A1 A1

Ω
kN

мах5 х 10¹º
3-6

5 х 10¹º
3-6

EN 1081

DIN 4102

EN 12825

Fan
Steel
Unit

S T A H L V E N T I L A T I O N S P L A T T E N
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  E n v i r o n m e n t a l
 C o m p l e x
S O l u t i o n

Doppelboden

Höhe (mm)

M16a [22-190]

M16b [250-500]

M20b [210-760]

M20b [810-1960]

Belastungsklasse - 3
Unterteil der Doppelbodenstütze Ø 98 mm, Gewindestift 16 mm
Oberteil der Doppelbodenstütze Ø 90 mm, Rohrwandstärke 1 mm

Belastungsklasse - 3
Unterteil der Doppelbodenstütze Ø 98 mm, Rohrwandstärke 2 mm
Unterteil der Doppelbodenstütze Ø 90 mm, Gewindestift 16 mm

Belastungsklasse – 2-6
Unterteil der Doppelbodenstütze Ø 98 mm, Rohrwandstärke 2 mm
Unterteil der Doppelbodenstütze Ø 90 mm, Gewindestift 20 mm

Belastungsklasse – 2-6
Unterteil der Doppelbodenstütze Ø 98 mm, Rohrwandstärke 2 mm
Unterteil der Doppelbodenstütze Ø 90 mm, Gewindestift 20 mm

M16a H 22
M16a H 30
M16a H 40
M16a H 60
M16a H 80
M16a H 110
M16a H 150
M16a H 190

M16b H 250
M16b H 300
M16b H 350
M16b H 400
M16b H 450
M16b H 500

M20b H 210
M20b H 260
M20b H 310
M20b H 360
M20b H 410
M20b H 460
M20b H 510
M20b H 560
M20b H 610
M20b H 660
M20b H 710
M20b H 760

M20b H 810

M20b H 1160

M20b H 1460

M20b H 1760

M20b H 860

M20b H 1210

M20b H 1510

M20b H 1810

M20b H 910

M20b H 1260

M20b H 1560

M20b H 1860

M20b H 960

M20b H 1310

M20b H 1610

M20b H 1910

M20b H 1010
M20b H 1060

M20b H 1360

M20b H 1660

M20b H 1960

M20b H 1110

M20b H 1410

M20b H 1710

+4 / -4
+6 / -6

+10 / -10
+10 / -15
+15 / -20
+30 / -30
+60 / -30
+60 / -30

+40 / -40
+40 / -40
+40 / -40
+40 / -40
+40 / -40
+40 / -40

+30 / -30
+30 / -30
+30 / -30
+30 / -30
+30 / -30
+30 / -30
+30 / -30
+30 / -30
+30 / -30
+30 / -30
+30 / -30
+30 / -30

+30 / -30

+30 / -30

+30 / -30

+30 / -30

+30 / -30

+30 / -30

+30 / -30

+30 / -30

+30 / -30

+30 / -30

+30 / -30

+30 / -30

+30 / -30

+30 / -30

+30 / -30

+30 / -30

+30 / -30
+30 / -30

+30 / -30

+30 / -30

+30 / -30

+30 / -30

+30 / -30

+30 / -30

Einstellung (mm) Gewicht (gr)

215
220
225
255
305
355
440
513

571
616
661
706
751
796

744
799
854
909
964

1018
1074
1129
1184
1239
1294
1349

1893

2495

3011

3527

1979

2581

3097

3613

2065

2664

3183

3699

2151

2753

3269

3785

2255
2320

2839

3355

3871

2409

2925

3441

a b

Bauform

E
le

m
e

n
te
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e

r S
tü

tzk
o

n
s

tru
k

tio
n

DOPPELBODENSTÜTZEN
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SCHALLDÄMMAUFLAGEPLÄTTCHEN

VERSTÄRKUNGSPROFIL

PROFILE

Verstärkungsprofile

Profile

Verstärkungsprofil

С 1

539

558, 2400, 3600, 6000
558, 2400, 3600, 6000
558, 2400, 3600, 6000
558, 2400, 3600, 6000

Länge (mm)

Länge (mm)

Wandstärke (mm)

Wandstärke
(mm)

Abmessungen
(mm)

40х40

1

1,5

Mittleres Verstärkungsprofil

С 2

539

40х80

1

1,5

1,5

2
2

Verstärkungsprofil mit erhöhter 
Materialstärke

С 3
С 4

539

40х40
40х80

S

M

H

Schalldämmauflageplättche

Standardauflageplättchen.
Material – dielektrischer Kunststoff.

• 2 Noppen• 4 Noppen

• Verstärkungsprofil • Mittleres Verstärkungsprofil

S

С 1 С 2 С 3 С 4

M H

• ohne Noppen

E
le

m
e

n
te

 d
e

r 
S

tü
tz

k
o

n
s

tr
u

k
ti

o
n

• Verstärkungsprofil mit erhöhter Materialstärke



14

  E n v i r o n m e n t a l
 C o m p l e x
S O l u t i o n

  E n v i r o n m e n t a l
 C o m p l e x
S O l u t i o n

Wird auf das Gewinde der 
Doppelbodenstützen zur 
Fixierung der Sützenhöhe 

Spezialer Einkomponenten-PU-
Kleber für die Befestigung der 
Stützen am Betonboden.
Der Kleber zeichnet sich 
durch eine sehr gute 
Klebefestigkeit aus und 
ermöglicht die Befestigung der 
Doppelbodenstützen auch an 
unebenen Oberflächen. Eine Klebepistole für eine Klebetube mit 0,6 l Inhalt.

Pneumatischer 
Kunststoffsaugheber mit 
zwei Saugnäpfen mit einem 
Durchmesser von 120 mm zum 
Anheben, Versetzen und Verlegen 
der Doppelbodenplatten. Max. 
Haltkraft 60 kg.

Alu-Abzieher mit Dornen 
für Doppelbodenplatten mit 
Teppichbelag.

ZUBEHÖR- UND
MONTAGETEILE

Stützenkleber

Saugheber Stützenkleber

Wandanschlussband

Selbstklebende Alu-Plättchen

Und vieles mehr

Findet Einsatz am Anschluss der 
Doppelbodenstützen und Wänden zur 
Lagestabilisierung und Abdichtung des 
Unterflurbereichs.

Oberteil der Doppelbodenstütze unter 
das Auflageplättchen gelegt.

In drei Baugrößen verfügbar:
• 20х20х0,2 mm
• 20х20х0,5 mm
• 20х20х1,0 mm

Die gesamte Bandbreite an Hilfsvorrichtungen, Befestigungen und Materialien zur 
schnellen und zuverlässigen Doppelbodenmontage. 
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