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Nur Kühlung

ARBEITSWEISE OPTIONEN

KONDENSATOR

COMPRESSOR 

MOUNTING METHOD

Reversieren im 
Wasser

Filtrieren

Ventilator

Eisschutz Vermischung

Hydrogruppe Rekuperation 

ECSO Soft Fan Erwärmung

Elektronische  TRB Kühlung

Ventilator mit dem 
direkten Anschluss

Wärmepumpe

wechselnd - und 
Verbrauch 

Lärmschlucken

Thermodynamische 
Rückkehr der Wärme 

Befeuchtung

Kühlung - Heizung

Nur Heizung

Luftkondensator 

Mit Wasserkühlung

Tragbarer 

Spiralförmiger 

Kolben

Zweischrauben

Äußere

Innere

auf der                                       
oberen Seite

SYMBOLE FÜR DIE BEZEICHNUNG

Um die Kataloge handlich bequemer zu 
machen, haben wir besondere Symbole für 
die Hauptfunktionen und Charakteristiken 
der Ausrüstung benützt.

VENTILATION
(DACHKLIMAANLAGEN)

Freie Kühlung
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PRÄZISIONSKLIMAGERÄTE FÜR SERVERRÄUME
UND EDV-ZENTREN

PRODUKTMARKIERUNG

Serverräume sind Räumlichkeiten für größere Telekommu-
nikations- oder Serveranlagen. An solche Räumlichkeiten 
werden besonders spezifische Anforderungen gestellt, so 
auch an die Luft in diesen Räumen. 
Damit Temperatur und Luftfeuchte in diesen Räumen er-
reicht und mit hoher Präzision auf einer Ebene gehalten 
werden können, werden Präzisionsklimaanlagen verwen-
det. Diese kommen auch in Dispatcherzentralen, in EDV-
Zentren, in der Medizin und in der Präzisionsproduktion 
zum Einsatz, wo es darauf ankommt, ständig rund um die 
Uhr die Wärme, die bei der Arbeit der Hochtechnologieg-
eräte entsteht, abzuführen. 
Präzisionsklimaanlagen haben mehr Möglichkeiten als 
haushaltsübliche Klimaanlagen. Sie sind geeignet, die Luft 
auf eine bestimmte Temperatur mit einer Toleranz von ± 
1°С und die Luftfeuchtigkeit auf einen bestimmten Wert mit 
einer Toleranz von ± 2% zu bringen und entsprechend zu 
halten. Herausragende Besonderheiten sind: hohe Zuver-
lässigkeit bei kontinuierlichem Einsatz 7/24, das Vermögen, 

in einem breiten Temperaturspektrum der Außenluft (+ 45°С 
bis – 40°С) zu arbeiten sowie vollkommene Kompatibilität 
mit Dispatcher-Kontrollsystemen und mit Systemen zur 
Kontrolle des Mikroklimas in einem Gebäude. Insgesamt 
gesehen gibt es für Präzisionsklimasysteme keine Unter-
grenze für deren Arbeitstemperatur. So wurde für die Arbeit 
ausschließlich während der kalten Jahreszeit ein System 
Freikühlung entwickelt. Wenn die Außenluft unter -15 °С 
fallen sollte, schaltet das System automatisch auf Außen-
luftnutzung zum Zwecke der Kühlung um, wodurch der 
Kompressor nur teilweise bis gar nicht in Anspruch genom-
men wird. Diese Variante senkt die Nutzungskosten erhe-
blich und verlängert die Lebensdauer des Kompressors. 
Deshalb funktionieren Systeme dieser Art bei praktisch al-
len Temperaturverhältnissen der Umgebungsluft.

Kühlung des Kondensators

Baugröße

Luftausblasen

Freie Kühlung

Kompressoranzahl

Kälteleistung / 10

Konfiguration

Mikroprozessor

R: 
H:
W:

luftgekühlt mit Direktverdampfung
wassergekühlt  mit Direktverdampfung
kaltwassergekühlt

small
medium
large

S:
M:
L:

nach oben
nach unten

T:
D:

Standart
freie Kühlung

– :
FC:

nur Kühlung
Kühlung + Heizung                    
Kühlung + Befeuchtung
Kühlung + Heizung + Befeuchtung + 
Trocknen

C:
E:
H:
X:

pco1 Mikroprozessor
maC Mikroprozessor
kein Mikroprozessor                                                                           
mlcom Mikroprozessor

P:
M:
N:
I:

vom Kaltwassersatz                     
ein Kompressor
zwei Kompressoren    

0:
1:
2:

1 5

3 7

8

2 6

4

1 53 7 82 64
R 0T M CS 157FC
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ZENTRALISIERTE SYSTEME
Banken• 
Hotels• 
Flughäfen• 
Großindustrie• 
Museen und Bibliotheken• 
Mittelständische und Großbetriebe• 

EFFIZIENZ IN JEDER HINSICHT
Heutzutage wird Effizienz nicht mehr nur als Energieersparnis des einzelnen Geräts gesehen, sondern bekommt eine 
Weitgefasstere Bedeutung, die sowohl die Leistungen des gesamten Systems als auch die dauerhafte Vollkommene Zu-
verlässigkeit und Modularität berücksichtigt. 
Mit der Vorstellung von OPTIMA als Lösung für die Probleme der technologischen Kühlung wird abgezielt auf den Einsatz 
von Komponenten von anerkannter Qualität wie auch auf die Integration von BM-Systemen (building management sys-
tems) für eine globale Integration.

LÜFTER MIT INTEGRIERTEM
Diese neue Technologie mit elektrisch kommutiertem Motor erhöht die Effizienz der Anlage OPTIMA und optimiert daher 
die Betriebskosten über den Einsatz modernster Elektronik, die jede Änderung folgender Parameter erlaubt:

Wodurch zu jedem Zeitpunkt der optimale Betrieb der Anlage garantiert wird, und insbesondere:
1 Durchgehende Einstellung der Luftmenge
2 Intelligentes und geräuscharmes System für die Luftleitung im Gerät
3 Ersparnis von bis zu 45% bei den Kaltwassergeräten

PLATZ ZU IHRER VOLLEN VERFÜGUNG
Es ist inzwischen bekannt, dass sich bei technologischen Anwendungen die erzeugten Lasten (W/m2) standing erhöhen.
Dies liegt hauptsächlich an der Erhöhung des Datenverkehrs, aus dem sich eine immer höhere Übertragungskapazität der 
neuen Geräte ergibt, die ihrerseits eine höhere Wärmelast erzeugen, die abgeführt werden muss.
Dies bedeutet, dass vom Klimatisierungssystem bei gleichbleibendem Raumbedarf immer höhere Leistungen abverlangt 
werden.
Diesbezüglich präsentiert sich OPTIMA heute als Klimagerät mit dem besten Verhältnis von Gelieferter Leistung / Aufstell-
fläche, denn Platz bedeutet Wert.

OPTIMA
PRÄZISIONSKLIMAGERÄTE DIE HAUPTBESONDERHEITEN

OPTIMA
Präzisionsklimatisierung
von 5,0 bis 100,0 kW

Die Hauptbesonderheiten
Zur Vervollständigung der schon berühmten Präsenz im weltweiten 
Panorama der Industrieklimatisierung gibt es heute zur Erfüllung 
der Anforderungen von Technikräumen die neue Hochleistungs-
Klimaanlage OPTIMA. Dank ihrer Eigenschaften eignet sie sich für 
die unterschiedlichsten Anwendungen, mit denen wir Tag für Tag 
konfrontiert werden, und von denen wir höchste Zuverlässigkeit er-
warten.

flow rate• cooling capacity• external pressure• noise level• 

ТОР
Die als ТОР bezeichneten Ausführungen mit Luftaustritt nach 
haben den Lufteintritt je nach Kundenwunsch vorn, hinten oder 
unten - der Lufteintritt von oben erfolgt über Kanäle, Zwischen-
decken oder ein Aufsatzplenum.

DOWN
Die als DOWN bezeichneten Ausführungen mit Luf-
taustritt nach unten haben den Lufteintritt über den 
oberen Teil des Gerätes direkt aus dem Raum, über 
Kanäle oder ein Plenum.

SCHLÜSSELKUNDEN
Eisenbahn und Autobahn• 
Internetprovider• 
Streitkräfte• 
Öffentlicher Bereich• 
Radio- und TV-Gesellschaften• 
TELECOM • 

FINAL APPLICATIONS
Datenverteilerknotenpunkte• 
Callcenter• 
Datacenter• 
InternetCenter• 
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OPTIMA
PRÄZISIONSKLIMAGERÄTEDIE HAUPTBESONDERHEITEN

INTELLIGENTE KONTROLLE
OPTIMA besitzt ein intelligentes elektronisches Herzstück, das es erlaubt, alle Betriebs- und Raumparameter des Standorts 
stets unter Kontrolle zu halten. Die Elektronik von OPTIMA ist vollständig offen und konfigurierbar für die spezifischen An-
forderungen des Kunden vor Ort wie auch über eine spezielle Personalisierung im Unternehmen. 

ELEKTRONIK STANDARDFUNKTIONEN
Mehrere Sprachen• 
Programmierbare Software• 
Allgemeiner Alarm• 
Automatische Rücksetzung nach Stromausfall• 
Halbgrafisches Display 132 x 64 Pixel• 
Liste 100 Alarme• 
Standby-Steuerung des Geräts• 
Zeitrotation• 
Wichtige Alarme• 

OPTIMA UND DIE ABSOLUTE KOMMUNIKATION
OPTIMA, stellt in einer Philosophie der “absoluten Kommunikation” vielfältige Lösungen für den Zusammenschluss mit 
den modernsten BM-Systemen (Building Management System) vor, um die unterschiedlichsten Anforderungen zu erfül-
len.
Firmware-Protokoll für die absolute Steuerung aller Klimatisierungsparameter, wie:

Fernerfassung und -übertragung der Alarme• 
Fernänderung der Daten• 
Aufl istung von Daten und Alarmen• 
Senden von SMS über GSM-Modem• 

all through dedicated serial cards and supervision systems both in LOCAL and REMOTE mode.

ERWEITERTE ÜBERWACHUNG
Kompatible Lösungen für alle heute auf dem Markt erhältlichen BM-Systeme, wie:

MODBUS• 
METASYS• 
LON• 
TREND• 
LONWORKS• 
SNMP/TCPIP• 

UMWELTSCHUTZ
OPTIMA fügt sich in die schon bekannte Philosophie ein, die den vollkommenen Schutz der Umwelt, in der wir leben, 
sowie der Gesundheit und Sicherheit der darin arbeitenden Menschen vorsieht. Die recycelbaren Materialien und die 
Benutzung von ökokompatiblen Kühlmitteln (R-407C, R-134a, R-410A) nach aktuellen Standards und nach geltenden 
Vorschriften machen OPTIMA zu einem in dieser Hinsicht zukunftsweisenden Produkt.

DIE GERÄUSCHARME KÄLTE
Die heutigen Telefonanwendungen in Wohngebieten erfordern die Erfüllung von immer zwingenderen Anforderungen 
hinsichtlich der Lärmbelastung. Wie es Tradition ist, bietet OPTIMA eine breitgefächerte Palette an Lösungen für die Ein-
haltung dieser Anforderungen, wie:

Zentrifugallüfter (std)• 
Invertergeregelte Ventilatoren mit der Möglichkeit der variablen Luftmenge• 
Schallgedämpfte Kompressoren (opt)• 
Verkleidung mit Beschichtung aus schalldämpfendem Material (std)• 

WARTUNG
Die Grundlage für die Entwicklung der neuen OPTIMA -Geräte ist die Notwendigkeit gewesen, die normalen Arbeits-
gänge der gewöhnlichen und außergewöhnlichen Wartung zu vereinfachen, die im Laufe der Lebenszeit des Produkts 
auszuführen sind. Der Bereich des Kühlkreises ist vollständig getrennt vom Lüftungsbereich, was eine Durchführung der 
gewöhnlichen Wartungsarbeiten auch bei laufendem Gerät erlaubt.  Alle und somit auch die kritischsten Servicearbeiten 
können über den vollkommenen Frontzugriff auf alle Komponenten ausgeführt werden. Aus diesem Grunde können alle 
Frontpaneele geöffnet und über einfache Scharniere sogar ausgebaut werden.

Konstruktive Besonderheiten
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OPTIMA
PRÄZISIONSKLIMAGERÄTE DIE HAUPTBESONDERHEITEN

Standard

Optionen

Zentrifugallüfter mit mehreren Geschwindigkeiten• 
Hochleistungskompressoren Copeland Scrol R407C• 
Druckwächter Hoch- und Niederdruckseite• 
Filterqualität EU2 - EU4• 
Kältemittel R-407C• 
3-Wege-Ventile • 
Halbgrafi sches Display 132 x 64 Pixel• 
Pufferbatterie• 
Liste 100 Alarme• 

RADIALLÜFTER EC • 
Elektrodendampfbefeuchter• 
Elektrische Nachheizung und Heißwasser• 
Intelligente Entfeuchtung mit konstanter• 
Filterqualität EU5• 
Luftverteilereinsatz mit Gittern• 
Schallgedämpfte Einsätze• 
Paneele Klasse “0”• 
Elektronikthermostat• 
Verflüssigungsdruckregelung• 
Serielle Karten für BMS-Zusammenschaltung• 
Regelungssoftware für DC Ventilator• 
Antrieb für Elektronikthermostat• 
Kältemittel R-410A, R-134a• 
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OPTIMA
PRÄZISIONSKLIMAGERÄTEDIE HAUPTBESONDERHEITEN

DIREKTVERDAMPFUNG LUFTGEKÜHLT MIT INTERNEM VERDICHTER
UND EXTERNEM VERFLÜSSIGER (R)
Präzisionsklimasystem in der Ausführung Direktverdampfung mit luftgekühltem Verflüssiger. Wahlweise mit 1 oder 2 
Kältekreisen und je Kältekreislauf mit 1 oder 2 Verdichtern erhältlich. Die luftgekühlten Verflüssiger der Baureihe ERDS 
sind in 3 unterschiedlichen Schallleistungspegelklassen erhältlich und optional mit Winterstartzubehör (zusätzlicher 
Kältemittelsammler und Kondensationsdruckregelung) für extrem niedrige Außentemperaturen (bis - 40 °C).
Version R sind aufgrund der vergleichsweise niedrigen Installations- und Investitionskosten bei guter Wirtschaftlichkeit 
besonders für Technik- und Serverräume, kleine bis mittlere Data-Center und bei Installationen mit kurzen und mittleren 
Leitungslängen interessant. 

DIREKTVERDAMPFUNG WASSERGEKÜHLT (H)
Diese Geräte verfügen über interne Verdichter und führen die Wärme über eingebaute Edelstahl-Plattenwärmetauscher 
an externe Trockenrückkühler ab. Der Präzisionsklimaschrank ist wahlweise mit 1 oder 2 Kältekreisen und je Kältekreis-
lauf mit 1 oder 2 Verdichtern erhältlich. Die Trockenrückkühler der ECSO-Baureihe ERDS sind in 3 unterschiedlichen.

WASSERGEKÜHLT MIT FREI KÜHL- UND ENERGIESPAROPTION (H-FC)
Präzisionsklimasystem in der Ausführung Direktverdampfung mit wassergekühlten Edelstahlplattenwärmetauscher, 
3-Wege-Regelventil, Freikühlregister und externem Trockenrückkühler.
Der Präzisionsklimaschrank ist mit einem Freikühlregister, wahlweise mit 1 oder 2 Kältekreisen und je Kältekreislauf mit 1 
oder 2 Verdichtern  erhältlich. Bei Glykol-Wasser-Vorlauftemperaturen von min. 2 K unterhalb des Rückluft-Sollwertes wird 
ein Mischbetrieb (Verdichter- und Freikühlung) verwendet. Bei Glykol-Wasser-Vorlauftemperaturen, die es ermöglichen, 
den Rückluftsollwert einzuhalten, wird ausschließlich die energiesparende Freikühlung betrieben. Als Rückkühler dienen 
die Trockenrückkühler der ECSO Baureihe ERDS.
Die Version H-FC ist besonders für Anwendungen geeignet, bei denen die Betriebskosten im Vordergrund stehen.
Bei neuen Rechenzentren oder beim Umbau eines bestehenden Rechenzentrums wird immer mehr Wert auf Energieein-
sparung gelegt; nicht zuletzt aufgrund von gesetzlichen Vorschriften. Die effektivste Art der Energieeinsparung bei Präzi-
sionsklimasystemen ist die Freie Kühlung. Da sich die direkte Freie Kühlung – direkte Außenluftzufuhr – durch Sicher-
heitsvorgaben die an ein Rechenzentrum gestellt werden, in den meisten Fällen nicht umsetzen lässt, ist die 1. Wahl 
für Rechenzentren die indirekte Freie Kühlung. Diese lässt sich durch Kaltwassererzeuger mit Freikühltechnik oder mit 
Präzisionsklimaschränken mit Freier Kühlung erreichen, die jeweilige Systemwahl wird vor allem durch die Größe und 
Beschaffenheit des Rechenzentrums bestimmt.

Vorteile der indirekten Freien Kühlung 
Sobald Wasser bzw. Glykol Wasser mit einer Vorlauftemperatur von 1 K unterhalb des Rücklufttemperatur-Sollwertes 
am Präzisionsklimaschrank zur Verfügung gestellt werden kann, kann bereits ein Mischbetrieb (Freie Kühlung + Kom-
pressionskälte) genutzt werden, um die Verdichterlaufzeit auf das Jahr gesehen deutlich zu reduzieren. Demnach 
kann ab einer rechenzentrumsspezifischen Wasser- bzw. Glykolwassertemperatur auf den Verdichtereinsatz vollstän-
dig verzichtet werden.

KALTWASSERAUSFÜHRUNG (W)
Präzisionsklimaschrank als Kaltwassergerät mit separatem Kaltwassererzeuger. Der Präzisionsklimaschrank ist mit einem 
Kühlregister und einem modulierenden 3-Punkt-Regelventil in 2- oder 3-Wege-Ausführung erhältlich. Als Kaltwasserer-
zeuger können alle Luft- oder wassergekühlten ECSO-Kaltwassererzeuger mit der Version W kombiniert werden. Die 
Version W wird bevorzugt bei mittleren Rechenzentren und großen Data-Centern sowie bei Installationen mit großen 
Leitungslängen eingesetzt. In Verbindung mit  ECSO-Kaltwassererzeugern mit Freikühlfunktion ist die Version W vor allem 
hinsichtlich des günstigen Energieverbrauchs interessant. Ergänzend eröffnet die neueste EC-Ventilatortechnologie eine 
sehr niedrige Leistungsaufnahme der Geräte, daher sind sie zum Beispiel auch ideal als mitlaufendes Redundanzgerät 
geeignet.

Optima-Geräteausführungen
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OPTIMA TECHNISCHE DATENOPTIMA
PRÄZISIONSKLIMAGERÄTE

MODELLE MIT LUFTGEKÜHLTEM KONDENSATOR (R)

Konfiguration für Luftausblasen nach oben
RST…RMT….RLT

Konfiguration für Luftausblasen nach unten
RSD…RMD….RLD

Modell
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RST/D 1053 1 5,3 5,1 1,4 1550 715/750/1950 220 ERCS-035/1 A4 740/292/565 20
RST/D 1064 1 6,4 6,3 1,8 2000 715/750/1950 225 ERCS-035/1 A4 740/292/565 20
RST/D 1087 1 8,7 7,2 3 2000 715/750/1950 230 ERCS-035/2 A4 1295/295/565 32
RST/D 1118 1 11,8 11,8 3,6 3800 715/750/1950 283 ERCS-035/2 A4 1295/295/565 32
RST/D 1161 1 16,1 13,5 5,6 3800 715/750/1950 298 ERCS-050/1 B4 1025/440/815 50
RMT/D 1214 1 21,4 18,3 6,5 5200 1130/850/1950 350 ERCS-035/3 B4 1845/295/565 50
RMT/D 1225 1 22,5 18,7 7,2 5250 1130/850/1950 400 ERCS-035/3 B4 1845/295/565 50
RMT/D 1293 1 29,3 25,3 10,3 7200 1380/850/1950 440 ERCS-050/2 A4 1874/440/815 82
RMT/D 1323 1 32,3 26,1 11,6 7200 1380/850/1950 445 ERCS-050/2 B4 1874/440/815 90
RMT/D 1413 1 41,3 35,5 15 10200 1825/850/1950 530 ERCS-050/3 A4 2750/440/815 119
RMT/D 1492 1 49,2 40,9 17,5 11250 2075/850/1950 570 ERCS-050/3 B4 2750/440/815 130
RMT/D 2211 2 21,1 18,2 6,5 5250 1130/850/1950 370 ERCS-035/2 A4 (*2) 1295/295/565 32*2
RMT/D 2310 2 31 25,1 11,2 7200 1380/850/1950 435 ERCS-050/1 B4 (*2) 1025/440/815 50*2
RMT/D 2426 2 42,6 36 13,6 10200 1825/850/1950 490 ERCS-035/3 B4 (*2) 1845/295/565 50*2
RMT/D 2462 2 42,6 39,5 15,1 11250 2075/850/1950 645 ERCS-035/3 B4 (*2) 1845/295/565 50*2
RMT/D 2587 2 58,7 50,4 20,1 14200 2474/850/1950 710 ERCS-050/2 A4 (*2) 1875/440/815 82*2
RMT/D 2645 2 64,5 51,8 23,1 14200 2474/850/1950 715 ERCS-050/2 B4 (*2) 1875/440/815 90*2
RLT/D 2769 2 79,6 65,6 29,5 18000 2724/850/1950 805 ERCS-050/3 A4 (*2) 2750/440/815 119*2
RLT/D 2983 2 98,3 83,2 34,8 24000 3417/850/1950 960 ERCS-050/3 B4 (*2) 2750/440/815 130*2

Bemerkung: Alle Daten gelten bei 400 V/3 ph/50 Hz
Kälteleistung; Rückluftbedingungen: 24° C, 50 % r. H.; Kondensationstemperatur 45° C• 
Die elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren ist der Raumlast zuzurechnen• 

Technische Änderungen vorbehalten.
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MODELLE MIT WASSERGEKÜHLTEM KONDENSATOR (H)

Modell
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HST/D 1056 1 5,6 5,2 1,7 1550 715/750/1950 230 ERDS-035/3 A4SH 1845/295/565 45
HST/D 1067 1 6,7 6,4 2,1 2000 715/750/1950 235 ERDS-035/3 B4SH 1845/295/565 50
HST/D 1091 1 9,4 7,5 4,1 2000 715/750/1950 240 ERDS-050/2 A4SH 1875/440/835 81
HST/D 1125 1 12,5 12,1 4,7 3800 715/750/1950 280 ERDL-050/2 B4SH 2375/440/835 105
HST/D 1168 1 16,8 13,8 6,8 3800 715/750/1950 295 ERDS-050/3 B4SH 2750/440/835 130
HMT/D 1227 1 22,7 18,9 8,8 5250 1130/850/1950 360 ERDS-050/4 B4SH 2750/440/835 171
HMT/D 1238 1 23,8 19,5 8,5 5250 1180/850/1950 460 ERDS-050/4 B4SH 4575/440/835 211
HMT/D 1308 1 30,8 25,7 12,8 7200 1380/850/1950 460 ERDS-050/3,2 B4SH 3575/440/835 255
HMT/D 1344 1 34,4 27,3 14,1 7200 1380/850/1950 465 ERDS-050/3,2 B4SH 2750/440/1650 255
HMT/D 1438 1 43,8 36,6 18,1 10200 1825/850/1950 550 ERDS-050/4,2 B4SH 2750/440/1650 334
HMT/D 1516 1 51,6 42 20,5 11250 2075/850/1950 600 ERDS-050/4,2 B4SH 4575/440/1650 415
HMT/D 2228 2 22,8 19 8,7 5250 1130/850/1950 395 ERDS-050/2 A4SH(*2) 1875/440/835 81*2
HMT/D 2331 2 33,1 26,7 13,7 7200 1380/850/1950 520 ERDS-050/3 A4SH (*2) 2750/440/835 117*2
HMT/D 2451 2 45,1 37,1 16,9 10200 1825/850/1950 520 ERDS-050/3 B4SH (*2) 2750/440/835 130*2
HMT/D 2487 2 48,7 40,7 18,4 11250 2075/850/1950 680 ERDL-050/3 B4SH (*2) 3475/440/835 162*2
HMT/D 2616 2 61,6 51,2 23,7 14200 2474/850/1950 755 ERDS-050/4 B4SH (*2) 3575/440/835 171*2
HMT/D 2690 2 69,0 54,3 28,2 14200 2474/850/1950 765 ERDS-050/3,2 A4SH (*2) 2750/440/1650 228*2
HLT/D 2838 2 83,8 66,8 33 18000 2724/850/1950 865 ERDS-050/3,2 B4SH (*2) 2750/440/1650 225*2
HLT/D 2999 2 103,2 84 38,4 24000 3417/850/1950 1045 ERDL-050/3,2 B4SH (*2) 3475/440/1650 318*2

Konfiguration für Luftausblasen nach oben
HST…HMT….HLT

Konfiguration für Luftausblasen nach unten
HSD…HMD….HLD

OPTIMA
PRÄZISIONSKLIMAGERÄTEOPTIMA TECHNISCHE DATEN

Bemerkung: Alle Daten gelten bei 400 V/3 ph/50 Hz
Kälteleistung; Rückluftbedingungen: 24° C, 50 % r. H.; Wassertemperatur: 7° C/12° C ; Glycolanteil: 0%• 
Die elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren ist der Raumlast zuzurechnen• 

Technische Änderungen vorbehalten.
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OPTIMA TECHNISCHE DATENOPTIMA
PRÄZISIONSKLIMAGERÄTE

MODELLE MIT WASSERGEKÜHLTEM KONDENSATOR UND FREIE KÜHLUNG (H-FC)

Modell
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HST/D-FC 1227 1 20,4 17,9 5,4 16 0,7 5250 1130/850/1950 230 ERDS-035/3A4SH 1845/295/565 45
HST/D-FC 1238 1 21,4 18,4 5,6 17 0,7 5250 1130/850/1950 235 ERDS-035/3A4SH 1845/295/565 45
HST/D-FC 1308 1 27,7 24,3 7,4 22 1,1 7200 1380/850/1950 240 ERDS-050/2A4SH 1875/440/815 81
HST/D-FC 1344 1 30,9 25,8 8,2 25 1,1 7200 1380/850/1950 280 ERDS-050/2A4SH 1875/440/815 81
HST/D-FC 1438 1 39,1 34,6 10,9 31 1,1 10200 1825/850/1950 295 ERDS-050/2B4SH 1875/440/815 90
HMT/D-FC 1516 1 45,6 39,2 13,1 36 1,1 11250 2075/850/1950 360 ERDS-050/2C4SH 1875/440/815 98
HMT/D-FC 2228 2 20,3 17,9 5,3 16 0,7 5250 1130/850/1950 460 ERDS-035/3A4SH (*2) 1845/295/565 45*2
HMT/D-FC 2331 2 29,2 25,1 7,7 23 1,1 7200 1380/850/1950 460 ERDS-050/2A4SH (*2) 1875/440/815 81*2
HMT/D-FC 2451 2 40,6 35,2 11,1 33 1,1 10200 1825/850/1950 465 ERDS-050/2B4SH (*2) 1875/440/815 90*2
HMT/D-FC 2487 2 43,8 38,5 12,6 35 1,1 11250 2075/850/1950 550 ERDS-050/2C4SH (*2) 1875/440/815 98*2
HMT/D-FC 2616 2 55,5 48,4 14,6 44 1,4 14200 2474/850/1950 600 ERDS- 050/3A4SH (*2) 2750/440/815 117*2
HMT/D-FC 2690 2 61,9 51,4 17,1 49 1,4 14200 2474/850/1950 395 ERDS-050/3B4SH (*2) 2750/440/815 130*2
HLT/D-FC 2838 2 75,1 62,7 21,2 60 2,2 18000 2724/850/1950 520 ERDS-050/3C4SH (*2) 2750/440/815 143*2
HLT/D-FC 2999 2 91,4 80 25,8 73 2,8 24000 3417/850/1950 520 ERDS-050/4B4SH (*2) 3575/440/815 171*2

Konfiguration für Luftausblasen nach oben
HST -FC…HMT-FC….RLT-FC

Konfiguration für Luftausblasen nach unten
HSD -FC…HMD-FC….HLD-FC

Bemerkung: Alle Daten gelten bei 400 V/3 ph/50 Hz
Kälteleistung; Rückluftbedingungen: 24° C, 50 % r. H.; Wassertemperatur: 7° C/12° C ; Glycolanteil: 0%• 
Die elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren ist der Raumlast zuzurechnen• 

Technische Änderungen vorbehalten.
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MODELLE MIT KALTWASSERKÜHLUNG (W)

Konfiguration für Luftausblasen nach oben
WST…WMT….WLT

Konfiguration für Luftausblasen nach unten
WSD…WMD….WLD

Modell Anzahl 
Kältekreise

Kälteleistung 
voll (kW)

Kälteleistung 
sensibel (kW)

Leistung-
saufnahme 

(kW)
Luftmenge

(m3/h)

Innenteil

LxBxH (mm) Gewicht (kg)

WST/D 0074 1 7,4 6,2 0,1 1550 735/750/1950 195
WST/D 0088 1 8,8 7,6 0,2 2000 735/750/1950 200
WST/D 0157 1 15,7 13,4 0,5 3500 715/750/1950 230
WMT/D 0217 1 21,7 19,3 0,4 5250 1130/850/1950 310
WMT/D 0303 1 30,3 26,3 1 7000 1380/850/1950 431
WMT/D 0402 1 40,2 36,1 1,5 9900 1825/850/1950 431
WMT/D 0465 1 46,5 40,6 1,5 10800 2075/850/1950 460
WMT/D 0603 1 60,3 51,8 2 13600 2474/850/1950 525
WLT/D 0759 1 75,9 70 2,4 17600 2724/850/1950 625
WLT/D 0999 1 102,2 91,6 3 22500 3417/850/1950 750

OPTIMA TECHNISCHE DATEN OPTIMA
PRÄZISIONSKLIMAGERÄTE

Bemerkung: Alle Daten gelten bei 400 V/3 ph/50 Hz
Kälteleistung; Rückluftbedingungen: 24° C, 50 % r. H.; Wassertemperatur: 7° C/12° C ; Glycolanteil: 0%• 
Die elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren ist der Raumlast zuzurechnen• 

Technische Änderungen vorbehalten.
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KANZLER PREMIUM CLASS
PRÄZISIONSKLIMAGERÄTE DIE HAUPTBESONDERHEITEN

KANZLER
Präzisionsklimatisierung
von 8,0 bis 100,0 kW

Die Hauptbesonderheiten
Die Kanzler-Präzisionsklimageräte werden den höchsten Anforderungen in Rechenzentren und Telekommunikationsein-
richtungen gerecht und leisten einen wertvollen Beitrag zum zuverlässigen, permanenten Betrieb der IT. 
Alle Klimageräte der Kanzler -Reihe erfüllen Grad-genau die Temperaturvorgaben, stellen gleichzeitig eine konstante Luft-
feuchtigkeit im Raum her und beugen so hitzebedingten Ausfällen und einer vorzeitigen Alterung der Hardware vor. 
Doch nicht nur in der Informationstechnik leistet Kanzler  wertvolle Dienste. Auch in Laboratorien und in der Chipfertigung, 
in der Nanotechnik und in Kliniken sind das exakte Einhalten vorgegebener Luftparameter und eine besonders gute 
Luftqualität von entscheidender Bedeutung.
ECSO bietet Ihnen eine breite Palette von Lösungen an:

Flexibilität und Anwendungsvielfalt durch Modularität• 
Diverse Baugrößen, von 8,0 bis über 100,0 kW sensible Kühlleistung • 
Innengeräte oder wetterfeste Außenausführung• 
Luftgekühlte oder wassergekühlte Direktverdampfung• 
Kältemittel- oder kaltwasserbasierte Kühlung• 
Unterschiedliche Kältemittel (R-407C, R-410A, R-134a)• 
Aufstellung im Serverraum oder einem benachbarten Technikraum• 
Geräteinterne Redundanz• 
Luftführung von oben nach unten oder umgekehrt, Luftführung durch Doppelböden• 
Für Teillast optimierte Geräte mit Kompressoren in Tandem-Ausführung oder Freikühlung für einen energiesparenden • 
Betrieb
Verschiedene Filterklassen• 
Verschiedene Heizsysteme• 
Kombination von Kältemittel- und Kaltwassersystemen• 
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DER EC-MOTOR 
Die stufenlose Drehzahlregelung des EC-Motors erfolgt elek-
tronisch (über Halbleiter) und ist damit verschleißfrei. Alle Mo-
torschutzfunktionen sind integriert und tragen zum zuverläs-
sigen Betrieb und einer langen Motor-Lebensdauer bei. Alle 
Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit werden er-
füllt.
Der Wirkungsgrad des EC-Motors liegt bei über 90 % und führt 
zu Energieeinsparungen von bis zu 45 % gegenüber herköm-
mlichen Asynchronmotoren.
Durch die MICOM-Mikroprozessorsteuerung kann zusätzlich 
Energie eingespart werden, da z. B. der Betrieb mehrerer 
Geräte (einschließlich Redundanzgerät) mit reduzierter Luft-
menge und Drehzahl im Normalbetrieb möglich ist. Wird ein 
Gerät z. B. für eine Wartung ausgeschaltet, wird die Luftmenge 
der verbleibenden Betriebsgeräte automatisch angehoben.
Weitere Einsparmöglichkeiten bestehen durch Absenkung der 
Luftmenge bei geringen Wärmelasten. In den frei wählbaren 
Ober- und Untergrenzen der Luftmengen wird die Absenkung 
stufenlos geregelt.

INTELLIGENTE REGELUNG
Aufgabe für unsere elektronischen Regelungsbausteine. Sie 
sorgen für das Einhalten der Vorgaben bezüglich Tempera-
tur und Luftfeuchtigkeit und sie überwachen außerdem die 
wesentlichen Komponenten. Übersichtliche Anzeigen bieten 
einen schnellen Überblick über den Gerätestatus und die ak-
tuellen Betriebsbedingungen. Bereits die interne Regelung 
unserer Präzisionsklimageräte stellt einen effizienten und 
bedarfsgerechten Betrieb sicher. Je nach Vorgabe wacht die 
Elektronik über das Einhalten der Zu- oder Abluftparameter 
und ermöglicht einen vollautomatischen Betrieb. Sind meh-
rere Klimageräte aufgestellt, kommunizieren die Regelungen 
miteinander und stellen einen für den gesamten Gerätepark 
optimalen Betrieb her.
Kommunikativ zeigt sich unsere Regelung auch nach außen: 
Störungs- und Fehlermeldungen können Sie sich per E-Mail 
zustellen lassen, und über ein Web-Interface haben Sie sogar 
Einblick in die aktuellen Betriebsdaten. Mehr noch: Sogar das 
Vorgeben neuer Sollwerte kann aus der Ferne geschehen, von 
Ihrem Arbeitsplatz aus oder von daheim.
Schnittstellenfreundlich:

Feinfühliges Regeln von Temperatur und Feuchte• 
Überwachung der wichtigsten Gerätekomponenten• 
Vernetzung mehrerer Regelungen untereinander möglich• 
Interface zu gängigen Gebäudeleittechnik- Systemen• 
Web-Interface für Fernabfragen und Parametrierung• 
Störungsmeldungen können über verschiedene Kanäle • 
gesendet werden

KANZLER PREMIUM CLASS
PRÄZISIONSKLIMAGERÄTEDIE HAUPTBESONDERHEITEN

Konstruktive Besonderheiten
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KANZLER PREMIUM CLASS
PRÄZISIONSKLIMAGERÄTE DIE HAUPTBESONDERHEITEN

Optionen
Installationssockel• 
Deckenrückführkanäle• 
Horizontale Luftauslässe• 
Kältemittel R-134a und R-410A• 
Elektrische Heizung• 
Filterklassen EU4• 
Verdichter-Sanftanlauf• 
GLT-Schnittstellen• 

  – LON
  – BACNET
  – MODBUS
  – ETHERNET
  – usw.

Akustischer Alarm• 
Wasserwarnsystem• 
Rauchwarnsystem• 
Kühlmittelwarnsystem• 
Sumpfpumpe• 
Elektroden-Dampfbefeuchter• 
Filteranzeige• 
Heißgas-Bypaß• 
Winteranfahrschaltung• 

 und v.a.m.

MICOM-MIKROPROZESSOR, ANZEIGEMERKMALE 
UND FUNKTIONALITÄTEN
Ein frei programmierbarer MICOM -Mikroprozessor, optimiert für 
die Anbindung an moderne Gebäudemanagementsysteme. Maxi-
mal verarbeitet diese Regelung 128 Ein- und Ausgänge und kann 
über die RS232 Kommunikationsschnittstelle mit einem lokalen PC 
oder Notebook verbunden werden. Die Bedienung erfolgt absolut 
intuitiv über den großen Sensortouchscreen mit 64.000 Farben im 
TFT-LCD Standard. Durch akustische und visuelle Rückmeldung ist 
eine Fehlbedienung ausgeschlossen. Durch einen USB-Anschluss 
können alle Benutzerkonfigurationsdaten, Alarm-, Temperatur- und 
Feuchteaufzeichnungen gesichert und ausgelesen werden. Über 
die USB-Schnittstelle kann auch ein Softwareupdate erfolgen.

MICOM -Mikroprozessor• 
USB-Anschluss (max. 2 GB)• 
RS232-Anschluss• 
Stromausfallschutz durch Flashspeicher• 
Ethernet 10 MB/s Netzwerk mit TCP/IP-Protokoll• 
Integrierter Web-Server mit Zugriffschutz• 
BACnet/IP-Option• 
Service-Taste• 
Schnellüberblick durch individuelle Startseite• 
Favoritenseiten für die wichtigsten Betriebsmerkmale• 
Automatischer Druckausgleichssensor für den Doppelboden• 
Verlaufskurven von Temperatur und Feuchte in Echtzeit• 

Standardkomponente
Zentrifugalventilatoren multi-speed• 
Hocheffiziente Copeland Scrollkompressoren• 
Hoch- und Niederdruckschalter• 
Filterklassen EU2-EU4• 
Kältemittel R-407C• 
3 Weg-Ventile• 
Touch Display• 
LAN, integral Local Area Network• 
Buffer – Batterie• 
100 Alarms• 
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DIREKTVERDAMPFUNG LUFTGEKÜHLT MIT INTERNEM VERDICHTER     
UND EXTERNEM VERFLÜSSIGER (R)
Präzisionsklimasystem in der Ausführung Direktverdampfung mit luftgekühltem Verflüssiger. Wahlweise mit 1 oder 2 
Kältekreisen und je Kältekreislauf mit 1 oder 2 Verdichtern erhältlich. Die luftgekühlten Verflüssiger der Baureihe ERDT 
sind in 3 unterschiedlichen Schallleistungspegelklassen erhältlich und optional mit Winterstartzubehör (zusätzlicher 
Kältemittelsammler und Kondensationsdruckregelung) für extrem niedrige Außentemperaturen (bis - 40 °C).
Version R sind aufgrund der vergleichsweise niedrigen Installations- und Investitionskosten bei guter Wirtschaftlichkeit 
besonders für Technik- und Serverräume, kleine bis mittlere Data-Center und bei Installationen mit kurzen und mittleren 
Leitungslängen interessant. 

DIREKTVERDAMPFUNG WASSERGEKÜHLT (H)
Diese Geräte verfügen über interne Verdichter und führen die Wärme über eingebaute Edelstahl-Plattenwärmetauscher 
an externe Trockenrückkühler ab. Der Präzisionsklimaschrank ist wahlweise mit 1 oder 2 Kältekreisen und je Kältekreis-
lauf mit 1 oder 2 Verdichtern erhältlich. Die Trockenrückkühler der ECSO-Baureihe ERDT sind in 3 unterschiedlichen.

WASSERGEKÜHLT MIT FREIKÜHL- UND ENERGIESPAROPTION (H-FC)
Präzisionsklimasystem in der Ausführung Direktverdampfung mit wassergekühlten Edelstahlplattenwärmetauscher, 
3-Wege-Regelventil, Freikühlregister und externem Trockenrückkühler.
Der Präzisionsklimaschrank ist mit einem Freikühlregister, wahlweise mit 1 oder 2 Kältekreisen und je Kältekreislauf mit 1 
oder 2 Verdichtern  erhältlich. Bei Glykol-Wasser-Vorlauftemperaturen von min. 2 K unterhalb des Rückluft-Sollwertes wird 
ein Mischbetrieb (Verdichter- und Freikühlung) verwendet. Bei Glykol-Wasser-Vorlauftemperaturen, die es ermöglichen, 
den Rückluftsollwert einzuhalten, wird ausschließlich die energiesparende Freikühlung betrieben. Als Rückkühler dienen 
die Trockenrückkühler der ECSO Baureihe ERDT.
Die Version H-FC ist besonders für Anwendungen geeignet, bei denen die Betriebskosten im Vordergrund stehen.
Bei neuen Rechenzentren oder beim Umbau eines bestehenden Rechenzentrums wird immer mehr Wert auf Energieein-
sparung gelegt; nicht zuletzt aufgrund von gesetzlichen Vorschriften. Die effektivste Art der Energieeinsparung bei Präzi-
sionsklimasystemen ist die Freie Kühlung. Da sich die direkte Freie Kühlung – direkte Außenluftzufuhr – durch Sicher-
heitsvorgaben die an ein Rechenzentrum gestellt werden, in den meisten Fällen nicht umsetzen lässt, ist die 1. Wahl 
für Rechenzentren die indirekte Freie Kühlung. Diese lässt sich durch Kaltwassererzeuger mit Freikühltechnik oder mit 
Präzisionsklimaschränken mit Freier Kühlung erreichen, die jeweilige Systemwahl wird vor allem durch die Größe und 
Beschaffenheit des Rechenzentrums bestimmt.

Vorteile der indirekten Freien Kühlung
Sobald Wasser bzw. Glykolwasser mit einer Vorlauftemperatur von 1 K unterhalb des Rücklufttemperatur-Sollwertes 
am Präzisionsklimaschrank zur Verfügung gestellt werden kann, kann bereits ein Mischbetrieb (Freie Kühlung + Kom-
pressionskälte) genutzt werden, um die Verdichterlaufzeit auf das Jahr gesehen deutlich zu reduzieren. Demnach 
kann ab einer rechenzentrumsspezifischen Wasser- bzw. Glykolwassertemperatur auf den Verdichtereinsatz vollstän-
dig verzichtet werden.

KALTWASSERAUSFÜHRUNG (W)
Präzisionsklimaschrank als Kaltwassergerät mit separatem Kaltwassererzeuger. Der Präzisionsklimaschrank ist mit einem 
Kühlregister und einem modulierenden 3-Punkt-Regelventil in 2- oder 3-Wege-Ausführung erhältlich. Als Kaltwasserer-
zeuger können alle luft- oder wassergekühlten ECSO-Kaltwassererzeuger mit der Version W kombiniert werden. Die 
Version W wird bevorzugt bei mittleren Rechenzentren und großen Data-Centern sowie bei Installationen mit großen 
Leitungslängen eingesetzt. In Verbindung mit  ECSO-Kaltwassererzeugern mit Freikühlfunktion ist die Version W vor allem 
hinsichtlich des günstigen Energieverbrauchs interessant. Ergänzend eröffnet die neueste EC-Ventilatortechnologie eine 
sehr niedrige Leistungsaufnahme der Geräte, daher sind sie zum Beispiel auch ideal als mitlaufendes Redundanzgerät 
geeignet.

Kanzler-Geräteausführungen

KANZLER PREMIUM CLASS
PRÄZISIONSKLIMAGERÄTEDIE HAUPTBESONDERHEITEN
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KANZLER TECHNISCHE DATENKANZLER PREMIUM CLASS
PRÄZISIONSKLIMAGERÄTE

MODELLE MIT DIREKTVERDAMPFUNG LUFTGEKÜHLT (R)

Konfiguration für Luftausblasen nach oben
RST…RMT….RLT

Konfiguration für Luftausblasen nach unten
RSD…RMD….RLD

Modell
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Innenteil Außenteil

LxBxH (mm) Gewicht 
(kg) Modell LxBxH (mm) Gewicht 

(kg)

RSD(T)  1083 IX 1 8,32 7,49 2,45 1500 1850/765/670 260 ERCT-030 995/675/682 86
RSD(T)  1148 IX 1 14,8 13,32 4,54 2700 1850/900/750 310 ERCT-050 1085/832/782 120
RMD(T) 1232 IX 1 23,2 20,88 6,75 3600 1850/1000/830 330 ERCT-075 1135/1315/732 145
RMD(T) 1307 IX 1 30,7 27,63 8,62 5100 2095/1200/970 400 ERCT-100 1195/1415/822 185
RMD(T) 1469 IX 1 46,9 42,21 14,9 7500 2095/1500/970 680 ERCT-150 1300/1650/880 300
RSD(T)  2166 IX 2 16,64 14,98 4,97 3300 1850/1000/750 475 ERCT-030 (*2) 995/675/682 86*2
RMD(T) 2296 IX 2 29,6 26,64 9,08 5400 1915/1500/830 660 ERCT-050 (*2) 1085/832/782 120*2
RMD(T) 2464 IX 2 46,4 41,76 13,5 7200 1915/1800/830 715 ERCT-075 (*2) 1135/1315/732 145*2
RMD(T)  2614 IX 2 61,4 55,26 17,24 10200 2095/2100/970 905 ERCT-100 (*2) 1195/1415/822 185*2
RLD(T)  2760 IX 2 76 68,40 26,8 14400 2095/2100/1000 1075 ERCT-150 (*2) 1300/1650/880 300*2
RLD(T)  2938 IX 2 93,8 84,42 20,6 16200 2095/2000/1000 1100 ERCT-150 (*2) 1300/1650/880 300*2

Bemerkung: Alle Daten gelten bei 400 V/3 ph/50 Hz
Kälteleistung; Rückluftbedingungen: 24° C, 50 % r. H.; Kondensationstemperatur 45° C• 
Die elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren ist der Raumlast zuzurechnen• 

Technische Änderungen vorbehalten.
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MODELLE MIT DIREKTVERDAMPFUNG WASSERGEKÜHLT (H)

Konfiguration für Luftausblasen nach oben
HST…HMT….HLT  

Konfiguration für Luftausblasen nach unten
HSD…HMD….HLD

Modell
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Innenteil  mit Ausblasen 
nach oben Außenteil

LxBxH (mm)
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HSD(T)  1083 IX 1 8,32 7,49 2,45 1500 1850/765/670 260 ERDT-030 900/930/760 90
HSD(T)  1148 IX 1 14,8 13,32 4,54 2700 1850/900/750 310 ERDT-050 930/1120/995 130
HMD(T) 1232 IX 1 23,3 20,88 6,75 3600 1850/1000/830 330 ERDT-075 970/1600/985 270
HMD(T) 1307 IX 1 30,7 27,63 8,62 5100 2095/1200/970 400 ERDT-100 970/1750/1140 340
HMD(T) 1469 IX 1 46,9 42,21 14,9 7500 2095/1500/970 680 ERDT-150 970/2350/1100 425
HSD(T)  2166 IX 2 16,64 14,98 4,97 3300 1850/1000/800 475 ERDT-060 (*2) 900/1580/842 250*2
HMD(T) 2296 IX 2 29,6 26,64 9,08 5400 1915/1500/830 660 ERDT-100 (*2) 970/1750/1140 340*2
HMD(T) 2464 IX 2 46,4 41,76 13,5 7200 1915/1800/830 715 ERDT-150 (*2) 970/2350/1100 425*2
HMD(T)  2614 IX 2 61,4 55,26 17,24 10200 2095/2100/970 905 ERDT-200 (*2) 970/3300/1100 700*2
HLD(T)  2760 IX 2 76 68,40 26,8 14400 2095/2100/1000 1075 ERDT-250 (*2) 970/4800/1100 850*2
HLD(T)  2938 IX 2 93,8 84,42 20,6 16200 2095/2600/1000 1100 ERDT-300 (*2) 970/4800/1100 850*2

KANZLER PREMIUM CLASS
PRÄZISIONSKLIMAGERÄTEKANZLER TECHNISCHE DATEN

Bemerkung: Alle Daten gelten bei 400 V/3 ph/50 Hz
Kälteleistung; Rückluftbedingungen: 24° C, 50 % r. H.; Wassertemperatur: 7° C/12° C ; Glycolanteil: 0%• 
Die elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren ist der Raumlast zuzurechnen• 

Technische Änderungen vorbehalten.
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KANZLER TECHNISCHE DATENKANZLER PREMIUM CLASS
PRÄZISIONSKLIMAGERÄTE

MODELLE MIT WASSERGEKÜHLTEM KONDENSATOR UND FREIER KÜHLUNG (H-FC)

Konfiguration für Luftausblasen nach oben
HST-FC…HMT-FC….HLT-FC

Konfiguration für Luftausblasen nach unten
HSD-FC…HMD-FC….HLD-FC

Modell
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Innenteil mit Ausblasen 
nach oben Außenteil

LxBxH (mm)

G
ew

ic
ht

 
(k

g) Modell LxBxH (mm)

G
ew
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ht

 
(k

g)

HSD(T)-FC  1083 IX 1 8,32 7,49 2,45 0,34 1500 1850/765/670 340 ERDT-030 900/930/760 90
HSD(T)-FC  1148 IX 1 14,8 13,32 4,54 0,75 2700 1850/900/750 420 ERDT-050 930/1120/995 130
HMD(T)-FC 1232 IX 1 23,3 20,88 6,75 0,75 3600 1850/1000/830 440 ERDT-075 970/1600/985 270
HMD(T)-FC 1307 IX 1 30,7 27,63 8,62 1,12 5100 2095/1200/970 540 ERDT-100 970/1750/1140 340
HMD(T)-FC 1469 IX 1 46,9 42,21 14,9 3,7 7500 2095/1500/970 840 ERDT-150 970/2350/1100 425
HSD(T)-FC  2166 IX 2 16,64 14,98 4,97 0,75 3300 1850/1000/800 580 ERDT-060 (*2) 900/1580/842 250*2
HMD(T)-FC 2296 IX 2 29,6 26,64 9,08 1,5 5400 1915/1500/830 810 ERDT-100 (*2) 970/1750/1140 340*2
HMD(T)-FC 2464 IX 2 46,4 41,76 13,5 1,5 7200 1915/1800/830 860 ERDT-150 (*2) 970/2350/1100 425*2
HMD(T)-FC  2614 IX 2 61,4 55,26 17,24 2,24 10200 2095/2100/970 1060 ERDT-200 (*2) 970/3300/1100 700*2
HLD(T)-FC  2760 IX 2 76 68,40 26,8 7,4 14400 2095/2100/1000 1195 ERDT-250 (*2) 970/4800/1100 850*2
HLD(T)-FC  2938 IX 2 93,8 84,42 20,6 7,4 16200 2095/2600/1000 1250 ERDT-300 (*2) 970/4800/1100 850*2
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Bemerkung: Alle Daten gelten bei 400 V/3 ph/50 Hz
Kälteleistung; Rückluftbedingungen: 24° C, 50 % r. H.; Wassertemperatur: 7° C/12° C ; Glycolanteil: 0%• 
Die elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren ist der Raumlast zuzurechnen• 

Technische Änderungen vorbehalten.
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MODELLE MIT KALTWASSERKÜHLUNG (W)

Konfiguration für Luftausblasen nach oben
WST…WMT….WLT

Konfiguration für Luftausblasen nach unten
WSD…WMD….WLD

Modell
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Innenteil

LxBxH
(mm)

Gewicht 
(kg)

WSD(T)  0501 IX 1 10,55 0,75 30 1980 765/650/2050 300
WSD(T)  0175 IX 1 17,58 0,75 50 3300 900/700/2050 380
WMD(T) 0201 IX 1 20,1 1,12 60 3960 1350/750/2050 545
WMD(T) 0263 IX 1 26,37 1,12 75 4800 1000/750/2050 400
WMD(T) 0351 IX 1 35,16 3,70 100 6600 1500/780/2130 780
WSD(T)  0527 IX 1 52,74 2,24 150 9600 1800/780/2200 825
WMD(T) 0703 IX 1 70,33 7,4 200 13200 2100/950/2200 1030
WMD(T) 01054 IX 1 105,49 7,4 300 19800 2600/950/220 1100

KANZLER PREMIUM CLASS
PRÄZISIONSKLIMAGERÄTEKANZLER TECHNISCHE DATEN

Bemerkung: Alle Daten gelten bei 400 V/3 ph/50 Hz
Kälteleistung; Rückluftbedingungen: 24° C, 50 % r. H.; Wassertemperatur: 7° C/12° C ; Glycolanteil: 0%• 
Die elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren ist der Raumlast zuzurechnen• 

Technische Änderungen vorbehalten.
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