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Nur Kühlung

ARBEITSWEISE OPTIONEN
VENTILATION
(DACHKLIMAANLAGEN)

KONDENSATOR

KOMPRESSOR 

AUFSTELLUNG

Reversieren im 
Wasser

Filtrieren

Freie Kühlung Ventilator

Eisschutz Vermischung

Hydrogruppe Rekuperation 

ECSO Soft Fan Erwärmung

Elektronische 
Expansionsventil

Kühlung

Ventilator mit dem 
direkten Anschluss

Wärmepumpe

wechselnd - und 
Verbrauch 

Lärmschlucken

Thermodynamische 
Rückkehr der Wärme 

Befeuchtung

Kühlung - Heizung

Nur Heizung

Luftkondensator 

Mit Wasserkühlung

Tragbarer 

Spiralförmiger 

Kolben

Zweischrauben

Äußere

Innere

auf der                                       
oberen Seite

SYMBOLE FÜR DIE BEZEICHNUNG

Um die Kataloge handlich bequemer zu 
machen, haben wir besondere Symbole für 
die Hauptfunktionen und Charakteristiken 
der Ausrüstung benützt.
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TELEKOM KLIMAGERÄTE

PRODUKTMARKIERUNG

Hersteller

Modell Typ

Baugröße

Montage

Freie Kühlung

Мodell

Mikroprozessor

Konfiguration

ECSOE:

monoblock
split

М:
S:

klein
mittel
groß

S:
M:
L:

inner
außen
hängend
split

I:
О:
Н:
С:

Standard
freie Kühlung

- :
FC:

nur Kühlung
Kühlung - Heizung
Kühlung + Befeuchtung
Kühlung + Befeuchtung + Heizung

C:
E:
H:
X:

Ausrüstung dieser Art  wird auf den Objekten der Telekommunikation durchgeführt  und dient der Unterstützung 
der präzisen Parameter des Mikroklimas, die für das richtige, störungsfreie und langfristige Funktionieren der 
hochempfindlichen elektronischen Ausrüstung notwendig sind. Gleichartige Objekte haben strenge Erfordernisse 
bezüglich der Parameter der Raumluft, sie haben auch Einschränkungen bezüglich der Fläche, auf der die Aus-
rüstung  aufgestellt wird. Für diese Zwecke wurde vom Unternehmen ECSO das folgende Schema der Monob-
locksysteme für die Klimaregelung in unterschiedlichen Ausführungen ausgearbeitet.

1 5

3 7

2 6

4 8
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pco1 Mikroprozessor
maC Mikroprozessor
kein Mikroprozessor                                                                           
mlcom Mikroprozessor

P:
M:
N:
I:
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HOCHLEISTUNGSKLIMAGERÄT EMSI DIE HAUPTBESONDERHEITEN

Hochleistungsklimagerät 
von 4,0 kW bis 13,5 kW
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EMSI

Die Hauptbesonderheiten
Die Hochleistungsklimageräte der EMSI Serie wurden speziell 
für den Einsatz in sensiblen Anlagen wie Freiluftgehäusen, 
Telekommunikations-Sheltern und Containern entworfen, um 
die Wärmelast temperaturempfindlicher Bauteile zuverlässig 
abzuführen.

VERBESSERUNG DER BETRIEBSBEDINGUNGEN
Das Standklimagerät EMSI sorgt für perfekte Arbeitsbedingungen 
in Räumen mit Elektrogeräten. EMSI Hochleistungsklimageräte 
werden speziell dafür entwickelt, die perfekte Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit für sensible Elektrogeräte zu halten und helfen 
dabei, die Lebensdauer der Bauteile zu verlängern. Außerdem 
garantieren sie konstante Betriebsbedingungen.

EINFACHE INSTALLATION 
Um Elektrogeräte vor Überhitzung zu schützen, ist eine 
leistungsstarke Klimaanlage unerlässlich. Alle EMSI Bauteile 
wurden deshalb vorher einem Spezialtest unterzogen. Durch die 
Kompaktbauweise des Geräts und die Standardgröße der Luftein- 
und Auslässe können bestehende Systeme einfach nachgerüstet 
werden. Dadurch wird eine höhere Kühlleistung erreicht, ohne 
dass größere Veränderungen vorgenommen werden müssen. 
Die EMSI Geräte können innerhalb des Gebäudes installiert 
werden und somit nicht so leicht beschädigt werden, wie außen 
am Gebäude angebrachte Klimaanlagen.

EINFACHE WARTUNG
Die meisten Bauteile sind von der Gerätevorderseite erreichbar 
und in einzelne Bereiche unterteilt. Dies erleichtert die Wartung.

LEISTUNGSMERKMALE
Das EMSI Hochleistungsklimagerät ist mit einem geschlossenen 
Luftkreislauf ausgestattet, der das Eindringen von Schmutz 
oder Feuchtigkeit von außen verhindert.  Außerdem besitzt das 
Gerät eine Außenluftkühlung, was den Stromverbrauch senkt 
und die Lebensdauer der Bauteile verlängert, indem die Laufzeit 
des Kühlsystems verkürzt wird. Im Falle eines Stromausfalls 
übernimmt ein Gleichstromventilator die freie Kühlung für 
den Notbetrieb. Die EMSI Klimaanlagen verfügen über einen 
Hotspot-Temperaturfühler, einen eingebauten Selbsttestschalter, 
Überbrückungsverbindungen, LED-Warnleuchten, Störfall und/
oder Alarm, Rauchmelderanschluss, eine Montageschablone und 
mehrere analoge/digitale Alarmein- und Ausgänge. Wir bieten 
zudem ein umfassendes Sortiment an optionalem Zubehör.

PRODUKTPALETTE
Die EMSI Klimaanlagen können in bestehende Ka-
pazitäten von 4,0 kW bis 13,5 kW integriert werden. 
Die Klimaanlage arbeitet bei Temperaturen von -40° 
C (in geschlossenen Luftkreisläufen wird ein Kältekit 
benötigt um -40° C zu erreichen) bis +55 C.  Sie ist in 
vielen Spannungsbereichen für die Frequenz 50 Hz 
verfügbar.

KONTROLLE
Die EMSI Klimaanlagen sind mit den neusten 
Mikroprozessorsystemen ausgestattet, um 
Funktionen wie die Temperatur zu steuern.  So wird, 
zum Beispiel, die Temperatur des Kühlmittelkreislaufs 
überwacht, damit der Kühlmitteldruck nicht zu hoch 
wird. Ein zusätzlicher Sicherheitsschalter schaltet das 
System bei steigendem Druck aus. Das Gerät ist mit 
verschiedenen Alarmsystemen ausgestattet. Die EMSI-
Serie ist mit antizyklischen Stromausfallkontrollen 
ausgestattet. Die Überwachung des Niederdrucks 
ermöglicht es dem Gerät, sich an die äußeren 
Temperaturen anzupassen. Fernmesstechniken 
ermöglichen die ferngesteuerte Veränderung der 
Sollwerte und ermöglichen die externe Überprüfung 
aller Betriebs-/Alarmfunktionen und testen diese, 
wenn nötig. 

FUNKTIONALITÄT
Automatisches Umschalten 
zwischen:

Aktive Kühlung• 
Freie Kühlung• 
Recycling• 
Heizsystem• 

Besonderheiten:
Notkühlsystem• 
Servicemodus• 
Rauchmelder • 
Entfeuchtungskreislauf• 

EINZIGARTIGE 
MERKMALE:

Einfache Installation• 
Niedrige Betriebskosten• 
praktische Größe• 
Installation im Gebäude• 
keine Beschädigung • 
möglich
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HOCHLEISTUNGSKLIMAGERÄT  EMSI

Standardmermale
Gehäuse aus Aluzink • 
Einstellbare Sollwerte• 
Einstellbare Geschwindigkeit des Kondensatorventilators• 
Einstellbare Geschwindigkeit des Verdampferventilators• 
Hoch- und Niederdruckregler, automatische Rückstellung • 
Kältemittel R-134a - Umweltfreundlich • 
Heizelement um den Kompressor zu schützen und dessen Lebensdauer zu verlängern. • 
G4 Standardfilter • 
Einstellbare Temperatursollwerte der Heizung • 
Servicemodus: Komforttemperaturen für Servicepersonal • 
Selbsttest-Funktion • 
3 potentialfreie Anschlüsse mit LED-Leuchten • 

Optionen
Heizelement • 
Notkühlung mit 24 oder 48 VDC • 
Feinfilter F5 • 
Innenumluftfilter PPI 15 • 
Filterüberwachung • 
Modulare Luftklappe für freie Kühlung 0 - 100 % • 
Energiesparen durch freie Kühlung• 
Alarmkabel, unterschiedliche Ausführungen • 
Hot Spot Sensor • 
Hygrostat • 
Verbindungskabel (ermöglicht die Verbindung von mehreren Geräten) • 
“Occupied Schalter” - extern (für Servicemodus) • 
Alarmkabel mit Rauchmelder • 
Rauchmelder-Kit • 
Wandeinbaurahmen • 
Luft-Verteiler - 90 Ø • 
Anzeige• 
Fernüberwachung • 
Test-Software• 

EMSI TECHNISCHE DATEN
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Modell EMSI 4 6 8 10 12
Kälteleistung kW 4 5,5 8 11,5 13.5
Stromversorgung V/Hz/F 230 / 50 / 1   -    400 / 50 / 3
Luftmenge m3/s 1400 1600 2400 3200 3550
Filter G4/F5
Max. Gesamtheizleistung kW 1,5 - 3 - 4,5
Arbeitsumfang von -40°С bis +55°С
BAUGRöSSE
Breite mm 363 459 653 690 690
Tiefe mm 105 105 105 105 105
Höhe mm 1590 1590 1590 1590 1590
Rumpf Material - Aluminium ohne Deckstrich
Kältemittel R-134a

Modell EMSI - FC 4 6 8 10 12
Kälteleistung kW 4 5,5 8 11,5 13,5
Stromversorgung V/Hz/F 230 / 50 / 1   -    400 / 50 / 3 
Luftmenge m3/s 1400 1600 2400 3200 3550
Filter G4/F5
Max. Gesamtheizleistung kW 1,5 - 3 - 4,5
Arbeitsumfang From -40°С to +55°С
BAUGRöSSE
Breite mm 363 459 653 690 690
Tiefe mm 105 105 105 105 105
Höhe mm 1590 1590 1590 1590 1590
Rumpf Material - Aluminium ohne Deckstrich
Kältemittel R-134a
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HOCHLEISTUNGSKLIMAGERÄT FÜR DEN 
AUSSENBEREICH EMSO DIE HAUPTBESONDERHEITEN

Hochleistungsklimagerät für den Außenbereich 
von 6,0 kW bis 14,0 kW

EMSO

Die Hauptbesonderheiten
Die EMSO Hochleistungsklimageräte wurden speziell dafür 
entwickelt, die Temperatur in Telekommunikationssheltern im 
Außenbereich zu regulieren. Sie sind dafür gedacht, überschüssige 
Wärme von temperaturempfindlichen Elektrogeräten abzuführen, 
die immer bei optimaler Temperatur laufen müssen, um optimale 
Leistung und Langlebigkeit der Bauteile zu gewährleisten. Das 
Programm bietet zwei unterschiedliche Typen und eine Vielzahl 
an Leistungen und Optionen.

EMSO
Die EMSO verfügt über einen geschlossenen Luftkreislauf mit 
Filter. 

EMSO-FC
Die EMSO-FC verfügt optional über eine Freiluftkühlung, durch 
die der Energieverbrauch sinkt und die Lebensdauer der Bauteile 
steigt, da die Laufzeit des Kühlsystems sinkt.

LEISTUNGSMERKMALE
Beide EMSO-Geräte verfügen in der Standardversion über 
eine Filtrierung von 35 % des Kreislaufs, diese kann auf 90 
% aufgerüstet werden.   Durch einen einstellbaren Regler 
wird Raumluft mit der Zuluft vermischt, um das Personal mit 
Frischluft zu versorgen. Dies sorgt, wenn nötig, auch für eine 
Verdünnung von Batteriegasen. EMSO Klimaanlagen verfügen 
standardmäßig über einen epoxidbeschichteten Kondensator 
und Verdampferschlange, eine Schutzvorrichtung gegen niedrige 
Außentemperaturen, verschiedene Gerätelaufzeiten und eine 
Ausgleichsschaltung (Vor-/Nacheilung)  Einige Optionen sind 
verfügbar. Das kompakte Design der EMSO-Geräte, zusammen 
mit den standardisierten Frischluftein- und Abluftauslässen, 
ermöglicht einfaches Nachrüsten der Klimaanlage in einer 
bestehenden Anlage. Dies ermöglicht eine höhere Kühlleistung 
durch Nachrüsten ohne Umbau der Anlage.

PRODUKTPALETTE
Die EMSO-Serie von ECSO bietet ein stabiles, für 
Industrieanwendungen geeignetes, wetterresistentes Gehäuse, 
das es in zwei kompakten Größen gibt, und arbeitet in einem 
Leistungsspektrum von 6 kW bis 14 kW. Die Klimaanlage arbeitet 
bei Temperaturen von -40° C (in geschlossenen Luftkreisläufen 
wird ein Kältekit für unter -10° C benötigt) bis +55 C. Die Escalade-
Geräte sind in verschiedenen Spannungsbereichen und mit einer 
Frequenz von 50Hz erhältlich. Die EMSO Klimaanlagen können 
einfach an die Außenfläche einer Anlage im Freien montiert 
werden. Es sind auch andere Montagemöglichkeiten vorhanden, 
die je nach Kundenwünschen umgesetzt werden können.

Aktives Kühlsystem• 
Umgehungsklappe für Kühlung der Umgebungsluft• 
Filtereinheit• 
Elektrische Heizeinheit • 
Anzeige• 

STEUERUNGEN
Die EMSO-Serie verfügt über die neusten Mikroproz-
essorsteuerungen, die eine Vielzahl von Funktionen 
bieten, Temperaturüberwachung, Sicherheitsvor-
richtung und Alarmsystem. Das Überwachungssys-
tem der Temperatur des Kühlkreislaufs verfügt  über 
einen Alarmausgang für zu hohen Druck, der durch 
eine blockierte Kondensatorwindung entstehen kann. 
Ein zusätzlicher Sicherheitsschalter schaltet das Sys-
tem bei steigendem Druck aus. Es gibt verschiedene 
Alarme. Die EMSO-Serie verfügt über die fortschrit-
tlichste Technologie in Sachen Klimaschutz. Die EM-
SO-Serie ist mit antizyklischer Stromausfallkontrolle 
ausgestattet. Die Überwachung des Niederdrucks er-
möglicht es dem Gerät, sich an die äußeren Tempera-
turen anzupassen. Die Fernüberwachung (optional) 
ermöglicht es Ihnen, die Sollwerte zu ändern und er-
möglicht bei Bedarf die Überwachung aller Betriebs-/
Alarmfunktionen. 

FUNKTIONALITÄT
Automatisches Umschalten 
zwischen:

Aktive Kühlung• 
Freie Kühlung• 
Recycling• 
Heizung• 

Besonderheiten:
Notkühlsystem• 
Servicemodus• 
Rauchmelder• 
Entfeuchtungskreislauf• 

EINZIGARTIGE 
MERKMALE

Einfache Installation• 
Niedrige Betriebskosten• 
praktische Größe• 
Breites Spektrum an • 
Spannungen und Fre-
quenzen Stabiles, für 
Industrieanwendungen 
geeignetes, wetter-
resistentes Gehäuse 
Stabilität bei sich 
verändernden/extre-
men Umgebungsbedin-
gungen
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Modell EMSO 58 90 110 141
Kälteleistung (kW) 5,8 8,7 11,3 14,1
Stromversorgung (V/Hz/F) 400 / 50 / 3
Luftmenge (m3/h) 1650 2800 3200 3710
Filter G4
Max. Gesamtheizleistung  (kW) 1,5 - 3 
Arbeitsumfang von -40°С bis +55°С

Baugröße (mm)
Breite 1000 1000 1150 1150
Tiefe 490 490 560 560
Höhe 1800 1800 1930 1930

Rumpf Material  - Aluminium ohne Deckstrich
Kältemittel R-134a

Modell EMSO - FC 58 90 110 141
Kälteleistung (kW) 4 5,5 8 11,5
Stromversorgung (V/Hz/F) 230 / 50 / 1
Luftmenge (m3/h) 1650 2800 3200 3710
Filter G4
Electric heater (kW) 1,5 - 3
Arbeitsumfang von -40°С bis +55°С

Baugröße (mm)
Breite 1000 1000 1150 1150
Tiefe 490 490 560 560
Höhe 1800 1800 1930 1930

Rumpf Material  - Aluminium ohne Deckstrich
Kältemittel R-134a

Standardmerkmale
Klimagerät für Außenmontage • 
Konstruiert aus lackiertem Aluzink mit Schrägdach• 
Einstellbare Geschwindigkeit des Kondensatorventilators • 
Einstellbare Geschwindigkeit des Verdampferventilators • 
Beschichtete Kondensator- und Verdampferschlange • 
Hoch- und Niederdruckregler, automatische Rückstellung • 
Kältemittel R-134a - Umweltfreundlich • 
Heizelement, um den Kompressor zu schützen und dessen Lebensdauer zu verlängern. • 
G4 Standardfilter • 
Überdruckfunktion 0 - 20 % (manuelle Einstellung) • 
Einstellbare Temperatur-Sollwerte der Heizung und Kühlung • 
Servicemodus: Komforttemperaturen für Servicepersonal • 
Selbsttest-Funktion • 
3 potentialfreie Anschlüsse mit LED-Leuchten• 
Hinweise auf der Anzeige (Warnungen, Fehler, Alarm) • 

Optionen
Heizelement • 
Notkühlung mit 24 oder 48 VDC • 
Feinfilter F5 - F8 • 
Filterüberwachung • 
Verdichterhaube• 
Modulare Luftklappe für freie Kühlung 0 - 100 % • 
Energieeinsparungen durch freie Kühlung • 
Alarmkabel, unterschiedliche Ausführungen • 
Hot Spot Sensor • 
Hygrostat • 
Verbindungskabel (ermöglicht die Verbindung von mehreren Geräten)• 
“Occupied Schalter” - extern (für Servicemodus) • 
Alarmkabel mit Rauchmelder • 
Rauchmelder-Kit • 
Zu-/Abluftgitter • 
Zu-/Abluftwanddurchführungen • 
Kältekit • 
Anzeige • 
Test Software • 
Fernüberwachung• 

HOCHLEISTUNGSKLIMAGERÄT FÜR DEN 
AUSSENBEREICH EMSOEMSO TECHNISCHE DATEN

Te
le

ko
m

 K
lim

ag
er

ät
e



8

AUSSEN- UND 
INNENKLMAGERÄTE EMSH DIE HAUPTBESONDERHEITEN

Außen- und Innenklmageräte
von 0,4 Kw bis 3,0 kW

EMSH

Die Hauptbesonderheiten
ECSO Klimageräte wurden speziell für Objekte der Telekommu-
nikation entwickelt  und dienen für die Unterstützung der präzisen 
Parameter des Mikroklimas, die für das richtige, störungsfreie und 
langfristige Funktionieren der hochempfindlichen elektronischen 
Ausrüstung notwendig sind. Geschlossener Luftkreislauf sorgt für 
den sauberen Innenraum und  die maximale Lebensdauer der Elek-
tronik, schützt gegen  Schmutz und Feuchtigkeit.
Innenraum-Luft  zirkuliert im geschlossenen Kreis mit Hilfe vom 
Ventilator. Die Luft vom oberen Teil des Innenraums wird  vom Ven-
tilator eingezogen und durch den Verdampfer zurückgebracht. Das 
komprimierte gekühlte Gas kommt durch den Kondensator, dabei 
wird die Wärme in die Außenluft abgeleitet. Dadurch wird der Schutz 
gegen Schmutz und Feuchtigkeit garantiert.
Die EMSH Klimaanlagen können in bestehende Kapazitäten von 
0,4 kW bis 3,0 kW integriert werden. Die Klimaanlage arbeitet bei 
Temperaturen von -40° C bis +55° C und für 115V und 230V, 50 Hz 
verfügbar.

Einfache und schnelle Innen- und Außenmontage • 
Geschlossener Luftkreislauf• 
Geeignet für Innen- und Außenbetrieb• 
Eingebaute Kontrolpaneel• 
Lead-lag controller für optimale Steuerung von zwei oder mehr • 
Modellen

FUNKTIONALITÄT
ECSO Klimageräte wurden speziell für Objekte der Telekommunikation 
entwickelt  und dienen für die Unterstützung der präzisen Parameter 
des Mikroklimas, die für das richtige, störungsfreie und langfristige 
Funktionieren der hochempfindlichen elektronischen Ausrüstung 
notwendig sind. Geschlossener Luftkreislauf sorgt für den sauberen 
Innenraum und  die maximale Lebensdauer der Elektronik, schützt 
gegen  Schmutz und Feuchtigkeit.   

GESCHLOSSENER LUFTKREISLAUF
Der geschlossene Luftkreislauf schützt gegen hohe Temperaturen 
und äußere Auswirkungen. Es ermöglicht einwandfreies Funktion-
ieren des Klimageräts.

EINSATZBEREICH
Telekommunikations-Schelter• 
Container• 
Serverräume,Computerräume• 
Maschinenräume• 
Fahrerkabinen• 
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Modell EMSH 4 6 10 12 18 24 30
Kälteleistung (kW) 0,4 0,6 1 1,2 1,8 2,4 3
Stromversorgung (V/Hz/F) 230 / 50 / 1
Filter G4
Max. Gesamtheizleistung  (kW) 1,5 - 3
Arbeitsumfang von -40°С bis +55°С

Baugröße (mm)
Breite 438 483 438 483 483 483 483
Tiefe 553 229 553 229 229 229 229
Höhe 311 762 311 762 762 762 762

Rumpf Material  - Aluminium ohne Deckstrich
Kältemittel R-134a

Standardkomponente
Elektronische Steuerung des neuesten Standes• 
Bequeme Wartung ohne Demontage• 
Hochqualitative Ventilatoren mit langer Lebensdauer• 
Schutzschicht des Kondensators• 

Optionen
Heizung• 
 Filter• 
 Stromsteckeingänge• 
 Lead-lag controller für optimale Steuerung von zwei oder mehr Modellen• 
 Spezielle Material und Farbe• 
 Verlängerte Garantie- und  Servicezeit• 

AUSSEN- UND 
INNENKLMAGERÄTE EMSHEMSH TECHNISCHE DATEN
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PRÄZISIONSKLIMAGERÄT SPLIT-AIR
ESSC DIE HAUPTBESONDERHEITEN

Präzisionsklimagerät Split-Air
9,8 kW und 16,2 kW

ESSC

Die Hauptbesonderheiten
ECSO bietet mit der Telecom-Line eine Reihe von professionellen Klimatisierungslösungen für die Telekom muni kations-
Infrastruktur und für Schaltschränke. Alle Geräte sind für den 24/365-Betrieb ausgelegt und bieten höchste Betriebssi-
cherheit und Verfügbarkeit. Service aktivitäten warden durch ein weltweites Netzwerk von kompetenten Partnern und 
Niederlassungen sichergestellt.
Das Split-Air ist die energie - und platzsparende Variante zur zuverlässigen Kühlung von Telekommunikations-Containern. 
Dieses besondere Klimaset mit Freikühlfunktion besteht aus einer Ver dampfer- und einer Kompressor-Kondensator-
Einheit. 
Aufgrund der Möglichkeit, das Innengerät sowohl als Deckenals auch als Wandgerät zu montieren, kann Split-Air auch bei 
knappen Platzverhältnissen eingesetzt werden. Dank seines niedrigen Schallpegels ist das Außengerät auch in Wohnge-
bieten problemlos einsetzbar.

TECHNISCHE MERKMALE
Kältemittel R-407C, R-410A• 
EU4-Luftfilter• 
Filterwächter• 
Notbelüftung über 48V-DC-Notstromversorgung• 
Außenluftbedingungen -20/+45 °C Winter/Sommer• 
Proportionale Freikühleinrichtung mit Mix-Mode• 
Mikroprozessorregelung MICOM• 
Geräuscharmer Betrieb• 
Drehzahlgesteuerter Kondensator- und Verdampfer-Ventilator• 
Automatische Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall• 

MIKROPROZESSOR MICOM
Sequenzing inkl. Alarmumschaltung• 
Geräuscharmer Nachtmodus• 
Automatische Hochdruckalarm-Rückstellung• 
Serielle Schnittstelle für RS485-Anschluss an GLT-Systeme • 
(optional), kompatibel mit allen Gateways 
Separate Bedieneinheit mit LCD-Display• 
SMS-Alarmweiterleitung (optional)• 
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Modell ESSC 98 162
Kälteleistung (kW) 9,8 16,2

Stromversorgung (V/Hz/F) 400  / 50  / 3 

Luftmenge (m3/h) 2000 3300

Filter G4

Max. Gesamtheizleistung  (kW) 5 7

Max. Befeuchtungsleistung  (kg/h) 4 4

Abs. power of humidifier (kW) 3 3

Luftmenge (m3/h) 2000 3300

Aufnahmeleistung Lüfter  (kW) 0,2*2 0,4*2

Kompressor Hermetic scroll

Kompressor Aufnahmeleistung  (kW) 2,2 3,75

Kondensator 0,1*8P 0,2*8P

Kältemittel R-407C, R-410A

Baugrößen des inneren Blocks B*T*H (mm) 1195 / 1150 / 507 1350 / 1300 / 545

Baugrößen des Außenblocks B*T*H (mm) 720 / 790 / 980 790 / 840 / 1100

Arbeitsumfang von -20°C C bis +45°C

Optionen
Kompressor-Sanftanlauf• 
Elektroheizung• 
Befeuchter• 
Korrosionsschutzbeschichtung des Kondensators• 
Serielle Schnittstelle RS485 für Anschluss an GLT-Systeme• 
Montagekit für Außengerät• 
Ansaug- und Ausblasluftgitter• 
Ventil auf der Seite des Ansaugens und des Drückens• 
Luftkanalstück für Innengerät• 
Kältemittel R-410A• 

PRÄZISIONSKLIMAGERÄT SPLIT-AIR
ESSCESSC TECHNISCHE DATEN

Te
le

ko
m

 K
lim

ag
er

ät
e


