Modall

HSD(T) 1083 IX
| HSD(T) 1148 1X
HMD(T) 1232 1X
HMD(T} 1307 IX
| HMD(T) 1480 1
HEDO{T) 2468 IX
HMD(T) 2286 |X
| HMD(T) 2464 1X
HMD(T) 2614 1X
HLD{T) 2760 1X
HLD{T) 2038 IX

Bemerkung: Alle Daten galten bai 400 W3 ph/50 Hz

Anzahl
Kahckroisa

B3 P B3 B3 ORI s s s s s

%)

e bristung
voll {KiV)

8,3z
14,8
233
30,7
45,9
16,64
208
45,4
61,4
fi]
a38

KA beis tung
sonsibel (kW)

749
13,32
20,88
2763
42,21
14,88
25,64
41,76
55,26
55,40
84,42

875
882
14,9 |
4,87
9,08
135 |
17,24
5.8
20,8

2700
3600
5100
T500
3300
5400
T200
10200
14400
16200

Innantail mit Ausblasan

mach chan

LxBxH {mm)

1850/T65/8T0
1850/800/T50
1850710000830
208512000870
2005/1500/970
1850/ 1000/800
1815/ 15000830
1915/18000830
200572100870
2085/2100/1000
2085260001000

680
475

660
T15

a05
1075
1100

Modall

ERDT-030
ERDT-050
ERDT-075
ERDT-100
ERDT-150

ERDOT-060 (*2)

ERDT-100 [*2)

ERDT-150 [*2)

ERDOT-200 (*2)

EROT-250 [*2)

ERDOT-300 [*2)

« K &ital sistung; Rlckiuftbadingungan: 247 C, 50 % r. H.; Waasertemparatur: 7° C/12° C ; Glycolantsil: 0%
+ Die elektrische Leistungsasufnahme der Vantilstoren ist der Reaumlast zuzurechnen

Techniacha Andarungan vorbahaltan,

AuBantail

LxBxH {rmmij

200/a30ms0
830/1120v985
A7V 1600VaB5
TSN 1140
AT 2350/ 100
200/ 1580VB42
arorTEI 1140
AT 2350M100
a7 3300100
704800100
AT4800M100

250*2
340%2
4252
T00*2
850*2
850*2



	Folie 1

