BAUGROSSE 51 61 81 9 111 131 151
KUHLUNG

Kilteleistung kW 47 57 68 89 99 112 137
Energieverbrauch kW 18,6 204 263 289 347 39,3 522
FREE-COOLING

Aussenlufttemperatur (50% FC) °C 95 82 7 82 75 72 73
Aussenlufttemperatur (100% FC) °C 29 03 -2.1 02 -1.1 -1.7 -1.1
Energieverbrauch kW 22 22 22 33 33 33 6.6
SPIRALVERDICHTER

Menge n* 2

Kaltekreislaufe n® 1

Leistungsstufen n* 2

Kaltemittel - RAOTC

PLATTENVERDAMPFER

Wassermenge — 30% mi/s 72 89 106 13.8 15.3 174 212
Druckverlust kPa 90 105 120 100 115 70 120
Wassennhalt I 36 a7 38 55 56 72 67
Wasser-Anschlisse @ 212 27112 2102 2"/2 212 2112 2’12
ROHRBUNDEL-VERDAMPFER

Wassermenge — 30% mi/s 7.2 89 10.6 13.8 15.3 17.4 212
Druckverlust kPa 65 90 100 80 95 ] 100
Wassennhalt I 45 46 49 84 84 102 111
Wasser-Anschliisse @ 212 27112 212 22 212 2112 212
KONDENSATOR / FREE-COOLING

Axialventilatoren n° 2 2 2 3 3 3 3
Nennluftmenge mils 20.500 19.500 19.500 30.000 30.000 27.600 45.000
Max. Energieverbrauch kW 22 22 22 33 33 33 6.6
Max Stromaufnahme A 5 5 &5 5 5 5 1.7
ELEKTRISCHE DATEN

Max Stromaufnahme A 435 475 575 69.25 78.25 87.25 116
Max Anlaufstrom A 146.5 1525 197.5 23525 262.25 271.25 336
Stromversorgung VHIHz 400/3/50

PAC-AUSFUHRUNG

Speicher Wasserinhalt I 260 260 260 660 660 660 660
Pumpennennleistung kW 0.55 0.55 15 15 1.85 185 1.85
Stromaufnahme, Pumpe A 16 1.6 35 35 5 5 5
ESP Pumpe kPa 75 100 130 140 125 160 95
SCHALLDRUCKPEGEL IN 1 M

STD Ausf. dB(A) 72 72 72 74 T4 74 79
LN Ausf. dB(A) 70 70 70 72 72 2 7
ABMESSUNGEN

Lange mim 2550 2550 2550 3550 3550 3550 3550
Breite mim 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Héhe mm 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2260
Gewicht kg 900 950 1000 1045 1210 1280 1340

Anmerkung: 1) Die Berechnungsdaten gelten fir Kihlungsbetrieb:\Wassertemperatur 16°Cf 10°C,
Aussenlufttemperatur 32°C, Glycol 30%
2) Verdichier u. Ventilator {ohne Pumpe)
3) Leistungsauinahme Free-cooling
4} Ohne Pumpe.
5) Verdichterausfuhrung nach 150 3744.
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Aussenlufttemperatur 32°C, Glycol 30%
2) Verdichter u. Ventilator (ohne Pumpe)

3) Leistungsaufnahme Free-cooling

4) Ohne Pumpe.

&) Verdichterausfihrung nach IS0 3744.
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