BAUGROSSE 52
KUHLUNG ESCW

Kilteleistung (1) kw 49
Leistungsaufnahme (2) kW 1.9
HEIZUNG ESCW...H

Heizleistung (1) kW 62
Leistungsaufnahme (2) kW 15
VERDICHTER (SCROLL)

Kiltekreislaufe Anzahl Off 2
Leistungsstufen Anzahl Off 2
Kiltemittel Type Type
PLATTENVERDAMPFER (3)

Wassermenge mifs 8.4
Druckverlust kPa 444
Wassernnhalt I 29
Anschlisse & 2%
ROHRBUNDELVERDAMPFER (OPTIONAL) (3)
Wassermenge m3/s 8.4
Druckverlust kPa 329
Wasserinhalt I 12
Anschlisse & 1"
PLATTENKONDENSATOR (4)

Wassermenge m3/s 8.7
Druckverlust kPa 47
Wassennhalt I 29
Anschlisse & 2%
ROHRBUNDELKONDENSATOR (4)

Wassermenge m3/s 87
Druckverlust kPa 27
Wassennhalt I 10.2
Anschlisse & 13"
GESAMTELEKTRODATEN (5)

Max Stromaufnahme A 40
Max Anlaufstrom A 150
Stromversorgung VifiHz
PAC-AUSF. ROHRBUNDELVERDAMPFER

Speicher Wassennhalt I 260
Pumpennennleistung kwW 0.55
Stromaufnahme, Pumpe A 1.7
Anlaufstrom A 8
ESP - Pumpe kPa 137
DS - AUSFUHRUNG (6)

Heizleistung kw 11
Wassermenge m3fs 095
Druckverlust kPa 10
SCHALLDRUCKPEGEL IN 1 M (5)

STD-Ausf. dB(A) 65
LMN-Ausf. dB(A) 60
WLMN-Ausf. dB(A) LY
ABMESSUNGEN

Linge mm 1750
Breite mm 710
Hihe mm 1490
Gewicht kg 505

Anmerkung: 1) Kihlung : Verdampfer: Wassertemp. 12 °C / 7 °C; Kondensator: Wassertemp. 29 °*C /35 °C.
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Heizung : Verbraucherkreis 40 *C [ 45 *C; Brunnenwasser 15 °C /10 °C.

2) Verdichter, auller Pumpen.

3) In ESCW.. H-Ausf. (Warmpumpe) funktioniert als Kondensator.
4) In ESCW .. H-Ausf. (Warmpumpe) funktioniert als Verdampfer.

h) Aulter Pumpe.
6) Wassertemp. 40°C / 50°C
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BAUGROSSE

KUHLUNG ESCW

Kilteleistung (1) kW
Leistungsaufnahme (2) kW
HEIZUNG ESCW...H

Heizleistung (1) kW
Leistungsaufnahme (2) kW
VERDICHTER (SCROLL)

Kiltekreislaufe Anzahl Off
Leistungsstufen Anzahl Off
Kiltemittel Type Type
PLATTENVERDAMPFER (3)
Wassermenge mifs
Druckverlust kPa
Wasserinhalt |
Anschlisze ]
ROHRBUNDELVERDAMPFER (optional) (3)
Wassermenge mifs
Druckverlust kPa
Wasserinhalt |
Anschlisze PN 10
PLATTENKONDENSATOR (4)
Wassermenge mifs
Druckverlust kPa
Wasserinhalt |
Anschlisse &
ROHRBUNDELKONDENSATOR (4)
Wassermenge m3fs
Druckverlust kPa
Wasserinhalt |
Anschlisse &
GESAMTELEKTRODATEN (5)

Max Stromaufnahme A
Max Anlaufstrom A
PAC-AUSF. ROHRBUNDELVERDAMPFER
Speicher Wasserinhalt |
Pumpennennleistung kW
Stromaufnahme, Pumpe A
Anlaufstrom A
ESP - Pumpe kP
DS - AUSFUHRUNG (6)

Heizleistung kW
Wassermenge mifs
Druckverlust kPa
SCHALLDRUCKPEGEL IN 1 M (5)
STD-Ausf. dB(A)
LN-Ausf. dB(A)
WLN-Ausf. dB(A)
ABMESSUNGEN

Lange mm
Breite mim
Hohe mm
Gewicht kg
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Anmerkung: 1) Kihlung : Verdampfer: Wassertemp. 12 °C / 7 °C; Kondensator: Wassertemp. 29 °C / 35 °C.
Heizung : Verbraucherkreis 40 °C / 45 °C; Brunnenwasser 15 °C /10 °C.

2) Verdichter, auler Pumpen.

3) In ESCW .. H-Aust. (Warmpumpe) funkiicniert als Kondensator.
4) In ESCW . H-Ausf. (Warmpumpe) funkiicniert als Verdampfer.

5) Aulter Pumpe.
&) Wassertemp. 40°C / 50°C
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