Einkaltekreismodelle 5,6 bis 51,6 kW

Konstruktionsschema
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L - wird nicht geliefert

1-  Wassergekihlter Kondensator
2-  Luftfilter

3-  Verdampfer

4- Dampfverteiler

5- Kondensatsammler

6- Ventilator

7- Befeuchter

8- Expansionsventil
9- Filter
10- Ventil
11- Kompressor
12- Manometer
13- HD/ND-Relais
14- Schauglas

15- Solenoidventil
16- Serviceventil
17- Absperrventil
18- Stahlsiebfilter
19- Absperrventil
20- Pumpe

21- Ruckventil

22- Expansionsventil
23- Warmetauscher

24- Heizung
HST HST HST | HST HST HMT | HMT | HMT | HMT | HMT | HMT
Modell HSD |HSD |HSD |HSD |HSD |HMD |HMD |HMD | HMD | HMD | HMD
1056 | 1067 | 1091 | 1125 | 1168 | 1227 | 1238 | 1308 | 1344 | 1438 | 1516
Kalte- kW 5,6 6,7 9,1 12,5 16,8 22,7 23,8 30,8 34,4 43,8 51,6
leistung (voll)
24C/50% kW 5,2 6,4 7.4 12,1 13,9 18,9 19,4 25,7 27,3 34,6 42,0
PR1 PR1 PR1 PR1 PR1 PR2 PR2 PR3 PR3 PR4 PR5
MaRe LxBx | 715x 715x 715x 715x 715x 1130x | 1130x | 1380x | 1825x | 1825x | 2075x
H, 750x 750x 750x 750x 750x 850x 850x 850x 850x 850x 850x
mm 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950
Gewicht kg 220 225 230 283 298 350 400 440 445 530 570
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