Zweikaltekreismodelle 22,8 bis 104,9 kW

Konstruktionsschema

0

[ GRS
| ﬂ/ 9_ J\ex ]15/ i 7
g v (=

A SOV

1 - wird nicht geliefert
1- Wassergekiihlter Kondensator
2-  Luftfilter
3-  Verdampfer
4- Dampfverteiler
5- Kondensatsammler
6- Ventilator
7- Befeuchter
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15- Solenoidventil
16- Serviceventil

17- Absperrventil
18- Stahlsiebfilter
19- Absperrventil
20- Pumpe

21- Riickventil

22- Expansionsventil
23- Wéarmetauscher

8- Expansionsventil
9- Filter
10- Ventil
11- Kompressor
12- Manometer
13- HD/ND-Relais
14- Schauglas

24- Heizung
HMT | HMT | HMT | HMT | HMT | HMT | HLT | HLT
Modell HMD | HMD | HMD | HMD | HMD | HMD | HLD | HLD
2228 | 2331 | 2451 | 2487 | 2616 | 2690 | 2838 | 2999
Kalte- kW 22,8 33,1 45,1 48,7 61,6 69,0 83,8 104,9
leistung (voll)
24C/50% kwW 19,0 26,7 37,1 40,7 51,2 54,3 66,8 84,0
PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 PR6 PR7 PR8
Male LxBx | 1130x | 1380x | 1825x | 2075x | 2474x | 2474x | 2724x | 3417x
H, 850x 850x 850x 850x 850x 850x 880x 880x
mm 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950
Gewicht kg 370 435 490 645 710 715 805 960
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