
Zweikältekreismodelle 21,1 bis 98,4 kW 
 
Konstruktionsschema (Luftausblasen nach unten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Luftgekühlter Kondensator   8- Expansionsventil  15- Manometer 
2- Receiver     9- Luftfilter   16- HD/ND-Doppelrelais 
3- Filter    10- Dampfverteiler  17- HD-Relais 
4- Schauglas   11- Verdampfer   18- Heizung 
5- Solenoidventil   12- Kondensatsammler  19- Absperrventil 
6- Ventil    13- Ventilator   20- Stahlsiebfilter 
7- Kompressor   14- Befeuchter 

 
 
 
 
 

                     
Modell 

 RMT 
RMD 
2211 

RMT 
RMD 
2310 

RMT 
RMD 
2426 

RMT 
RMD 
2462 

RMT 
RMD 
2587 

RMT 
RMD 
2645 

RLT 
RLD 
2796 

RLT 
RLD 
2983 

kW 
(voll) 

21,1 31,6 42,6 46,2 58,4 65,1 79,2 98,4 Kälte- 
leistung 
24C/50% 
 

kW 18,3 26,0 36,0 39,7 49,9 51,6 64,7 82,9 

  PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 PR6 PR7 PR8 
Maße LxBx

H, 
mm 

1130x 
850x 
1950 

1380x 
850x 
1950 

1825x 
850x 
1950 

2075x 
850x 
1950 

2474x 
850x 
1950 

2474x 
850x 
1950 

2724x 
880x 
1950 

3417x 
850x 
1950 

Gewicht kg 370 435 490 645 710 715 805 960 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


